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SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

SZCZEGOL "A" SZCZEGOL "B" SZCZEGOL "C" SZCZEGOL "D" SZCZEGOL "E"
Skala 1:20 Skala 1:20 Skala 1:20 Skala 1:20 Skala 1:20 LEGENDA:
_ 1. Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm wg PN-EN 1338:2005
PRGN _ _ - =< _ - =< 2. Warstwa $cieralna z betonowych ptyt azurowych o gr. 10 cm
N ’ b1 N PRGN s N s LS 3. Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 o gr. 3 cm wg BN—64/8933-02
\ r—= — 4 = N 4 6 \ o] \ 4. Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 o gr. 5 cm wg BN-64/8933-02
\ ] P S = 15 \ / _ \ ’ - J =7 5. Podbudowa z kruszywa famanego o ciqglym uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie o gr. 25 cm wg PN-S-06102:1997
=l 1 .z _ 17| | \ ; i [= I : - =) 6. Wzmocnienie podfoza z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm wg PN-5-96012:1997 SV ort Prookt oo —
- = — | 5 o _ _ , LT = 7. Wzmocnienie podtoza z piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa gr. 15 cm wg PN-S-96012:1997 _ .-
y = / = ! ' o \ 8. Podloze naturalne przygotowane zgodnie z wymaganiami dla drog o ruchu $rednim wg normy PN-S-02205:1998 ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU SZKOLY
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/ /@ 6 \ 3% 7 @ \ % \ Y \ » \\ @ 9. Podtoze naturalne przygotowane zgodnie z wymaganiami dla drog o ruchu lekkim wg normy PN-S-02205:1998 _ummm“%oémgio_mcﬂz_m
ST _ - \ N _ 7 . 7 10. Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30x100 cm wg PN—EN 1340:2003 Drogowa Projekt wykonawozy i
S~ s T - - na podsypce cementowo—piaskowej 1:4 o gr. 5 cm wg BN—80/8845-02 Przekroje normalno - konstrukcyjne Il i szczegdly konstrukeyine | D=3
@ 11. Kraweznik betonowy — najazdowy o wymiarach 15x22x100 cm wg PN-EN 1340:2003 " Gmina Gomo, Gérmo 169, 26-008 Gomo S,
na podsypce cementowo—piaskowej 1:4 o gr. 5 cm wg BN—-80/8845-02 "Nr ewid. dzialki 157/3, Cedzyna, gm. Gémo 1:50
12. tawa pod kraweznik j.w. o wymiarach 30x35x15 c¢m z betonu B10 wg PN-88/B-06250 Projektowat: Nr upr. 24/80 Data | T°dPis
13. Obrzeze chodnikowe 6x20x100 cm wg BN-80/6775-04/0422 Krzysztof Grosicki . 05.2008r)
uktadane na podsypce cementowo—piaskowe] 1:4 o wymiarach 5x12 cm wg BN-80/8845-02 e ota Suliga Data P
14. Humusowanie wraz z obsianiem trawq warstwg humusu o gr. 10 cm mgr inz. Mariusz Pobocha 05-2008r.
Sprawdzit: Data Podpis
Zenon Kubicki Nr upr. KL-144/91 | 05 2008r.




