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0.06

BM art Projekt ul. Starodomaszowska 30/5   25-315 Kielce Tel. (41) 344-81-14 Fax (41) 344-81-14 Beton = 1.14 m3

B30 fcd = 16.7MPa

Stal A-IIIN (RB 500) = 43.4 kg

Stal A-IIIN (RB 500) = 32.1 kg

fyd = 420MPa

fyd = 420MPa

BELKI-Poziom +5,75
BUDYNEK SZKOŁY W CEDZYNIE

4.15 -PODCIĄG P-1.5 40x55: P1Ilość 1

Przekrój 40x55
Otulina dolna 3 cm Otulina górna 5 cm Otulina boczna 3 cm

Gęstość = 66.23 kg/ m3

Pow. deskowania = 7.78 m2

Skala widoku 1:50

Skala przekroju 1:20
Strona 1/4
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BM art Projekt ul. Starodomaszowska 30/5   25-315 Kielce Tel. (41) 344-81-14 Fax (41) 344-81-14 Beton = 1.1 m3

B30 fcd = 16.7MPa

Stal A-IIIN (RB 500) = 110 kg

Stal A-IIIN (RB 500) = 32.1 kg

fyd = 420MPa

fyd = 420MPa

BELKI-Poziom +5,75
BUDYNEK SZKOŁY W CEDZYNIE

4.15 -PODCIĄG P-1.5 40x55: P2Ilość 1

Przekrój 40x55
Otulina dolna 3 cm Otulina górna 5 cm Otulina boczna 3 cm

Gęstość = 129.1 kg/ m3

Pow. deskowania = 7.34 m2

Skala widoku 1:50

Skala przekroju 1:20
Strona 2/4



F P3 G

0.40 4.60 0.40

0.05

8x0.16

4x0.24

0.02

4x0.24

8x0.16

0.05

-0
.4

0

0.
0

0.
0

2.
70

E F5.75

7

6

E-E

0.
55

0.40

8

F-F

0.
55

0.40

8

6 5Ø16 l=5.40 A-IIIN5.40

Poz. Zbrojenie Kształt Stal

7 5Ø16 l=5.40 A-IIIN5.40

8 52Ø8 l=1.56 A-IIIN
0.46 0.

26
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BM art Projekt ul. Starodomaszowska 30/5   25-315 Kielce Tel. (41) 344-81-14 Fax (41) 344-81-14 Beton = 1.1 m3

B30 fcd = 16.7MPa

Stal A-IIIN (RB 500) = 85.2 kg

Stal A-IIIN (RB 500) = 32.1 kg

fyd = 420MPa

fyd = 420MPa

BELKI-Poziom +5,75
BUDYNEK SZKOŁY W CEDZYNIE

4.15 -PODCIĄG P-1.5 40x55: P3Ilość 1

Przekrój 40x55
Otulina dolna 3 cm Otulina górna 5 cm Otulina boczna 3 cm

Gęstość = 106.4 kg/ m3

Pow. deskowania = 7.34 m2

Skala widoku 1:50

Skala przekroju 1:20
Strona 3/4
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BM art Projekt ul. Starodomaszowska 30/5   25-315 Kielce Tel. (41) 344-81-14 Fax (41) 344-81-14 Beton = 1.14 m3

B30 fcd = 16.7MPa

Stal A-IIIN (RB 500) = 109 kg

Stal A-IIIN (RB 500) = 33.3 kg

fyd = 420MPa

fyd = 420MPa

BELKI-Poziom +5,75
BUDYNEK SZKOŁY W CEDZYNIE

4.15 -PODCIĄG P-1.5 40x55: P4Ilość 1

Przekrój 40x55
Otulina dolna 3 cm Otulina górna 5 cm Otulina boczna 3 cm

Gęstość = 124.6 kg/ m3

Pow. deskowania = 7.81 m2

Skala widoku 1:50

Skala przekroju 1:20
Strona 4/4


