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Opis techniczny

Do Projektu Wykonawczego rozbudowy i nadbudowy szkoły w Cedzynie gm. Górno, dz. nr 157/3, w branży konstrukcyjnej 

1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest „Projekt Wykonawczy rozbudowy i nadbudowy szkoły w Cedzynie, w branży konstrukcyjnej”.

Podstawa opracowania

· Uzgodnienia z Inwestorem,

· Uzgodnienia międzybranżowe,

· Wytyczne architektoniczne,

· Dokumentacja geotechniczna,

· Wizja lokalna wraz z opinia techniczno - konstrukcyjną , 

· Odpowiednie przepisy i normy przedmiotowe wymienione w punkcie 5 opisu technicznego.

2. PODŁOŻE GRUNTOWE, WARUNKI WODNE, ROBOTY ZIEMNE
Rozpoznanie podłoża gruntowego na terenie objętym opracowaniem wykonano na podstawie dokumentacji geotechnicznej, będącej załącznikiem do niniejszego projektu architektoniczno - budowlanego. W dokumentacji tej dokonano podziału gruntów zalegających na terenie przedmiotowej inwestycji na grunty antropogeniczne oraz grunty rodzime. 
Grunty antropogeniczne:
Warstwa I – są to grunty nasypowe piaszczysty, rzadziej piaszczysto-ziemny, małej miąższości, nasyp nie kontrolowany. Ze względu na niejednorodność nasypów nie podano dla nich parametrów geotechnicznych.

Grunty rodzime 

Warstwa II – to grunty mało i średnio spoiste wykształcone jako pyły oraz gliny pylaste, często z domieszką części organicznych (gliny i pyły próchniczne) czy z wkładkami namułów gliniastych. Są to grunty w odcieniach barwy brązowej i popielatej. Są to grunty w przewadze w stanie twardoplastycznym, rzadziej na granicy plastyczności i twardoplastyczności, IL=0,24  

Warstwa III a – grunty piaszczyste wykształcone jako piaski średnie, niekiedy z wkładkami piasków drobnych, pyłów i glin, barwy jasno żółto-brązowej, od wilgotnych do nawodnionych. Utwory te występują w stanie średniozagęszczonym, ID=0,63

Warstwa III b – grunty piaszczyste wykształcone jako piaski średnie, niekiedy z domieszką piasków grubych z domieszką pojedynczych żwirów, barwy jasno żółto-brązowej, nawodnione. Grunty w stanie zagęszczonym, ID=0,80

W czasie wszelkich prac związanych z wykopami i pracami fundamentowymi bezwzględnie nie można dopuścić do zawodnienia wykopów wodami opadowymi. 
Wodę gruntową o zwierciadle ustabilizowanym stwierdzono na poziomie ok. 258,1-258,3m n.p.m. 
3. CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCJI OBIEKTU
3.1. Charakterystyka ogólna

Przedmiotem projektowanej rozbudowy jest budynek szkolny, aktualnie użytkowany zgodnie ze swoją funkcją. Przewiduje się ingerencję konstrukcyjną w obrębie istniejącego budynku, polegającą na:

- poszerzeniu bądź wycięciu w istniejących ścianach murowanych nośnych otworów drzwiowych,

- usunięciu istniejącego dachu wraz ze ściankami kolankowymi, likwidację warstw wykończeniowych stropu nad I piętrem aż do poziomu wierzchu stanu surowego stropu (po wykonaniu demontażu warstw wykończeniowych tego stropu należy w ramach nadzoru autorskiego skontaktować się z projektantem architektury oraz konstrukcji celem dokonania ponownej oceny stanu technicznego stropu oraz weryfikacji przyjętych wysokości kondygnacji),

- adaptacji istniejącego stropu do wykorzystania w formie poddasza częściowo użytkowego,  

- wykonanie nowej więźby dachowej, o konstrukcji krokwiowo – jętkowej, w sposób przekazujący obciążenie z dachu na ściany zewnętrzne (w sposób nie dociążający konstrukcji istniejącego stropu nad I piętrem).

Do istniejącego obiektu zaprojektowano dobudowę dwóch oddylatowanych segmentów (trzykondygnacyjnego z poddaszem nieużytkowym, oraz jednokondygnacyjnego) oraz oddylatowanej od pozostałych segmentów i części istniejącej, sali sportowej. Projektowane w ramach dobudowy obiekty wykonane będą w technologii mieszanej, zarówno jako układy tradycyjnych ścian murowanych nośnych jak i w konstrukcji żelbetowej monolitycznej szkieletowej. Przewiduje się wykorzystanie ścian nośnych murowanych w miejscach, gdzie są one wyraźnie zaznaczone i opisane na rysunkach złożeniowych konstrukcji. Pozostałe ściany murowane, które nie są opisane jako nośne, wykonać należy po rozdeskowaniu stropu wyższej kondygnacji, z pozostawieniem dylatacji 3cm pomiędzy górną krawędzią ściany murowanej i dolną powierzchnią stropu wypełnioną materiałem sprężystym (np. styropianem). Stropy żelbetowe monolityczne, płytowo – belkowe, oparte są na słupach żelbetowych oraz ścianach murowanych nośnych, lokalnie wzmacnianych trzpieniami żelbetowymi ukrytymi w grubości ściany. Przekrycie nad budynkami projektowanymi realizowane będzie poprzez więźby dachowe drewniane (nad salą sportową przewidziano więźbę drewnianą z drewna klejonego warstwowo, natomiast nad pozostałą częścią obiektu więźba będzie wykonana z tarcicy sosnowej). Podparcie więźby realizowane jest za pomocą układu płatwi i słupków drewnianych oraz stalowych. Nie przewiduje się podbicia lub poszerzenia fundamentu pod budynkiem istniejącym, należy jednak zwrócić szczególną uwagę w trakcie robót budowlanych, by nie odkryć istniejącej ławy fundamentowej na całej długości. Prace fundamentowe w sąsiedztwie budynku istniejącego należy prowadzić etapami. 

3.2. Charakterystyka elementów konstrukcyjnych

3.2.1. Fundamenty

Posadowienie realizowane będzie w sposób bezpośredni, tzn. poprzez układ ław i stóp fundamentowych. Fundamenty obiektu posadowione będą na gruncie rodzimym bądź na gruncie wymienionym, w postaci piasku zagęszczonego do wskaźnika Is>=0,98. W przypadku natrafienia w trakcie robót fundamentowych na grunty organiczne (np. nasypy, grunty takie jak torfy, namuły gliniaste), należy je wybrać i zastąpić piaskiem zagęszczonym do wskaźnika Is>=0,98. Ławy i stopy fundamentowe, wzajemnie połączone ze sobą, projektuje się z betonu B30 (C25/30), zbrojone stalą A-IIIN (B500SP). Pod fundamentami należy wykonać podbudowę z chudego betonu B10 (C8/10). Otulina zbrojenia: 5cm. Ze stóp i ław fundamentowych należy wypuścić pręty starterowe słupów i ścian oraz trzpieni żelbetowych. Fundamenty zabezpieczyć przeciwwilgociowo w sposób opisany w projekcie branży architektonicznej. Prace ziemne i fundamentowe należy prowadzić pod stałym nadzorem geotechnicznym.

Rzędne posadowienia wg rysunków konstrukcyjnych.

Prace fundamentowe w rejonie istniejącego budynku wykonywać odcinkami, nie dopuszczając do odkrycia istniejącej ściany fundamentowej na całej długości.

Poziom „0” dla budynku przyjęto: 262,18m n.p.m.
3.2.2. Słupy, trzpienie i ściany żelbetowe
Słupy konstrukcji nośnej i ścianę zewnętrzną przy budynku istniejącym przy zejściu do piwnicy projektuje się jako żelbetowe monolityczne. Słupy utwierdzone będą w fundamencie i stropach poszczególnych kondygnacji. Przekroje słupów przewiduje się o zróżnicowanych wymiarach, w zależności od obciążenia. Słupy żelbetowe projektuje się jako wykonane z betonu klasy B30 (C25/30). Zbrojenie główne ze stali A-IIIN (B500SP), strzemiona ze stali AI – St3S. Założono grubość otuliny prętów zbrojeniowych podłużnych: 50mm.

3.2.3. Stropy

Stropy projektuje się jako żelbetowe monolityczne o grubości podstawowej 18cm. Płytę stropową nad trzonem windowym murowanym projektuje się o grubości 15cm. Należy przewidzieć zabetonowanie w niej elementów kotwiących, służących do montażu konstrukcji windy osobowo – towarowej, zgodnie z wytycznymi dostawcy windy. 

Stropy oparte są na układzie podciągów żelbetowych oraz lokalnie na ścianach murowanych, wewnętrznych i zewnętrznych nośnych. Klasa betonu w stropie – B30 (C25/30), zbrojenie stalą A-IIIN (B500SP).  Ściany murowane nie zaznaczone i nie opisane na rysunkach szalunkowych konstrukcji nie są ścianami nośnymi i powinny być wykonane po rozdeskowaniu stropu wyższej kondygnacji. Należy pozostawić w trakcie robót murowych dylatację 3cm pomiędzy górną krawędzią ściany murowanej i dolną powierzchnią stropu wypełnioną materiałem sprężystym (np. styropianem).
Poza obciążeniem użytkowym (wartości obciążenia wg obliczeń statyczno-wytrzymałościowych); stropy projektuje się na obciążenie technologiczne zastępcze równomiernie rozłożone od ścianek działowych zgodnie z PN-82/B-02003. Przyjęta grubość otuliny dla stropów – 30mm.

3.2.4. Podciągi, wieńce i nadproża

Założono że podciągi będą zalewane wraz ze stropem i wykonane z betonu B30 (C25/30), zbrojonego stalą A-IIIN (B500SP) oraz A-I strzemiona. Grubość otuliny zbrojenia: 40mm do osi prętów zbrojenia głównego. Wieńce żelbetowe wykonać należy na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych nośnych parteru, I piętra i poddasza. Ściany nośne oznaczono na rysunkach szalunkowych konstrukcji – ściany które nie są na nich wyraźnie opisane jako nośne pełnią wyłączne rolę działową (osłonową). Układy trzpieni i wieńcy usztywniających w ścianach budynku sali sportowej pokazano na odrębnych rysunkach konstrukcyjnych. W wieńcu BOs-x 38x60cm należy zabetonować elementy stalowe kotwiące służące do mocowania układów krokwiowo – jętkowych z drewna klejonego warstwowo (przekrycia sali sportowej). Detale oparcia konstrukcji dachu na ścianach zewnętrznych sali sportowej wykonać zgodnie z projektem wykonawczym.
3.2.5. Schody 

Schody wewnętrzne projektuje się jako żelbetowe monolityczne płytowe oparte na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych klatki schodowej. Schody zewnętrzne, tarasy i pochylnie są oddylatowane od konstrukcji głównej budynku i wykonane będą jako monolityczne wylewane na podłożu gruntowym, zbrojone włóknem rozproszonym Dramix w ilości 20kg/m3 (alternatywnie siatkami zbrojeniowymi ze stali A-IIIN #8/15cm w obu kierunkach). Grubość płyt biegowych i spocznikowych: od 15cm (dla schodó LISTNUM w zewnętrznych, tarasów i pochylni) do 18cm (dla schodów wewnętrznych). Przewiduje się wykonanie schodów z betonu B30 (C25/30), zbrojonego stalą A-IIIN (B500SP) oraz A-I (pręty rozdzielcze). Założone obciążenie charakterystyczne użytkowe wg obliczeń statyczno – wytrzymałościowych. 
3.2.6. Więźba dachowa

Przekrycie nad częścią trzykondygnacyjną, budynkiem istniejącym oraz jednokondygnacyjną przybudówką stanowić będzie więźba drewniana o konstrukcji płatwiowo-jętkowej (z płatwiami stalowymi oraz drewnianymi, opartymi na słupkach drewnianych, stalowych i żelbetowych). Elementy drewniane więźby wykonać należy z drewna sosnowego klasy C30. 
Przekrycie nad salą sportową wykonane będzie w postaci więźby krokwiowo - jętkowej z drewna klejonego warstwowo, klasy GL35. Kotwienie więźby do wieńca żelbetowego obwodowego na ścianach zewnętrznych sali opracować należy w ramach projektu wykonawczego.

Konstrukcję drewnianą dachu zabezpieczyć środkiem ognioochronnym typu Kromos 796 lub B-796 poprzez czterokrotne malowanie jej elementów. Płatwie podpierające konstrukcję główną więźby dachowej przewidziano z dwuteowników szerokostopowych HEB140, natomiast słupki stalowe z profilu HEB120. Wszystkie elementy konstrukcji stalowych wykonane będą ze stali St3SX. Detale połączeń elementów konstrukcji dachowej ze sobą, oraz oparcia słupków stalowych na stropie żelbetowym pokazane zostaną na rysunkach szczegółowych konstrukcyjnych w projekcie wykonawczym. Maksymalny rozstaw krokwi: 100cm. 
3.2.7. Nadproża stalowe

W części istniejącej projektuje się wykonanie trzech przebić w ścianach nośnych murowanych, celem połączenia pomieszczeń. Wszystkie przebicia wykonane będą w piwnicy istniejącego budynku. Projektowane otwory należy zabezpieczyć za pomocą nadproży stalowych zlokalizowanych bezpośrednio nad przebiciami. Wyburzenia i zmiany w lokalizacji ścian działowych nie mają znaczenia dla bezpieczeństwa ustroju nośnego budynku, w związku z powyższym nie są one przedmiotem niniejszego opracowania.
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek robót budowlanych bezwzględnie należy zapewnić podstemplowanie stropu z obu stron wyburzanej ściany. Stemple drewniane podporowe należy opierać na posadzce poprzez krawędziaki drewniane pełniące rolę belek podwalinowych. Nie dopuszcza się stosowania w czasie rozbiórki części ściany metod udarowych, np. kucia młotami udarowymi bądź ręcznego. Dopuszczalne jest jedynie wycinanie otworu piłą do betonu (technika diamentowa). Po podstemplowaniu stropu i podbiciu od spodu stemplowania, należy zgodnie z geometrią wydaną na rysunkach konstrukcyjnych przystąpić do wycinania otworu pod belki z dwuteownika HEA120 (HEB220) bezpośrednio nad wycinanym otworem. Każdorazowo po wycięciu odcinka otworu o długości ok. 0,5m należy podklinować tymczasowo bruzdę by zapobiec nadmiernemu uginaniu się stropu nad bruzdą. Głębokość oparcia belek na murze: min.200mm. Po założeniu belek w wykutych gniazdach, należy je wypoziomować oraz podbić klinami stalowymi, tak by zapewnić możliwie ścisłe przyleganie belki stalowej do płaszczyzny stropu. Na podporach, z obu stron wolną przestrzeń wypełnić zaprawą montażową, np. Ceresit CX-15. Ubitą zaprawą wypełnić również wolne przestrzenie jakie mogą powstać pomiędzy górną powierzchnia belki i spodem stropu. Do dalszego wycinania otworu pod belką nadprożową można przystąpić dopiero po stwardnieniu zaprawy wypełniającej. 

3.2.8. Ścianki działowe

Ścianki działowe wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie architektonicznym.

3.2.9. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych

Wszystkie elementy stalowe konstrukcji należy zabezpieczyć na warsztacie, co najmniej w następujący sposób:

Czyścić metodą strumieniowo-ścierną do klasy czystości SA 2,5.
Konstrukcje wewnątrz obiektu:

· malować jedną warstwą farby podkładowej. Zaleca się emalię epoksydową gr. min 80 um w kolorze jasnym.
· malować 1x lub 2x farbą nawierzchniową. Zaleca się emalię poliuretanową o gr. min 40 um w kolorze wg projektu architektonicznego.

Konstrukcje na zewnątrz obiektu:

· malować jedną warstwą farby podkładowej. Zaleca się emalię epoksydową o gr. min 100 um w kolorze jasnym.
· malować 1x lub 2x farbą nawierzchniową. Zaleca się emalię poliuretanową o gr. min 60 um w kolorze wg projektu architektonicznego.

Elementy takie jak drabiny, kratki nad kanałami posadzkowymi zabezpieczone przez cynkowanie ogniowe.

Uwaga:

Powyżej założono, że wszystkie warstwy powłoki antykorozyjnej nakładane są na warsztacie. Dlatego należy bezwzględnie przestrzegać, by element transportować dopiero po całkowitym wyschnięciu warstw malarskich. Do stwierdzenia tego faktu potrzebny jest każdorazowo protokół dopuszczenia elementu do transportu. Ponadto w czasie transportu oraz montażu konstrukcji należy stosować środki zapobiegające uszkodzeniu nawierzchni (np. miękkie podkładki, itd.).

Po montażu konstrukcji całość wymyć, a miejsca uszkodzeń powłoki malarskiej naprawić poprzez ich oczyszczenie i nakładanie emalii jw.

Wszystkie śruby stosować ocynkowane na gorąco Fe/Zn5.

Drabiny zewnętrzne zabezpieczyć a-kor poprzez cynkowanie.

Marki, okucia itp. w elementach żelbetowych zabezpieczyć a-kor. w wytwórni podobnie jak elementy konstrukcji stalowych.
3.2.10. Posadzka sali sportowej

W poziomie przyziemia sali sportowej projektuje się posadzkę z płyty żelbetowej gr. 15 cm zbrojonej włóknem stalowym DRAMIX lub innym równoważnym wg technologii firmy wykonawczej np. firmy BAUTECH. Różnicowanie konstrukcji płyty pod odpowiednie obciążenia odbywać się może zmianą ilości zbrojenia.

Wykonawca na podstawie danych wyjściowych podanych w projekcie wykonuje wg własnej technologii płytę konstrukcyjną posadzek określając samodzielnie:

· konieczną ilość zbrojenia, 

· dobór konstrukcji podbudowy dolnej i górnej


· dobór materiału warstwy poślizgowej

· dobór mieszanki betonowej oraz potrzebnych dodatków i domieszek

· sposób ułożenia, zagęszczenia i pielęgnacji płyty nośnej z betonu kompozytowego

· rozkład geometryczny oraz sposób wykonania i wypełnienia szwów roboczych,

 Założenia projektowe - podbudowa

- Dylatacje 6x6m, dostosowane do szerokości pasa roboczego, w postaci nacięć piłą diamentową na szerokość >3mm, do głębokości 1/3 grubości nawierzchni w 8 do 24 godzin po położeniu nawierzchni. Wokół słupów naciąć szczeliny skurczowe we wzorze „karo”, zaś przy słupach w ścianach wzór „półkaro”. Szczeliny rozszerzeniowe wokół ścian i słupów wykonać z pasa gąbki półsztywnej gr. 6 mm a szerokości o 20 mm większej niż grubość płyty. Następnie obciąć je równo z nawierzchnią przed rozpoczęciem zacierania. Szczeliny te uszczelnić masą dylatacyjną np. Bauflex 25.

- Szwy robocze kotwić prętami ze stali A-0 gładkiej długości 40cm w odstępach co 30cm umieszczonymi w środkowej lub 1/3 przekroju. Średnica pręta ( 20mm.

- Płyta nawierzchni nośnej z betonu kompozytowego min.B25 o grubości 15 cm zbrojona włóknem stalowym RC-80/60BN oraz włóknem polipropylenowym Baucon w ilości określonej przez Wykonawcę (szacunkowa ilość do kosztorysu 25kg/m3 włókna RC-80/60-BN oraz 0.6 kg/m3 włókna Baucon). Alternatywnie siatki zbrojeniowe ze stali A-IIIN: dołem #10 15/15; górą #8 15/15

- Podwójna folia polietylenowa grubości >0.2 mm ułożona równo bez fałd z zakładami minimum 50cm

- Podbudowa górna: piasek stabilizowany cementem w ilości 10 kg/m2 lub beton B10 (C8/10); grubość warstwy 10cm

- Podbudowa pośrednia I: grys 2/6,3 z klińcem 4/31.5 zagęszczone o Ev1/Ev2 <2.5 i Ev2>80 MPa; grubość warstwy 15 cm,

- Podbudowa pośrednia II: grunt stabilizowany wapnem lub cementem zagęszczony do Is>1; grubość warstwy 50cm

- Poniżej do poziomu warstwy rodzimej nośnej (zgodnie z dokumentacja geotechniczną) podłoże zagęszczone mechanicznie do Is>0,97. 

Założenia projektowe - obciążenia

Płyta boiska:

Obciążenia równomierne charakterystyczne o nieokreślonym rozkładzie: q1=5.0 kN/m2.

Pozostałe pomieszczenia:

Wartość obciążenia posadzki wg Polskich Norm, zgodnie z funkcją pomieszczenia.

4. ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE

Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia stosowane na budowie powinny odpowiadać Polskim Normom, odnośnym przepisom ich stosowania i wykorzystania i być stosowane zgodnie z dokumentacją zgodnie z art.10 Prawa Budowlanego z 07.07.1994r. z późniejszymi zmianami i przepisami Ministra Planowania Przestrzennego i Budownictwa z 19.12.1994 r. z późniejszymi zmianami.

Wszystkie materiały i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie winny posiadać stosowne polskie certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia ITB, PZH oraz innych wymaganych instytucji, wymagają zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w konsultacji z Projektantem.

Roboty budowlano – montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi polskimi normami, przepisami BHP i p.poż. oraz  „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” Warszawa 1989.

5. WYKAZ NORM, WYTYCZNYCH I PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO

· PN-82/B-02000
Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

· PN-82/B-02001
Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.

· PN-82/B-02003
Obciążenia budowli. Podstawowe obciążenia zmienne i technologiczne.

· PN-82/B-02004
Obciążenia budowli. Obciążenia pojazdami.

· PN-82/B-02010
Obciążenia budowli. Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.

· PN-82/B-02011
Obciążenia budowli. Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem.

· PN-82/B-02014
Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem.

· PN-B-03264
Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.

· PN/B-03002
Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

· PN-81/B-03020
Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.

· PN-82/B-03010
Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

· PN/B-03200 
Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

· PN-88/B-04481
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
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