W-1p

dt. tgezna L=~18760 cm

Wierzeh wiefica wykona¢ zqodnie
7 przekrojami_archit. i konstr.

A\V4

4ANr1

Nr2 — 923¢8 L=88

o @

18

NrZ
c020cm (/"
24

2y
Nri 4412 1=20310

dt. 1qczna+10% na zakfad df. min.60cm

Wykaz stali dla wienca W-1p

—

ELEMENTY KONSTRUKCJI PODDASZA - rys. zbrojeniowy

24x24cm [=152cm od poz.+5,75
szt.16

Nr3

(wypuszczaé z co 20cm)

7

Nr2
2% /‘
.+|._r c020cm

N\

N 64416 1=190 (16x4)
165

25

UWAGI:
1. Trzpienie zakotwic w wiencu (stropie) oraz wiencu pod murlatq.
2. Prety zbrojeniowe dopasowac do geometri elementu.

LACZNY WYKAZ STALI
(dla 16szt. trzpieni TZ-1p)

Trzpien zelbetowy TZ-1p | [

1:25

Trzpien zelbetowy TZ-2p
24x24cm [=152cm od poz.+5,75

szt.10
Nrd
(wypuszcza¢ z co 20cm)
~H| ﬂ % ~H|
o~ o~
x
ANr1 2% Nr2 =
7 T co20cm -
20 -
o =
B
Nr3 22496 L=7 —
(16x(7x2)) =

SZCZEGOL KOTWIENIA
PRETOW ZBROJ. TRZPIENI
W STROPIE ISTNIEJACYM

L 25 4

7

Prety Nrl —#16 wklejac (404
do plyty stropowej. 7

2
Zywica Hilti

(HIT-HY 150 - /
lub fadunek HVU)

wieniec lub strop zelbetow \ \ Powierzchnie styku betonu
Swiezego i starego groszkowaé

i pokry¢ warstwg srodka

zwiekszajqceqo przyczepnost.

Trzpien zelbetowy

7
7
77

N\,

AN

7
7
7

UWAG:
1. Trzpienie zakotwic w wiencu (stropie) oraz wiencu pod murlatq.
2. Prety zbrojeniowe dopasowac do geometri elementu.

Y ACZNY WYKAZ STALI

(dla 10szt. trzpieni TZ-2p)

1

Stup zelbetowy S-1p
24x24cm [=335¢cm od poz.+5,75
szt.9

8Nr1

-

I
LACZNY WYKAZ STALI
(dla 9szt. stupkéw S-1p)
llos¢ | Sred | Diug
Nr [sz] | [mm] | [om] 98 #16 UWAGI
1 72 e 332 239.04
2 153 ] 88 134.64
RAZEM wg $rednic [m] 134.6 239
MASA 1mb [ke/m] 0395 | 158
RAZEM wq srednic [kg] 53.2 | 3717
RAZEM wg gat. stali [kg] 53.2 | 3717

llos¢ | Sred | Drug

Nr szt] | [mm] | [om] #6 #e UWAGI

llos¢ | Sred | Diug

Nr (szt] | [om] | [om] #6 #e UWAGI

1 64 #16 190 1216

1 64 #16 190 121.6

2 112 #6 88 98.56

2 112 #6 88 98.56

3 224 #6 I 159.04

3 224 #6 I 159.04

llos¢ | Sred | Diug
N | ot | o] | o] | | H2 | OO
1 4 #12 | 20310 812.4
2 923 98 88 812.24
RAZEM wgq $rednic [m] 812.2 | 8124
MASA 1mb [kg/m] 0.395 | 0888
RAZEM wg $rednic [kg] 3208 | 7214
RAZEM wg gat. stali [kg] 3208 | 7214
- dl. tqczna [=~4660 cm L
S A pSLF
l q.k._wefca
NrZ
c020cm I
Nr2 — 23368 L=76
0
12 m
Nrt 4412 1=5130
dt. 1qczna+10% na zakiad df. min.60cm
Wykaz stali dla wienca W-2p
llos¢ | Sred | Diug
Nr [sz] | [mm] | [om] 98 #12 UWAGI
1 4 #2 5130 205.2
2 233 98 76 177.08
RAZEM wgq $rednic [m] 177.1 205.2
MASA 1mb [kg/m] 0.395 | 0888
RAZEM wgq érednic [kq] 69.9 | 1822
RAZEM wg gat. stali [kq] 69.9 182.2

RAZEM wq $rednic [m] 2576 | 1216 RAZEM wg $rednic [m] 2576 | 1216

MASA 1mb [kg/m] 0222 | 158 MASA Tmb [ke/m] 0222 | 158
RAZEM wgq Srednic [kg] 57.2 | 1921 RAZEM wq érednic [kg] 572 | 1921
RAZEM wg gat. stali [kg] 57.2 192.1 RAZEM wg gat. stali [kg] 571.2 192.1

BETON B30 (C25/30)
STAL A-llIN (B500SP)
STAL A-l (St3S)

UWAGI:
1. Rysunek rozpatrywa¢ tqcznie z rysunkiem szalunkowym

oraz rysunkami zbrojeniowymi stropu nad pierwszym pigtrem.
2. Poziom przerwy roboczej ustala¢ wg rys. szalunkowego stropu.

3. Lokalizacja stupkow, trzpieni wg rysunkow szalunkowych.

4. Poziomy wierzchu wieficy zelbetowych wg przekroi archit. i konstr.
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