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| BELKA N-1, N-2, N-4 2xHEB220; BELKA N-3 2xHEA120;

SKALA 1:10

\

_ \
Wypetni¢ :U_._r zaprawq po obsadzeniu belki \ \ \\
_ .\

160

HEB 2207 (HEATYD

~}

\ 4545 L (wg tabeli)

g/

7

Przestrzen do wypetnienia
zaprawq montazowq np. Ceresit CX-15

PRZEKROJ BELKI

Po zamocowaniu i podbiciu belki klinami

2 x HEB220 (HEA120)

UWAGI:

1. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy bezwzglednie podstemplowa¢ strop nad otworem,
tak by mozliwe byto wykonanie bruzdy w murze nieobcigzonym stropem. Technologiczne rozmieszczenie
podpdr stemplujgcych nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

2. Gtebokos¢ oparcia belek nadprozowych na murze — min.200mm.

3. Niedopuszczalne jest stosowanie metod udarowych, otwdr pod nadproze nalezy wycigé pitq do betonu.

Symbol [Szer. przebicia [cm]| Dtugosé belki [cm] [Grubos¢ $ciany [cml]| llos¢ sztuk
N-1 110 160 wg architektury 1
N-2 110 160 wg architektury 1
N-3 100 150 wg architektury 1
N-4 279 329 wg architektury 1

przestrzen na podporze wypelni¢
zaprawq montazowq np. Ceresit CX-15
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