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KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
NUMER OFERTY: 227A/K1/2008

1. N1 szatnie - prawa - centrala podwieszana - tumik na nawiewie
RODZAJ: Nawiewna
ZESTAW: VS-15-R-H/S-T

WIELKOSC: 15
NAWIEW: 1500 m¥h
GRUBOSC IZOLACJI: 40 mm
CISNIENIE DYSPOZYCYJNE: 250 Pa
MASA CENTRALI (+/- 10%) *: 148 kg

L - 5

BLOKI OPCJONALNE STANOWIA INTEGRALNA CZESC CENTRALI BAZOWE.
(*) Masa urzadzenia netto, z elementami opcjonainym, bez automatyki.

Wymiar urzatizenia
Oznaczenie w H Hf L K Ls Lt hxw
‘wymiaru 800 390 0 124 0 758 1883 250x660
Wymiar
Czg$¢ nawiewna
[T
Nazwa VS 15 P.FLT G4 Typ DEU4
Spadek ciénienia 93 Pa
Nagrzewnica woina
Nazwa VS 15 WCL 2 Zawartosé glikolu 0%
Spadek ci$nienia 33 Pa Spadek ci$. czynnika 3,64 kPa
Predkos¢ powietrza 22ms  Temp. czynnika przed 80°C
Pow. wlot zima 20°C 100 % Temp. czynnika za 60°C
Pow. wylot zima 16°C 8% Przeplyw czynnika 0,78 m*h
Pow. wiot lato 32°C 45 % Moc grzewcza 18,17 kW
Pow. wylot lato 32°C 45 % Typ kolektora R 3/4"
Rodzaj glikolu Etylenowy
©  sekciawentylatorowa
Wentylator ‘Wielko$¢ mechaniczna 180
Nazwa VS 15 DRCT.DR.FAN Czestotliwosé 50 Hz
Ciénienie statyczne 302 Pa Napiecie (1 bieg) 230V
Ciénienie dynamiczne 72 Pa Prad 76A
Ciénienie dyspozycyine 250 Pa Moc 1,75 kW
Obroty 1022 1/min Obroty 1160 1/min
Moc na wale 0,85 kW Zesp6t wentylatorowy VS 15 1
Silnik VS 15 MOTOR DRCT.DR.PLUG.FAN.ASM
Regulator obrotéw VS 10-15 SPD.CTRL 1
TRS00
Thumik szumu
Nazwa VS 15 SLCR ‘Spadek cignienia 16 Pa
Tabela hatasu

AS1 | no FC | no FC | Room | No

KARTA DANYCH 1/2
TECHNICZNYCH
STRONA:
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KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
NUMER OFERTY: 227A/KI/2008

Czest. 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lw dB(A)
Wiot dB 705 74 37 68,7 64,5 56,9 525 743
Wylot dB 65,7 658 58,7 513 458 409 37 60,7
Otoczenie dB 62,5 626 56 499 479 339 26,5 58,2
Cis. akust. * dB(A) 394 47 458 429 421 279 18,4 512

(**) Orientacyjne dane ciénlenia akustycznego.

Oncie
Polaczenie elastyczne VS 15/21/40 1 Przepustnica VS 15/40 ADAMP 1
FLX.CNC 660x250 660x250
Potaczenie elastyczne VS 15/21/40 1
FLX.CNC 660x250
Centrala dostarczona w paczkach do klienta. Montaz w miejscu posadowienia centrali.
Automatyka AS-1R
Interfejs HMI Advanced VS 0 HMI Advanced 1 Sitownik przepustnicy VS 00 AD.ACTR 1
Czujnik temperatury kanalowy VS 00 TEMP.SNR 2 ON-OFF/S
bucT Zespot zaworu VS 00 3W.VLV 4 1
Czujnik temperatury VS 00 TEMP.SNR 1 Presostat VS 10-150 1
pomieszczeniowy ROOM DFF.PRSS.GG 400
Pa

Szafa automatyki VS 10-15 CG ACX36-1

VERSION: 3.1.0 2008-06-19 15:55
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KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

NUMER OFERTY: 227A/K1/2008

3. N2 stoléwka - lewa - centrala podwieszana - tumik na nawiewie i czerpniu
RODZAJ: Nawiewna
ZESTAW: VS-16-L-S/H/S-T

WIELKOSC: 15
NAWIEW: 1500 m*h
GRUBOSC IZOLAGUI: 40 mm
CISNIENIE DYSPOZYCYJNE: 250 Pa
MASA CENTRALI (+/- 10%) *: 208 kg

oL
BLOKI OPCJONALNE STANOWIA INTEGRALNA CZESC CENTRALI BAZOWEL.
(*) Masa urzadzenia netto, z elementami opcjonalnymi, bez automatyki.

Wymiar urzadzenia
Oznaczenie w H Hf L K Ls u hxw
wymiaru 800 390 0 1124 o0 758 2641 250x660
Wymiar
C2¢$¢ nawiewna
Thumik szumu
Nazwa VS 15 SLCR ‘Spadek cinienia 16 Pa
& Am
Nazwa VS 15 P.FLT G4 Typ DEU4
Spadek ciénienia 93 Pa
©  Nagrzewnicawodna
Nazwa VS 15WCL 2 Zawartoé¢ glikolu 0%
Spadek ciénienia 32 Pa Spadek ci§. czynnika 4,38 kPa
Predkos¢ powietrza 22ms Temp. czynnika przed 80 °C
Pow. wiot zima -20 °C 100 % Temp. czynnika za 60 °C
Pow. wylot zima 20°C 4% Przeplyw czynnika 0,87 m*h
Pow. wiot lato 32°C 45 % Moc grzewcza 20,19 kW
Pow. wylot lato 32°C 45 % Typ kolektora R 3/4"
Rodzaj glikolu Etylenowy
€  sekciawentylatorowa
‘Wentylator Wielkoé¢ mechaniczna 180
Nazwa VS 15 DRCT.DR.FAN Czestotliwosé 50 Hz
Ciénienie statyczne 407 Pa Napiecie (1 bieg) 230V
Ciénienie dynamiczne 72 Pa Prad 78A
Giénienie dyspozycyjne 250 Pa Moc 1,75 kW
Obroty 1041 1/min  Obroty 1160 1/min
Moc na wale 0,851 kW Zespti wentylatorowy VS 15 1
Siinik VS 15 MOTOR DRCT.DR.PLUG.FAN.ASM
Regulator obrotéw VS 10-156 SPD.CTRL 1
TRS00
Tiumik szumu
Nazwa VS 15 SLCR ‘Spadek ciénienia 16 Pa
Tabela hatasu
Czest. 125 Hz 250 Hz 500Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lw dB(A)
Wiot dB 64,1 64,2 571 48,7 432 353 314 58,9

KARTA DANYCH 1/2
TECHNICZNYCH

AS1 | no FC | no FC | Room | No STRONA:
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KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
NUMER OFERTY: 227A/K1/2008

Czest. 125Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz Lw dB(A)
Wylot dB 66,1 66,2 59,1 517 46,2 413 374 611
Otoczenie dB 62,8 63 56,4 50,3 483 343 269 58,6
Cis. akust. ** dB(A) 39,8 474 46,2 433 425 283 18,8 516
(**) Orientacyjne dane ciénienia akustycznego.
Oncie
Polaczenie elastyczne VS 15/21/40 1 Przepustnica VS 15/40 ADAMP 1
FLX.CNC 660x250 660x250
Polaczenie elastyczne VS 15/21/40 1
FLX.CNC 660x250
Centrala dostarczona w paczkach do kienta. Montaz w miejscu posadowienia centrali.
Automatyka AS-1R
Interfejs HMI Advanced VS 0 HMI Advanced 1 Sitownik przepustnicy VS 00 AD.ACTR 1
Czujnik temperatury kanalowy VS 00 TEMP.SNR 2 ON-OFF/S
DuCT Zesp6t zaworu VS 00 3W.VLV 4 1
Czujnik temperatury VS 00 TEMP.SNR 1 Presostat VS 10-150 1
pomieszczeniowy ROOM DFF.PRSS.GG 400
Pa

Szala automatyki VS 10-15 CG ACX36-1

VERSION: 3.1.0 2008-06-19 15:56
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KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
NUMER OFERTY: 227A/K1/2008

2. N3 kuchnia i zaplecze - lewa - centrala podwieszana - tumik na nawiewie
RODZAJ: Nawiewna
ZESTAW: VS-15-L-H/S-T
WIELKOSC: 15
NAWIEW: 1500 m*h
GRUBOSC IZOLACJI: 40 mm
CISNIENIE DYSPOZYCYJNE: 250 Pa
MASA CENTRALI (+/- 10%) *: 148 kg
S TR
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BLOKI OPCJONALNE STANOWIA INTEGRALNA CZESC CENTRALI BAZOWE..
(*) Masa urzadzenia netto, z elementami opcjonalnymi, bez automatyki.

Wymiar urzadzenia
Oznaczenie w H Hf L K Ls Lt hxw
wymiaru 800 390 0 1124 0 758 1883 250x660
Wymiar
Cze$¢ nawiewna
8 nw
Nazwa VS 15 PFLT G4 Typ DEU4
mSpadek ciénienia 93 Pa
@  Nagrzewnicawodna
Nazwa VS 15 WCL 2 Zawarto$é glikolu 0%
Spadek cisnienia 33 Pa Spadek cié. czynnika 3,64 kPa
Predkosé powietrza 22 mis Temp. czynnika przed 80°C
Pow. wiot zima -20 °C 100 % Temp. czynnika za 60 °C
Pow. wylot zima 16 °C 6% Przeplyw czynnika 0,78 m¥h
Pow. wiot lato 32°C 45 % Moc grzewcza 18,17 kW
Pow. wylot lato 32°C 45 % Typ kolektora R 3/4"
~ Rodzaj glikolu Etylenowy
€  sekciawentylatorowa
Wentylator Wielko$é mechaniczna 180
Nazwa VS 15 DRCT.DR.FAN Czestotliwosé 50 Hz
Ciénienie statyczne 392 Pa Napigcie (1 bieg) 230V
Ciénienie dynamiczne 72 Pa Prad 76A
Cisnienie dyspozycyjne 250 Pa Moc 1,75 kW
Obroty 1022 1/min  Obroty 1160 1/min
Moc na wale 0,85 kW Zespot wentylatorowy VS 15 1
Silnik VS 15 MOTOR DRCT.DR.PLUG.FAN.ASM
Regulator obrotéw VS 10-15 SPD.CTRL 1
TRS00
Thumik szumu
Nazwa VS 15 SLCR Spadek ci$nienia 16 Pa
Tabela hatasu

KARTA DANYCH 1/2
TECHNICZNYCH

AS1|no FC | no FC | Room | No STRONA:
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KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
NUMER OFERTY: 227A/K1/2008

Czest. 125 Hz 250 Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000 Hz Lw dB(A)
Wiot dB 705 74 737 68,7 64,5 56,9 52,5 743
Wylot dB 657 65,8 587 513 458 409 37 60,7
Otoczenie dB 62,5 626 56 499 479 339 265 58,2
Cis. akust. * dB(A) 304 47 458 428 421 279 184 51,2

(**) Orientacyjne dane ciénienia akustycznego.

Oncje
Pofaczenie elastyczne VS 15/21/40 1 Przepustnica VS 15/40 ADAMP 1
FLX.CNC 660x250 660x250
Potaczenie elastyczne VS 15/21/40 1
FLX.CNC 660x250
Centrala dostarczona w paczkach do klienta. Montaz w miejscu nosadowienia centrali.
Automatyka AS-1R
Interfejs HMI Advanced VS 0 HMI Advanced 1 Sitownik przepustnicy VS 00 AD.ACTR 1
Czujnik temperatury kanatowy VS 00 TEMP.SNR 2 ON-OFFIS
DUCT Zespol zaworu VS 00 3W.VLV 4 1
Czujnik temperatury VS 00 TEMP.SNR 1 Presostat VS 10-150 1
pomieszczeniowy ROOM DFF.PRSS.GG 400
Pa
Szafa automatyki VS 10-15 C6 ACX36-1

VERSION: 3.1.0 2008-06-18 15:55





[image: image7.jpg]HEAT EXCHANGER CALCULATION
GEA Brazed Select 2007.2

Date : 2008-06-23
Design Calculation -- WP757M- 40

Input Data :

Design Duty :

Side 1 Side 2
Fluid Name K Water Water
Inlet Temperature °C. ¢ 90 60
Outlet Temperature C e 70 80
Mass Flow Rate kgfs @ 2,987 2,992
Pressure bar : = =
Max. Acceptable Pressure Drop kPa_: 25 25
Physical Properties of Fluid :
Reference Temperature e o 80 70
Viscosity mPas 0,353 0,403
Viscosity Wall mPas 0,373 0,379
Density kg/m3 971,5 977,1
Specific Heat Capacity kl/kg°C 4,185 4,178
Thermal Conductivity W/m,°C_: 0,67 0,662
Designed Plate Heat Exchanger :
Heat Load kW . 250
Total Heat Transfer Area m2 6,08
Log Mean Temperature Difference °c : 10
Overall H.T.C. W/m2,°C 5684/4112
Calculated Pressure Drop kPa : 19,4 17,9
Number of Channels s 1*19M 1¥20M
Connection Diameter mm 50 50
Number of Heat Transfer Units NTU : 2 2
Total Number of Plates s 40
Oversurfacing % 38

Fouling Factor m2,°C/kW 0,0673
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otandard Connections
C—PTL [ Size [Length [ Primary [Secondary|
Welding—Neck Flange — DIN 2633/2635
XYB | DN65/PN40 [m] ]
XYC | DN65/PN16 [m] O
XYD DN50/PN40 O O
r\ _), _ | External Thread
\/ X6 [G2 $=37,0mm|[ (] ]
Prifnary Secondary XLG G2 1/2 $=37,0mm O ]
0 Solder Connections
XLA 2 1/8" + 542mm | S=37,0mm [m] [m]

Other Connections on_Inquiry!

No. of Plates | 30

40 |50 [60 (70 |80 | 90 | 100|110 | 120 | 130

Weight Empty (ko) [ 28,2

33,2 | 38,2 [43,2 | 48,2 | 53,2 | 58,2 | 63,2 | 68,2 | 732 78.2

Surface (m?) [448

6,08 | 7,68 [ 9,28 10,88[12,4814,08]15,68 17,28 |18,88]20,48

r\ E} = - i No. of Plates | 140 [ 150 | 160
N (il [Weight Empty (ko) [ 83,2 | 88.2 | 93,2
Surface (m?)  [22,08[23,68(25,28
le—198 | L.ls!
e oo B8l ooencen L=11.5+2.65xN
= e o
SANEE = ——— =
GEA WTT GmbH Vogt 06.03.06 15
GEA WIT — Plate Heat Exchanger Type 757 Operating— CEA WIT GmbH "
Model Stainless Steel| Solder T:;v:spemture Pressure ﬁg?]?,"?{.,??.;{'}%mm/aermany( ’ Plate Heat Exchanger Type 757
WP757—... ¥ —196...+204'C 30bar :r:;w::q uc?,:v—ssss;gwru:irig 3:7!—;5:940 o =
O 14401 | Copper | o6 41250 | 35bar roecgeawticom / imoBeea-scobrese.se 757-0603.0000.01-E

The manufacturer herewith certifies that construction, production and examination of his pressure vessel are in conformity with EU guideline 97/23/EC.




