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porécz z rury stalowej & 50 mm,
malowana, mocowana do oecian
za pomoca préta wygiétego do do3u - co 4
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Nieopisane spoiny pachwinowe wykonywa¢ o ma
grubosciach wg PN—390/B—03200.

Spoiny wykonywa¢ na catej dtugosci przylegania

ksymalnych
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porécz z rury stalowej & 50 mm,
malowana, mocowana do ceciany
za pomoc’ préta wygiétego do do®u - co 40 cm.
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, DETAL SCHODOW
EWNETRZNYCH | BARIERKI - B7-
SKALA 1:25
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malowanych o cerednicy @ 50 mm

biuro projektow

"'Er M art Droiekt

- Préty pocerednie @ 10 mm - co min. 9 cm - stal malowana
- Po zabetonowaniu schodéw nale;y u®osya blachy
monta;owe do ktérych przyspawane béd' s*upki barierek

- Blachy monta; owe gr. 5mm, zakotwize w betonie na
glébokoceze min 15 cm

- zbrojenie betonu wg. wytycznych konstrukcyjnych
- schody ob®*o;ya p?ytkami gresowymi przeznaczonymi do
traktow pieszych.

| - barierki wykonaa po uprzednim wykonaniu i zmierzeniu

projektowanych schodow




