Uwagi: W zakres zamówienia nie wchodzi:
1.Opisana w załączonej dokumentacji projektowej wymiana słupa nr 10 linii napowietrznej niskiego napięcia z wymianą wyprowadzeń do stacji Radlin 192

2. Należy wycenić i zastosować kable YAKY4x25mm2 zamiast opisanych w dokumentacji YAKY2x25mm2.
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt. 1 art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
31 stycznia_1961 roku — prawo budowlane (Dz. U. Nr 7, poz. 46) oraz § 29
i §..14 Uelepe? rozporzadzenia Przewodniczacego Komitetu Budownictwa,
Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrzeénia 1962 r. w sprawie kwalifikacji
fachowych oséb wykonujacych funkcje techniczne w budownictwie powszech-
nym (Dz. U. Nr 53, poz. 266) = 2z pézZnie jszymi zmianami .

ob. KOSZIOWNIAR Tedeusz ..

technik elektryk

urodzony dnia 12..8%ycznia 1932r.. w Daleszycach pow.Kielce
otrzymuje
w specjalnosci. instalacii i urzadzen elektrycznych

uprawnienia budowlane do kierowania robotemi budowlanymi

w zakresie budowy instalacji i urzgdzen elektrycznych
w obiektach budowlanych z wyjgtkiem budowy skompliko—
wanych instalacji i urzgdzer elektrycznych oraz sporzg-
dzania projektdw instalacji i urzgdzer elektrycznych

w obiektach budowlanych z wyJjatkiem skomplikowanych ’
instalacji i urzgdzern elektrycznychoe=

LG1 42766 4000 ex1. pldm A4
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Zaswiadczenie

Pan(i) Kosztowniak Tadeusz
miejsce zamieszkania :
ul. Toporowskiego 13/3
25-533 Kielce
Jest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

o numerze ewidencyjnym : SWK/IE/2089/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia: 01-08-2005 do: 31-01-2006

| 5
i i
DYREKTOR
Biura Okregowej Rady
Swietolazysiiej 2y Inynierpw Buownictwa

mgrini. ‘W@Mmmka

| {

Swfe[okrzyska Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Sw. Leonarda 18; tel. 0-41 344 94 13, kom. 0 694 912 692, fax 344 63 82
http://www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p/
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedzialek, czwartek, piatek — 10:00-16:00, wtorek — 12:00-17.00, sroda ~ nieczynne.
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

t
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Na podstawie § 13 ust.1 pkt 4, lit.d, § 7, § 2 ust.1 pkt 1,
§ 5 ust.! pkt 1, § 13 ust.1 pkt 4 lit.d, rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz.U.Nr 8,p0z.46 - z pdzniejszymi zmianami/ stwierdza sie, ze

PAN GRUDNIEWSKI JAN
inzynier elektryk

urodzony dnia 12 maja 1949r. w Skarbce Gérnej posiada przygotowa-
nie zawodowe, upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta oraz kierownika budowy i robdét w specjalnodci instala-
cyjno - inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
obejmujacej -instalacje elektryczne, nape
energetyczne, stacje i urzadzenia elektroenergetyczne

ietrzne i kablowe linie

PAN GRUDNIEWSKI JAN - jest upowazniony do :

1/ sporzadzania projektow sieci i instalacji elektrycznych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdét,kierowa
nia i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw sieci
i instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci
i instalacji elektrycznych.

Otrzymuje :

N URBANISTYKI. ARCHITEKTURY
. . | NADZORY BUDOWLANEGO
Pan Jan Grudniewski

ul.Warszawska 47/116
25 - 531 Kielce

S 0
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Grudniewski Jan

miejsce zamieszkania :
ul. Warszawska 47/116
25-531 Kielce

jest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IE/0034/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia: 01-01-2005 do: 31-12-2005

o
Biura Okjegows| Rady
Swigtokrzyskiej izhy Inijuieféw Budowniciwe

mgr inz. WigstiNop Sopasiska

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Sw. Leonarda 18; tel. 0-41 344 94 13, kom. 0 694 912 692, fax 344 63 82
http:/fwww.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p/
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
GodZziny pracy: poniedzialek, czwartek, piatek — 10:00-16:00, wlorek — 12:00-17:00, $roda — nieczynne.




[image: image6.jpg]H
¢ EGIONALNEGO
AlLIX Wiekow Kielc 3

tel. (041) 3 9-42; fax (041) 342-12-65

Spis zawartosci projektu

1.Czes$¢ ogolna

1.1  Przedmiot opracowania str. 3
1.2 Inwestor i zleceniodawca str. 3
1.3 Podstawa opracowania str. 3
1.4  Celi zakres opracowania str. 3
1.5 Informagcja o wpisic terenu do rejestru zabytkow str. 3
1.6 Wymogi w zakresie infrastruktury str. 3
1.7 Oddzialywanie obicktu na §rodowisko str. 4
1.8 Informacja ,bioz” str. 4
1.9 Uwagi konicowe str. 4

2. Czes¢ techniczna

2.1 Przylaczenie do sieci elektroenergetycznej str. 5
2.2 Przebudowa stupa nr 10 linii nn str. 5
2.3 Pomiar energii elektrycznej str. 6
2.4 Linia o$wietlenia chodnika str. 6
2.5 Ochrona przeciwporazeniowa str. 7
2.6 Ochrona przepigciowa str. 7
2.7 Obliczenia techniczne str. 8
3. Opinie i uzgodnienia str. 9 do 17

3.1 Warunki przylaczenia do sieci niskiego napigeia L.dz. 2844/2004 z dn. 27.12.2004

3.2. Pismo RZE Kielce L.dz.R2/TU/RP/2844/2004 z dn. 16.12.2004 dotyczace przebudowy stupa
3.3. Protokot nr 690/2005 Zespotu Technicznego RZE Kielce (uzgodnienie projektu)

3.4. Warunki zwigkszenia mocy oéwietlenia ulicznego dla stacji Radlin 192

3.5. Opinia Nr ZUDP - 913/2005 z dnia 18.11.2005

3.6 Warunki techniczne na zabezpieczenie istnicjacego kabla telefonicznego TP z dn.2005.11.22

4. Wykaz materiatéw z przedmiarem robot str. 18 do 21

5. Rysunki str. 22 do 24
Rys.nr 1 - plan sytuacyjny w skali 1:10 000
Rys.nr2 - projekt zagospodarowania terenu linii w skali 1:500

Rys. nr3 - schemat zasilania linii o§wietleniowej

str. 2




[image: image7.jpg]IKRZYSKI
JEWODZKI

ACH
woju ONALNEGO
AL IX Wiekow Kiele 3
-19-42: fax (041) 342-12-65

Swily
URZAD
W

R

WYDZIA
25-516
tel (041

1. Czesé ogdlna

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany o$wietlenia chodnika i przebudowy

istniejacej linii napowietrznej niskiego napigcia w miejscu kolidujacym z chodnikiem.

1.2 Inwestor i zleceniodawca

Inwestorem i zleceniodawcy prac zwigzanych z budowa o$wietlenia chodnika jest Gmina
Gorno.

1.3 Podstawa opracowania
Podstawg opracowania ninigjszego projektu jest:
- umowa zawarta pomigdzy Wéjtem Gminy Gérno a BM art. Projekt Kielce
- warunki przylaczenia do sieci niskiego napigcia wydane przez RZE Kielce
- pismo RZE Kielce dotyczace przebudowy kolidujacych slupéw z chodnikiem

1.4 Celi zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest budowa linii oswietleniowej chodnika oraz likwidacja
kolizji z istniejacq linia napowietrzna niskiego napigcia.
Projekt obejmuje:
- przebudowg stupa nr 10
- wymiana przewodow AL na AsXSn migdzy stacja Radlin 192 a stupem 101 10/1
- wyprowadzenie obwodu o$wietleniowego ze stacji do slupa 35 przewodem AsXSn2x25mm*

- wykonanie kablowej linii o§wietleniowej od stupa 35 o dlugosci 522m

15 Informacje o wpisie terenu do rejestru zabytkow
Teren na ktorym projektowana jest linia oswietleniowa i przebudowa stupa 10 nie jest

wpisany do rejestru zabytkow.

1.6 Wymogi w zakresie infrastruktury

Dojazd obstugi do projektowanych urzadzen energetycznych istnicjacymi drogami
komunikacyjnymi. Zasilanie w energig elektryczng wg. p-tu 2.1.

str. 3
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1.7  Oddziatywanie obiektu na srodowisko % (041) 342:12-65
Przy wykonywaniu rob6t ujgtych w niniejszym opracowaniu nie wymagana jest ingerencja

w strukturg srodowiska, wykonane elementy linii nie maja wplywu na $rodowisko.

1.8 Informacja ,,bioz”

- przed przystapieniem do rob6t zapoznag si¢ szczegolowo z zakresem objetym
ninigjszym projektem

- projektowane roboty wykonywane bgdg w terenie plaskim

- wszystkie prace na czynnej linii nn (przebudowa stupa, wymiana przewodow i
podwieszenie przewodu oéwictleniowego) wykonywaé po jej wylaczeniu i uziemieniu
miejsca pracy

- terminy wylaczen uzgodni¢ z Rejonowym Zakladem Energetycznym Kielce.

- w trakcie prowadzenia robot na czynnej linii, bezwzglednie przestrzegaé zasad ich
wykonywania obowigzujacych w energetyce

- przed rozpocz¢ciem prac udzielié instruktazu o wystgpowaniu zagrozen: porazenie
pradem, spadek ze znacznej wysokosci, niebezpieczefistwo od pracujacego sprzetu,
zagroZenia od uzywania niewlasciwych narzgdzi i ewentualnie osunigcia ziemi przy
wykonywaniu wykopoéw

- zachowaé ostroznos¢ w trakcie prowadzenia rob6t w poblizu drogi

- odpowiednio oznaczy¢ i zabezpieczy¢ teren na ktérym prowadzone bgda roboty

19 Uwagi koricowe

Niniejsza dokumentacja zawiera komplet wymaganych dokumentéw oraz rysunki z trasg

projektowanych elementéw dotyczacych oswietlenia chodnika. 2

Wszystkie prace wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami.

str. 4
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2 Czes¢ techniczna

2.1 Przylaczenie do sieci elektroenergetycznej

Przylaczenie projektowanego oéwietlenia chodnika do sieci niskiego napigcia nastapi
zgodnie z warunkami L.dz. 2844/2004 z dnia 27.12.04 wydanymi przez Rejonowy Zaktad
Energetyczny Kielce 25-324 Kielce ul. Sandomierska 105
Miejscem przylaczenia bedzie istnigjacy shup nr 35 linii n.n. zasilanej ze stacji Radlin 192
Miejscem dostarczenia energii beda zaciski pradowe na przewodzie o§wietlenia na stupie 35.
Podlaczenie z siecia instalacji objetej wnioskiem wykonane bgdzie przewodem AsXSn2x25mm”
od stacji Radlin 192 do stupa RN-12 nr 35.
Linia o$wietlenia chodnika od stupa 35 wykonana bedzie kablem Y AKY2x25mm”*

2.2 Przebudowa stupa nr 10 linii n.n.

Istniejacy stup nr 10 rozkraczny RKKP-12 z zerdzi ZN ustawiony jest w linii
projektowanego chodnika (chodnik przebiega migdzy zerdziami stupa)
W celu wyeliminowania kolizji na podstawie pisma RZE Kielce L.dz.R2/TU/RP/2844/2004 z dnia
16.12.04r projektuje si¢ wymiang stupa na jedno zerdziowy RKKP-12/12 z Zerdzi typu E-12/12.
Katalogi linii nn z przewodami AL.i AsXSn. na zerdziach wirowanych. g1. zakopania stupa 2,5m
Projektowany stup ustawi¢ w miejscu istniejgcej nogi po zewngtrznej stronie chodnika.
Migdzy istniejacym shupem i stacja Radlin 192 zawieszone sg przewody AL 4x50 tor géry od
stacji do stupa RK-10 nr 10/1 o dhugoéci 57m (przelotowe zawieszenie na stupiel0) i AL3x50 tor
dolny o dtugosci 27m (koficowe zawieszenie na shupie 10)
Zz tr;ru gorego zasilany jest obwdd 2 kier. Kielce a z toru dolnego obwdd 4 kier. Gémo.
W zwiazku z wymiang shipa zaprojektowano wymiang istniejacych przewodéw AL. na
AsXSn4x50 tor gorny obwéd 2 na dhugoéci 57m od stacji do stupa 10/1 i AsXSn4x50 tor dolny
obwdd 4 na dlugosei 27m od stacji do stupa 10.
Wykopy ziemne przy wymianie stupa nalezy wykonywaé rgcznie ze szczegdlng ostrozno$cia
bowiem przy nodze w miejscu ktorej ustawiony bgdzie nowy stup utozony jest kabel telefoniczny
$wiattowodowy i miedziany. Zabezpieczenie kabli przewidziano rurami ostonowymi dzielonymi,
ktére ujete s3 w oddzielnym opracowaniu ,,zabezpieczenia kabli telefonicznych kolidujacych z

budowa chodnika i linii o$wietleniowe;j”

str. 5
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Projektowane przewody AsXSn4x50 obwodu 2 tor gorny i obwodu 4 tor dolny zawiesié z

WYDZiAL

naprezeniem 17,5 MPa. Sita naciggu 350 daN.

Istniejace przewody AL4x50 w ukladzie plaskim obwodu 2 i 4 zawiesi¢ koficowo na stupie 10 i
przylaczy¢ do projektowanych przewodow AsXSn4x50.

Zetdzie ZN-12 zdemontowanego stupa szt. 2 i przewody ALSOmm” — kg, 36 przekazaé do
magazynu RZE Kielce.

2.3 Pomiar energii elektrycznej

Pomiar energii elektrycznej oswietlenia zewngtrznego dla mocy przylaczeniowej istnicjacej w
wysokosci 6,0 kW zainstalowany jest w stacji transformatorowej z licznikiem 3-fazowym.
Aktualnie o$wietlenie istnieje na dwéch obwodach (obwadd 11 3).
Projektowane o$wietlenic chodnika zasilane bedzie ze shupa 35 obwodu 4 0 mocy przylaczeniowej
3,0 kW. Laczna moc przylaczeniowa 15 kW rozdzielona bgdzie réwnomiernie po 5 kW na faze.

Zabezpieczenia glowne oswietlenia bezpiecznikami instalacyjnymi z wkladkami BiWts 25A.

2.4 Linia o$wietlenia chodnika
2.4.1. Wyprowadzenie obwodu ze stacji Radlin 192

W celu zasilania linii o$wietleniowej chodnika projektuje si¢ wyprowadzenie dodatkowego
obwodu oéwietleniowego z istniejacej stacji Radlin 192 przewodem AsXSn2x25mm’ do stupa
RN-12 nr 35 obwodu 4 (kier.Gémo) o dtugosci 118m.
Od skrzyni rozdzielczej stacji do wysokosci zamocowania $ruby hakowej przewdd ulozyé w rurze
ochronnej SV 75.
Przewdd zawiesi¢ na istnigjacych stupach linii niskiego napigcia z naprgZeniem 40MPa (sita
naciggu 200 daN) na srubach hakowych M-12/200 pod istniejacymi przewodami.
Na stacji, shupie nr 10 i 35 zastosowa¢ uchwyty odciagowe do przewodéw 2x25 a na stupie 34
uchwyt przelotowy 20001 z wkiadkg gumowa 20000/17,5.

2.4.2. Oswietlenie chodnika

Od stupa nr 35 projektuje si¢ wykonanie linii o§wietleniowej kablem YAKY2x25mm’ o
dhugosci trasy 522m i diugosci kabla 595m. Ilos¢ latarn o$wietleniowych 13 szt., trasa linii rys. 2.
Latarnie o$wietleniowe zaprojektowano na stupach stalowych ocynkowanych stozkowych (bez

wysiggnikowych) S-80PC posadowionych na fundamentach prefabrykowanych betonowych F 150

str. 6
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Oprawy o$wietleniowe sodowe OUSc-100 z lampami sodowymi NA\f:rf (?’zﬁ?@gzmm’ 7[& i &Wf}? Eae

1r=0,80A. Stopiefi ochrony IP 65, klasa ochronnosci II. Skrzynki zaciskowe POLAM z jednym
wylacznikiem S301 B4A.

i

Kabel w ziemi ulozy¢ na gigbokosci 0,7 m od powierzchni ziemi na 10 cm podsypce z piasku
przykry¢ 10 cm warstwa piasku i folig kalandrowana koloru niebieskiego. Odlegto$é folii od kabla
25 - 35cm. Na skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem podziemnym kabel utozy¢ w rurach
oslonowych AROT DVK 75. SkrzyZzowania z cickami wodnymi i istniejacymi wjazdami na
posesje wykona¢ metoda przewiertow w rurach stalowych o $rednicy 80mm.

Kabel od shupa 35 do 35/3 przebiega wzdtuz istniejacego kabla telefonicznego, wykopy nalezy
wykonywac rgcznie ze szczeg6lng ostroznoscia. Zabezpieczenie istniejacych kabli telefonicznych

zostanic wykonane wedlug oddziclnego opracowania rurami dzielonymi.

2.5 Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ zasilajaca niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C.
Dodatkowa ochrong przeciwporazeniowa w linii o$wietleniowej zrealizowano przez zastosowanie
samoczynnego wylaczenia zasilania obwodu. Przewdd ochronno neutralny PEN obwodu
przylaczony jest do uziomu stacji i uziemiony bgdzie na koricu obwodu przy stupie 35/13.
Dodatkowo w celu wykonania uziemien stupéw stalowych znajdujacych si¢ w poblizu wejéé i
wjazd6w na posesje, naleZy na calej dhugosci, w rowie kablowym ulozy¢ bednarkg stalowa
ocynkowang 25x4mm i przylaczy¢ zaciski ochronne stupow.
Oprawy o$wietleniowe OUSc 100 i skrzynki zaciskowe POLAM wykonane s w drugiej klasie
ochronnosci. Przewody migdzy skrzynka zaciskows a oprawg zaprojektowano typu LYd2,Smm’ w
rurach izolacyjnych gietkich RVKL15
Przewdd PEN na stupie koficowym 35/13 i)rzquczyé do uziomu o rezystancji nie wigkszej niz
30Q.

2.6 Ochrona przepigciowa

W celu zapewnienia ochrony przepigciowej na stupie nr 35 zaprojektowano zabudowg
ochronnika przepigciowego GXOQ66/25 i przylaczenie do uziomu o rezystancji nie przekraczajacej

warto$ci 5 Q
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2.7 Obliczenia techniczne

Bi

mocy

Moc zainstalowana i szczytowa 0,115 x 13 = 1,5 kW
Prad znamionowy In = 0,57A x 13 = 7,41A

Prad rozruchowy Ir = 0,8 x 13 = 10,4A

Zabezpieczenie obwodu oswietleniowego w stacji zastosowano BiWts 25A > 10,4A

2.7.2. Skutecznosé ochrony przeciwporazeniowej

Radlin AsXSn
192 BiWts  2x25 stup YAKY2x25 stup 8301 LYd2,5
100 kVA  25A  1=130m nr 35 1=595m nr3s/13  B4A  1=8m Oprawa
O—FrF—o0 o—3———O
7=0,0764Q Ta=T4A 7=0,312Q L4640 Ta=20A  Z=0,119Q
Idop=112A Tdop=R0A Tdop=24A

Zestawienie wynikow obliczen

Lip Miejsce' In | Ia |Miejsce | Zs |Zsxla|Uo L/p|Miejsce | In | Ia |Miejsce | Zs |Zsxla|Uo

zabezp. | [A] | [A] | zwarcia | [Q] vl zabezp. | [A]|[A] |zwarcia | [Q] i

1| stacja | 25| 74 | ship |1,853| 138 |230 2| shp 4 | 20 | oprawa |1,972| 40 | 230
35/13. 3513

Dla zapewnienia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej powinien byé spelniony nastgpujacy
warunek: Zs x Ia <230 V warunek spelniony, skuteczno$¢ ochrony zachowana

2 Spadek napigcia

ship shup
nr 35 nr 35/13
@ 130m 50m 55m 43m 46m S0m 50m 49m 60m 46m 33m 34m 39m 40m 8m

Radlin
192

Ps= 1,5 L5 1,38 1,26 115104 092 08 0,69 0,57 046 034 023 0,115 0,115kW
Au=35+0,03=353%

Opracowal

inz. Jan Grudniewski
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Kielce 27.12.04

B

L.dz. 2844 ./2004 / \\ A
Adresat: \)L[“\&J - -,
Urzad Gminy b‘ QIQ@ //
w Gérnie /

Warunki przylaczenia do sieci niskiego napiecia

W nawiazaniu do wniosku z dnia  17.12.04  L.dz. 2844  okreslamy warunki przytaczenia dla
Oswietlenia drogowego w m. Radlin na moc przylaczeniowa 3 Kw

1. Miejscem przylaczenia bedzie : ist. stup linii n/n

2. Odbiorca zostanie zakwalifikowany do v grupy przylaczeniowej .

3. Miejscem dostarczania energii elektrycznej beda :

Zaciski pradowe na przewodzie o$wietlenia na stupie linii n/n
4. Projektowana rozbudowg o$wietlenia realizowaé poprzez .

‘Wybudowacé odcinki linii o§wietlenia od istniejacego slupa

kablami dobranymi wg obliczen
5. Zasady realizacji warunk6w oraz projektowany koszt wykonania przytaczenia

okreslony zostanie w umowie o przylaczenie.

6. W zwiazku z przytaczeniem nalezy wykona¢ nastepujace prace w sieci niskiego napigcia:

7. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy (miejsce zainstalowania i inne wymagania)
bezposredni 230/400 V na TL-3f przystosowaé do zwigkszonego poboru mocy
8. Zabezpieczenia giowne typu Biwts o pradzie znamionowym wg obliczei

9. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej tg ¢ =03 okresla¢ w zaleznoéciod potrzeb- - -
10. Sie¢ niskiego napiecia zasilana ze stacji ~ Radlin 192 pracujacej w ukladzie
11. Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich okreslenia.

12. Zglosié si¢ do RZE Kielce celem spisania umowy przylaczeniowe; .

13. Opracowaé projekt techniczny i uzgodni¢ w RZE Kielce

A RZE
Opracowal : ZapwigpiDYRELZH (1cZNY
Robert Pol KIERO nergetycznego Kielee

mgr s Jan Ryniewics
/A.

Podstawa: Taryfa dla energil elektrycznej zatwierdzona Decyzja Nr DTA-821/1332-E/4/20031JS / /

2 dn. 14 czerwca 2003r. Przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki i na podstawie Uchwaty Nr 4 OUSIIV,,ZVarzﬁqq‘ZvEORK SA

z dnia 24 czerwca 2003 r. obowigzuje poczawszy od dnia 1 lipca 2003r. -





[image: image14.jpg]CSWIETOKRZYSK]
URZAD wosEwanzdid

Zaklady Energetyczne Okregu Radomsko-Kiglegkiego,$ M,Xmeo

25-516 Ki ekow Kiele 3
' ] fel. (041) 342-19 (041) 342-12-65
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Kielce 16.12.04

L.dz. R2 / TU/ RP/ 2844 /2004

URZAD GMINY
w Gornie

dot: przebudowy kolidujacych stupéw z chodnikiem w m. Radlin

‘W odpowiedzi na Panstwa pismo RZE Kielce informuje :

Wyrazamy zgodg na przebudowg istniejacych kolidujacych z zabudowa stupow

linii n/n pod warunkiem:

-opracowaé projekt techniczny przebudowy i przed realizacja uzgodni¢ w RZE Kielce
-dokonag zgloszenie przebudowy z Starostwie Powiatowym

-wykonaé powyzsza przebudowe wiasnym kosztem i staraniem

-po wykonaniu zglosi¢ do odbioru

-materialy z demontazu przekazaé do magazynu RZE Kielce

Z powazaniem :

Otrzymujg : 1 x Adresat
1 x RZE Kielce
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Zaklady Energetyczne Okregu Radomsko-Kieloekiego, yotkar Akeyjua o
fc &

Kielce dn.  14.12.05

PROTOKOL NR 690 / 2005
Zespotu Technicznego RZE Kielce

Uzgadnia sie projekt: Przebudowy stuapa linii n/n oraz rozbudowy o$wietlenia drogowego
w m. Radlin gm. Gérno

Opracowany przez:  Jan Grudniewski

INWESTOR: UG Gérno

Sktad Rady Technicznej:
Przewodniczacy: 1. Tomasz Szwajca 2. Robert Polut

3. 4.
UWAGI: 1/. Trasy linii kablowych i napowietrznych uzgodni¢ w ZUDP Kielce
2/. Uzyska¢ pozwolenie na budowe od wiasciwego terenowo urzedu administracji panstwowej.
Wystapi¢ z wnioskiem o zwigkszenie mocy zgodnie z przewidzianym zabezpieczeniem
w schemacie zasilania

Przewidzie¢ odgromniki 0,66/2,5 z uziemieniem do 5 om
Wykona¢ zestawienie materiatow z demontazu

PROJEKT UZGADNIA SIE POD WARUNKIEM UWZGLEDNIENIA POWYZSZYCH UWAG.
17.12.2006

Wazno$é¢ uzgodnienia do dnia:

Podpisy Komisji: 1. .....\.&ff.c....c...

Otrzymujg:  1x Adresat
1x RZE Kielce
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Kielce 28.12.05

L.dz. 2417 ./2005
Adresat:
Urzad Gminy
w Gérnie
26-008 Gorno

Warunki przylaczenia do sieci niskiego napiecia

W nawiazaniu do wniosku zdnia  19.12.05  L.dz. 2417  okreslamy warunki przytaczenia dla
Ofwietlenia drogowego w m. Radlin
na moc przylaczeniowa 15 KW ist. BKW
1. Migjscem przylaczenia bedzie : bez zmian
2. Odbiorca zostanie zakwalifikowany do v grupy przylaczeniowe;j .

3. Miejscem dostarczania energii elektrycznej beda :
Zaciski pradowe na listwie zaciskowej w stacji trafo
4. Projektowang rozbudowg o$wietlenia realizowac poprzez .
5. Zasady realizacji warunkéw oraz projektowany koszt wykonania przylaczenia
okre$lony zostanie w umowie o przylaczenie.
6. W zwiazku z przylaczeniem nalezy wykona¢ nastgpujace prace w sieci niskiego napigcia:
Wyposazy¢ tablicg o§wietlenia w stacji trafo -do zwigkszonej mocy
7. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy (miejsce zainstalowania i inne wymagania)
bezposredni 230 /400V na TL-3f w stacji
8. Zabezpieczenia gtéwne typu S8-303-C o pradzie znamionowym 32A  nalezy zainstalowa¢ w
w skrzyni n/n
9. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej tg 9 =03
10. Sie¢ niskiego napi¢cia zasilana ze stacji ~ Radlin 192 pracujacej w ukfadzie
11. Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich okre$lenia.
12. Zglosi¢ sie do RZE Kielce celem spisania umowy przylaczeniowej .
13. Opracowa¢ projekt techniczny i uzgodni¢ w RZE Kielce
14. Przed przystapieniem do prac spisaé w RZE Kielce umowg, przylaczeniowa

Opracowal :
Robert Polut

Zatwi

zdn. 15grudnia 2004r. Przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki i na podstawie Uchwaly Nr 263/2004/V Zarzadu ZEORK S.A.
2 dnia 21grudnia 2004 r. obowiazuje poczawszy od dnia 1 stycznia 2005r.
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zgodnienie : gm. Gérno w. Radlin o$wietlenie

harakterystyka : uzgodnienie sieci energetycznej

uzgodnienie chodnika

znaczenie arkusza mapy : 144.313.104

144.314.063

leveniodawca : "BM art Projekt" Dariusz Chiberski

25-312 Kielce
Warszawska 34/418

r Zlecenia : 916-1/2005

azwa jednostki projektowej :

utor opracowania: .................
westor : Gmina Gérno

26-008 Gérno

SWIETOKIZY S
Kielce 05-11-180 RZAD = WL 1w 3
W .
WYDZIAL R(
25-516 Kiele
tel. (041) 342-

OPINIA NR ZUDP-913/2005

ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKOWEJ

UWAGI | ZALECENIA
1. Uzgodnienie ZUDP traci wazno$¢ w przypadku nie zrealizowania projektu w okresie 3-ch lat od daty

zatwierdzenia niniejszej opinii (dotyczy to kazdej wyszczegolnonej branzy). Po tym okresie projekt nalezy

ztozy¢ do ponownego uzgodnienia.

2. Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagajg powtérnego zgodnienia w

ZUDP.

3. Przed rozpoczeciem robot naktada sie obowigzek zleci¢ jednostce wykonastwa geodezyjnego wytyczenie
uzgodnionej przez ZUDP inwestycji a po zrealizowaniu (przed zasypaniem) geodezyjng inwentaryzacje

powykonawcza.

4. Integralng czgscig opinii jest uzgodniony zatgcznik graficzny do opinii opieczetowany i podpisany przez

Przewodniczacego Zespotu.

5. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem, prace ziemne
wykonywac recznie w porozumieniu z uzytkownikiem sieci.

6. Nakiada sig obowigzek chronienia znakow geodezyjnych przy prowadzonych pracach ziemnych pod

rygorem kary grzywny - podstawa prawna Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz.U. 30 poz. 163 ze zmianami oraz Rozporzadzenie MSWiA z 15 kwietnia 1990 roku Dz.45
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ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKOV\‘IE{.)JA”

1. ~uzgadnialokalizacj

3. -nie-uzgadnialokalizacji-ww-obiektu—

Uwagi dodatkowe

1. ZEORK S.A. Rejonowy Zaktad Energetyczny: Kolidujgcego z chodnikiem stupa linii nn przebudow¢.
Opracowac¢ projekt techniczny i uzgodni¢ w RZE Kielce.

2. Telekomunikacja Polska S.A. Pion Sieci Osrodek Sieci Dalekosigznej w Lublinie: Opracowac i uzgodni¢ w TP
S.A. Pion Sieci Obszar w Kielcach projekt zabezpieczenia kabla $wiattowodowego.

Zalgczniki : 18~

SO o\

Zatwierdzam:

mgr inz. AnioMi
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Kielce 2005-11-22

BM art Projekt
DOM RZEMIOSLA
ul. Warszawka 34
25-312 Kielce

SEC/ZIE/JLI136/05

Sprawa: Warunki techniczne na zabezpieczenie istniejacego kabla telefonicznego.

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pismo BM/314/05 z dnia 09-11-2005r. w sprawie przebudowy kabla
telefonicznego kolidujacego z projektowanym chodnikiem i linig o$wietlenia w miejscowosci
Radlin gm. Gérno informujemy, ze w celu realizacji powyzszego nalezy wykonac zakres prac
okreslonych w nastepujacych warunkach technicznych  zarejestrowanych pod nr
SEC/ZZ/066/05:

1. Przed wymiang istniejacych i ustawieniem nowych stupow w kolizyjnym zblizeniu do kabli
TP wykona¢ zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych dwudzielnymi rurami ostonowymi
Prace wykonywa¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci przy demontazu
istniejgcych stupow.

2. Przy zblzeniach kabla energetycznego kable telekomunikacyjne zabezpieczy¢ ostonowymi
rurami dwudzielnymi.

3. Na projektowanych zjazdach na posesje kable telekomunikacyjne zabezpieczy¢ ostonowymi
rurami dwudzielnymi.

4. Na istniejacych zjazdach na posesje sprawdzi¢ dOugznéci wykonanych zabezpieczen. W
przypadkach poszerzenia zjazdow kable telekomunikacyjne zabezpieczy¢ ostonowymi
rurami dwudzielnymi.

5. Przebudowe urzadzen telekomunikacyjnych wykona¢ w sposob niepowodujacy przerw w
ruchu telekomunikacyjnym.

6. Na catos¢ prac nalezy wykona¢ dokumentacje formalno-prawna
Dokumentacje projektowa nalezy uzgodni¢ z TP S.A. Pion Sieci Obszar w Kielcach

8. W celu prawidtowego wytyczenia przebiegu urzadzen teletechnicznych oraz odbioru po
zakonczeniu prac Inwestor przed przystapieniem do robdt zobowigzany jest do
ustanowienia nadzoru branzowego w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej,
sprawowanego przez osobg wyznaczong przez TP S.A. Obszar w Kielcach

9. Koszty w/w zakresu prac obciaza w peini Inwestora

10. Warunki pozostajg wazne do konca IV kw. 2006 r
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12. Przed rozpoczgciem prac nalezy dokona¢ przekazania placu burcej;o

13. Po zakonczeniu robot dokonaé odbioru technicznego. Do odbioru nalezy przedstawic¢
dokumentacje powykonawczg oraz inwentaryzacje geodezyjna.

14. Inwestor zwroci TP S.A. przebudowang infrastrukture zgodnie z pkt 6 Umowy.

Prace zwigzane z zabezpieczeniem i przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy

zlecic do wykonania firmie majacej uprawnienia do projektowania i budowy urzadzen

teletechnicznych. Proponujemy zlecenie prac firmie WAFRO" ul.Bielawskiego 1 36-200
Brzozéw. Firma ta prowadzi prace konserwacyjne sieci TP S.A. na terenie gminy Gorno

Z powazaniem

Roman Kus$
Dyrektor Obszaru Pionu Sieci

Zatacznik: Umowa 2 egz.
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WYKAZ PROJEKTOWANYCH MATERIALOW

WYMIANA SEUPA I PRZEWODOW ROBOCZYCH

. Zerdz wirowana E-12/12
. Przew6d AsXSndx50mm’

Obegjma Ou-1a do plyty ustojowej

Plyta ustojowa U-85

Plyta stopowa trylinka

Sruba hakowa kompletna 67046 M16x255
Sruba hakowa kompletna 67045 M16x215

. Zawiesie do ta§my 67288
. Uchwyt przelotowy 20001

. Wkiadka gumowa 2000/28 do uchwytu 20001 (przewéd 4x50)
. Uchwyt odciggowy 3002 do przewodu 4x50

12. Poprzecznik kraficowy PK-1 do S 80/2

13
14.
15
16
17
18
19

. Obejma O-3 do poprzecznika

. Sruba ocynkowana M16x200+N+PO+PS

. Izolator S 80/2

. Ztaczka petlicowa 25 — 70 AL.

. Zacisk odgalgzny AL. 16 — 70

. Zacisk odgaleZny przebijajacy izolacjg SL 9.21
. Tasma stalowa nierdzewna 20x0,7 mm

20. Klamerka do tasmy

B. WYPROWADZENIE OBWODU OSWIETL. ZE STACJI RADLIN 192

. Przew6d AsXSn2x25mm”

. Rura oslonowa AROT SV75

. Zawiesie do taémy 67288

. Ta$ma stalowa nierdzewna 20x0,7mm

. Sruba hakowa kompletna 67039 M12x200

. Uchwyt odciagowy 3006 do przewodu 2x25mm”
. Uchwyt przelotowy 20001

VN AW

C.

R e N R S

‘Wkiadka gumowa 2000/17,5 do uchwytu 20001 (przewdd 2x25)

LINIA KABLOWA OSWIETLENIA CHODNIKA

. Kabel YAKY2x25mm’
. Stup stalowy ocynkowany stozkowy bez wysi¢gnikowy S-80PC

Skrzynka zaciskowa POLAM do stupa (klasa ochronnosci IT)

. Fundament stupa F 150 (dziclony)

Kapturki na $ruby fundamentowe

. Oprawa do lamp sodowych OUSc 100 (klasa ochronnosci I)

. Lampa sodowa NAV-E Super 100W

. Przewod 1.Yd 2,5 mm” do polaczenia skrzynki zaciskowej z lampa
. Rura winidurowa gigtka RVKIL15 do uloZenia przewodéw w stupie

10. Ochronnik przepigciowy GXO 0,66/2,5

11

. Zacisk odgalgzny AL25mm*

12. Rura ostonowa kabla na stupie AROT SV75

13

. Uchwyt rury do stupa ZN

S

@
&
P e A R S e L
IS}

mb. 130
mb.
szt.
mb.
szt.
szt.
szt.
szt.

_—E N W,

mb. 595
szt. 13
szt. 13
szt. 13
szt. 52
szt. 13
szt. 13
mb. 200
mb. 100
szt. 1
szt. 2
mb. 3
szt. 2
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[image: image23.jpg]14. Uchwyt kabla do stupa ZN

15. Rura oslonowa kabla AROT DVK 75

16. Rury ostonowe stalowe o $rednicy 80 mm

17. Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 mm (550m)
18. Piasck do betonow zwykly

SWIETO ziﬁz,\{.ﬁzx%
URZAD WOJEWODZK

WYDZIA | NALNEGG
25-516 Kielce. Al iX Kiele
tel. (041) 342:950% fax (0 12-66

mb. 60

mb. 82

kg. 440

m’. 32

Zaproponowane materialy posiadaja certyfikaty na znak bezpieczenstwa oraz wykonane s3 zgodnie

z Polskimi Normami lub posiadaja aprobate techniczng na podstawie ktorych dopuszczone sg do

obrotu i stosowania w budownictwie.

D. MATERIALY Z DEMONTAZU

1. Zerdz zelbetowa ZN-12 szt. 2
2. Linka AL. 50 mm* ke. 36
3. Konstrukcje stalowe kg. 29
4. 1zolator $S80/2 szt 11
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