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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych we-
wnetrznych w zwigzku z adaptacjq istniejagcego zaplecza szatniowo — sanitarnego na potrze-
by zespotu boisk ,Orlik 2012” w Radlinie gmina Gérno na dziatkach ewidencyjnych 2028/1,
2028/2, 2028/3, 2028/4, 2028/5. W zakres projektu wchodza;:

Dane energetyczne,

Wewnetrzne linie zasilajgce i tablice rozdzielcze,
Instalacja oswietlenia ogoinego,

Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego,

Instalacja gniazd 230 V,

Instalacja sitowa,

Instalacja odgromowa,

Instalacja ochrony od porazen,

Inwestor: Gmina Goérno
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2. OGOLNE DANE ENERGETYCZNE.

Zasilanie budynku, ukfad pomiarowy, ztgcze i tablice rozdzielczg gtéwng pozostawia

sie bez zmian. Bilans mocy dla czesci adaptowanej:

Moc zainstalowana P; = 5,8 kW,

Wspotczynnik jednoczesnosci kj=0,34

Moc szczytowa P, =2 kW

Moc przylgczeniowa P, = zgodna z istn. umowg przylgczeniowg, nie zachodzi

potrzeba aktualizacji warunkéw przytgczeniowych
Napiecie zasilania U, = 230/400V
Prad zanamionowy I, =2,15A

Ukfad ochrony przed porazeniem po stronie nN - samoczynne wylgczenie zasilania

w uktadzie sieci TN,

Dodatkowa ochrona od porazen — wylgczniki przeciwporazeniowe réznicowoprado-

we. Uktad pracy sieci niskiego napiecia - TN-C, a instalacji wewnetrznych TN-S.
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3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN ETRZNE.

3.1 Wewn etrzne linie zasilaj ace, rozdzielnice i tablice elektryczne.

Istniejgce rozdzielnice, tablice elektryczne oraz gtéwne linie zasilajgce w adaptowanej

czesci budynku nalezy zdemontowac.

Z istniejgcej tablicy gtéwnej budynku projektuje sie zasilanie tablicy projektowanej
TR/B przewodem YDYZo 5x6 mm?. Przyjeto L=25m przewodu do zasilania TR/B. W zwigzku
z powyzszym w tablicy gtownej nalezy zabudowac zabezpieczenie trojfazowe typu
P344 C16A-300-AC. Przewod nawigzac¢ do zaciskéw odgateznych wytacznika i zakonczy¢
na listwie przytaczeniowej w projektowanej TR/B. TR/B projektuje sie w oparciu o tablice p/t
typu RWN 4x12 (N+PE) z drzwiami pelnymi zamykanymi na kluczyk o stopniu ochrony.

Z tablicy projektuje sie zasilanie obwoddéw w czesci adaptowane).

Schematy ideowy projektowanej tablicy rozdzielczych zostat dotaczony do niniejsze-

go opracowania.Nie projektuje sie uktadow gwarantujgcych pewnosci zasilania.

Catos¢ instalacji wykonywac¢ w koordynacji z pozostatymi branzami,

3.2 Instalacja o $wietlenia og6lnego
Istniejgcy instalacje elektryczng oswietleniowg w adaptowanej czesci budynku nalezy

catkowicie zdemontowadc.

Nowg instalacje projektuje sie przewodami typu YDYpzo 5, 4, 3, 2 X 1.5mm2, uktada-
nymi pod tynkiem. Przyjeto osprzet wtynkowy. Zalecane trasy uktadania przewodéw na Scia-

nach powinny sie znajdowac:

dla tras poziomych:

- SH-g: 30cm pod gotowg powierzchnia sufitu, rownolegle do sufitu,

- SG-d: 30cm powyzej gotowej powierzchni podtogi, rownolegle do niej,
dla tras pionowych 15cm od oscieznic badz linii zbiegu Scian

taczniki nalezy umieszczaé obok drzwi nie nizej niz 140 cm i nie wyzej niz 160cm
ponad gotowg powierzchnig podtogi. Laczniki i wypusty przylgczeniowe, ktére muszg byé
umieszczone poza zalecanymi strefami instalowania powinny by¢ zasilane liniami biegnacy-
mi prostopadle do najblizej potozonej poziomej strefy instalacyjnej. Osprzet narazony na bry-

zgi wody powinien posiadaé¢ stopien ochrony co najmniej IP44.
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Do oswietlenia pomieszczen przyjeto odpowiednio dobrane oprawy oswietleniowe.
fluorescencyjne lub halogenowe. Typ i rodzaj opraw podano na rzutach instalacji oswietle-
niowej.

Zasilanie obwoddw oswietleniowych 3-przewodowe (L, N, PE).

Sterowanie oswietleniem fgcznikami pojedynczymi, Swiecznikowymi, zwiernymi

(wspotpracujace z przekaznikami bistabilnymi).

Wentylatory kanatowe w pomieszczeniach fazienek zasili¢ przewodem YDY 2x1,0
mm? z obwodu o$wietleniowego danego pomieszczenia. Zatgczanie wentylatorami taczni-

kiem oswietleniowym. Dla korytarzy i klatek schodowych stosowac¢ taczniki podswietlane.

3.3 Instalacja o $wietlenia ewakuacyjnego.

Projektuje sie wykona¢ poprzez zastosowanie inwerterOw zamontowanych
do wskazanych opraw oswietlenia og6lnego oraz opraw kierunkowych o mocy zrodta swiatta

11W, wyposazonymi we wiasne zrodio zasilania o pojemnosci min. 2 h.

Uklad oswietlenia ewakuacyjnego podigczyé do przewodu fazowego inwertera (w
obwodach oswietlenia komunikaciji), nie przerywanego wytgcznikami - zastosowac jedynie

wylgczniki serwisowe.

Oprawy kierunkowe projektuje sie nad wejsciami lub na scianach, pod sufitem pod-

wieszonym.

Oprawy wyposazone w inwertery oraz kierunkowe beda monitorowane przez auto-

nomiczny system nadzoru.

34 Instalacja gniazd wtykowych 230 V.

Istniejacy instalacje gniazd wtyczkowych w adaptowanej czesci budynku catkowicie

zdemontowad.

Nowa instalacje projektuje sie przewodami YDYzo 3 X 2.5mm’ uktadanymi jak w in-
stalacji oswietleniowej. Gniazda instalowa¢ w miejscach dogodnych dla uzytkownikow,
w fazienkach i toaletach ponad kranami wody. Gniazda wtynkowe zwykte i szczelne instalo-

wane p/t (wg rysunkdw). Instalacja 3-przewodowa (L, N, PE).

Gniazda umieszczane w scianach powinny by¢ umieszczane w poziomej strefie insta-

lacyjnej na zalecanej wysokosci 30 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi.

Wszystkie gniazda muszg posiada¢ bolec ochronny, do ktérego nalezy podigczyc
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przewdd ochronny PE. Osprzet narazony na bryzgi wody powinien posiadac stopien ochrony
co najmniej IP44. Gniazda wtyczkowe, ktére muszg by¢ umieszczone poza zalecanymi stre-
fami instalowania powinny by¢ zasilane liniami biegngcymi prostopadle do najblizej potozonej

poziomej strefy instalacyjnej.

3.5 Instalacja sitowa.

Dla odbiornikéw jednofazowych instalacja 3-przewodowa, a dla tréjfazowych

5-przewodowa. Sposbéb prowadzenia - analogicznie jak w poz. 3.3.

Kable dobrane do warunkéw pracy i obcigzenia.

3.6 lluminacja budynku, zasilanie elementéw zewn  etrznych.
Nie projektuje sie iluminacji budynku. Oswietlenia zewnetrzne objete odrebnym opra-

cowaniem.

3.7 Instalacja odgromowa, uziemiaj gca i wyrGwnania potencjatow.

Istniejgcy instalacje odgromowg pozostawia sie bez zmian.

W ramach ochrony przepieciowej stosuje sie na wejsciu zasilania ograniczniki prze-
pie¢. W pomieszczeniach technicznych nalezy wykonac instalacje potaczen wyréwnawczych
w oparciu o ptaskownik Fe/Zn 25x4 mm i zaciski kontrolne mocowane do scian. Szyne pola-
czen wyréwnawczych potaczyé z szyng PE w tablicy przewodem min. Dyd 1x10 mm? oraz
w miare mozliwosci potgczyé¢ z istniejacym uziomem budynku ptaskownikiem o tym samy
przekroju co szyna wyréwnawcza. Do zaciskow nalezy przytgczy¢ metalowe elementy urza-
dzen technicznych. W pomieszczeniach tazienek, itp. wykona¢ instalacje potaczehn wyrow-
nawczych lokalnych przewodem DYd 2,5(4)mm®. Nalezy przytaczyé do przewodu PE
obudowy metalowe wszystkich urzadzen technologicznych, metalowe kanaly wentylacyjne,

metalowe rury mediow itp.

3.8 Instalacja ochrony od pora zen.

Projektowane instalacje wewnetrzne w ukladzie TN-S. Instalacje dla napiecia wyz-
szego niz 50 V - wykona¢ jako 3-przewodowg i 5-przewodowa (przewoéd fazowy L lub L1, L2,

L3, przewdd neutralny N i ochronny PE).

Ponadto w tablicach rozdzielczych stosuje sie wylgczniki réznicowo-prgdowe (jako
dodatkowy system ochrony od porazen pragdem elektrycznym) oraz wylgczniki instalacyjne

przetezeniowe i nadmiarowopradowe, chronigce instalacje od przecigzeh i zwaré. Ochrona

-7-
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dodatkowa przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samo-

czynnego wylgczenia zasilania.
Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wylgczenia w uktadzie TN-S nalezy:

- wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewo-

du ochronnego PE,
- miejsce potgczenia przewodu PE i N skutecznie uziemic.

Samoczynne wylgczenie zasilania powinien zapewni¢ (w kazdym miejscu instalacji )
odpowiedni prad zwarciowy powstaly w przypadku zwarcia pomiedzy przewodem fazowym i

przewodem ochronnym lub czescig przewodzaca dostepna.

3.9 UWAGI KONCOWE.

Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z normami, przepisami BHP oraz

w koordynacji z pozostatymi branzami procesu budowlanego obiektu.

Przed przystapieniem do robét zapoznac¢ sie doktadnie z niniejszym projektem tech-
nicznym. Roboty elektryczne wykonywac¢ sukcesywnie, po uzyskaniu uzgodnien od Inwesto-
ra oraz po uzyskaniu pozwolenia na budowe. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie
Z przedstawionym projektem technicznym oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami i nor-
mami. Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robo6t zwigzanych z wykonawstwem objetych ni-
niejszym projektem instalacji, winny by¢ uzgodnione z autorem opracowania i inspektorem

nadzoru budowlanego oraz potwierdzone wpisem do dziennika budowlanego.

Uzyte do realizacji wyroby budowlane, instalacyjne i urzadzenia powinny by¢ dopusz-
czone do stosowania w budownictwie w trybie okreslonym rozporzadzeniem MGPIB z dn.
19.12.1994r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych
(Dz. U. Nr 10 z dnia 8.02.1995r.).

Mozna stosowa¢ oprawy i urzadzenia innych producentéw, niz podano
w projekcie, w przypadku posiadania tych samych parametréw technicznych,

a przede wszystkim po uzyskaniu zgody i akceptacji Projektanta oraz Inwestora.

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji projektu zweryfikuje ilos¢ materiatow

i urzadzen.

Wszelkie zmiany w instalacjach nalezy nanies¢ w dokumentacji powykonawcze;j.
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4. OBLICZENIA | DANE TECHNICZNE.

4.1 Bilans mocy.

Moc zainstalowana P; =5,8 kW,

Wspoitczynnik jednoczesnosci ki=0,34

Moc szczytowa P, =2 kW

Moc przytaczeniowa P, = zgodna z istn. umowg przytgczeniowg, nie zachodzi po-

trzeba aktualizacji warunkéw przytgczeniowych
Napiecie zasilania U, = 230/400V

Prad zanamionowy I, =2,15A

4.2 Dobér przewodow, aparatury, obci  gzalno $¢€ diugotrwala.

1. Dobdr przewoddw i kabli wg PN-IEC 60364-5-523.
2. Rozdzielnice i osprzet wg opisu,

3. WLZ wg zatgczonych rysunkow,

4.3 Obliczenia o swietlenia.

Natezenie oswietlenia przyjeto wg normy PN-EN 12464-1 listopad 2004.

4.4 Skuteczno $¢ szybkiego wyt aczenia zasilania i spadek napi ecia.

Sprawdzone i spetnione.

4.5 Obliczenia dla wytacznikow ré  znicowopr gdowych.

R, X la < U R, - rezystancja uziemienia czesci przewodzacych w Q,
L, =k x1,, k =1.2 wg tab. 3, poz. 4,
U =50V - wg tab. 1 - wartos¢ napigcia bezpiecznego, |, - wyzwalajacy prad roznicowy.

Dlal,,=0.03A-R, <1389 Q,Dlal,,=0.1A-R,<417Q,Dlal, =03A-R,<138.90Q

Opracowat:

Mgr inz. Piotr Kuchniak
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SPIS RYSUNKOW | RYSUNKI

IE/O1. Rzut parteru — instalacje elektryczne,

IE/02. Schemat tablicy rozdzielczej TR/B,
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