atch. Przemyvsiaw Dalowiorz ul. Cedro Mazur 2a kom.: 0 696 444 756
m - . . y . 25-252 Kielce NIP: 657-198-94-38
Architektoniczna Pracownia Projektowa

tel. 041 3022630 REGON: 290838474

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ADAPTACIJI ZESPOLU BOISK SPORTOWYCH ,,MOJE
BOISKO ORLIK 2012" — WRAZ Z ZAPLECZEM SZATNIOWO
— SANITARNYM W BUD. ISTN. SZKOLY.

DANE INWESTYCJI / DANE INWESTORA

ADRES INWESTYCJI Radlin, gm. Gérno

NR EWID. DZIALKI 2028/1, 2028/2, 2028/3, 2028/4, 2028/5.

INWESTOR Gmina Gorno

ADRES INWESTORA Gorno 169, 26-008 Gorno

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

CPV 45310000 — 3 — Instalacje elektryczne wewtnzne
CPV 45315700 — 5 — Montarozdzielnic elektrycznych

FUNKCJA IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
OPRACOWAL

mgr inz. Piotr Kuchniak

KIELCE — marzec 09



2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.2.1.
2.1.2.2.
2.1.2.3.
2.1.2.4.
2.1.2.5.
2.1.25.1.
2.1.252.
2.1.2.6.
2.1.2.7.
2.12.7.1.
2.1.2.8.
2.1.2.8.1.
2.1.2.9.
2.1.2.10.
2.1.2.11.
2.1.3.
2.1.3.1.
2.1.3.2.
2.1.4.
2.14.1.
2.15.
2.15.1.
2.15.1.1.
2.15.1.2.
2.15.13.
2.15.1.4.
2.15.15.
2.15.1.6.
2.1.6.
2.1.7.
2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.
2.9.1.
2.9.2.
2.10.
2.10.1.
2.10.2.
2.10.3.
2.10.4.
2.10.4.1.
2.10.4.2.
2.10.5.
2.11.
2.11.1.
2.12.

WSTEP. wooeoeeeeeeeeeeeee e eeeeeeee e e ee e eeseees e es e eeseees e ee s eseeeseees e eeseees e ee e eeseeeseeee s eeseees e essesereseees 3

Przedmiot i ZakreS OPraCOWANIA. ........cc.vviiiiiee e e s s e e e e s e e e e e s s s e snraea e e e e e e e annnes 3
INfOrmMacje 0 PIACU DUAOWY. ...ccvieeiiieecee et e e e s e st e e e e e e s snnreeaees 3
Przekazywanie placu DUGOWY..........coiiiiiiiiie e r e e e e e e e e s e nnnes 3
Zabezpieczenie zaplecza placu BUAOWY. ..........ooviiiiiiiiiiiic e 3
Organizacja placu BUdOWY i TODOL...........ccuiiiiiiiiie e 3
Przygotowanie terenu DUGOWY...........o it e e e e e e e e e 3
Wyposazenie placu budowy W iNStalacje. ...........eeiiiiiiiii e 4
INStalacja EIEKIIYCZNA. ... ...t e e e e e e e e e e e e e enreeee s 4
Instalacje telet@ChNICZNE. ..... .o e 4
I U] o Lo T a1 (=T = 1 1SR 4
Sktadowanie, przechowywanie i kontrola jakosci materiatéw i wyrobéw na placu budowy. .. 4
Wykaz materiatdw podStawWOWYCh. .........ooiiiiiiiiiiiic e 5
Sprzet zmechanizowany i pomocniczy na placu budowy...........ccccceeeviiiiiiee e 5
ALY G VAT o] 74~ 11 SRR 5
Przemieszczanie elementéw i tadunkéw na miejsce ich przeznaczenia...........cccccvveveeeeeiiinnns 6
UrzadzZenia POMOCNICZE ... ...ceeiiiieee ettt e e e ettt et e e e e e ettt ee e e e e e e e e e nabeeeeaaaeesaasnnbeeeeeaaeeaaanne 6
Zabezpieczenia warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy. .......ccccocccveeeiciieesiciee e 6
RODOtY tOWarzySzace i SPECIAINE. ... e 6
RODOLY TOWAIZYSZGCE. ... ettt ettt ettt et e e e e e ettt e e e e e e e ettt e e e e e e e s aannnbeeeeaaaeeeaaannes 6
RODOLY SPECJAINE. ...ttt e e e ettt e e e e e s e et ete e e e e e e e e annbaeeeaaaeeaaannne 6
INfOrmacje 0 ZaKreSi€ IODOL. .......c.uvii it e e e e e stae e e e eneas 7
INSTAlACIE WEWNEIIZNE. . ...iiiiiiiie et e e e r e e e e e s e e e e e e e e st a e e e eeeeaeesnnenneees 7
RTAT A o] 1 =T 1= 0] oo | USSR 7
/[ 1 2= V4R T = == Lo PSR 7
LI S0 102 L L= PSR STPRP 7
Montaz konstrukcji Wsporczych 0raz UChWYLOW. ...........ccoiiiiiiiiiiiee e it e e e e s ssnreeee e e e e e 7
PrzejScia Przez SCIany | STTOPY .. .uuii i i it iiiiiee et e e e e e s r e e e e e s s s raaeraaeeeeeanane 7
Montaz sprzetu, osprzetu i opraw 0SWIetlenNiOWYCH...........cooiiiiiiiiiiiee e 8
PodejScie dO 0aDIONMIKOW. ........coiiiiiiiieiie ettt a et e b e e saeeas 8
0] To F= LT T= N o] =Y Yo (o PSR UPPRRE 8
KONtrola JAKOSCI FODOL ........coiiiiiiiiiiieii e 10
(0] 0 01 T= Tl (] o Lo | SR PP 11
(D0 (0 1 a1=T 014V Lo | a1 (= o T - PRSP 11
OdpowiedzZialNOSE WYKONAWCY. ....ueeiieeiiiiiiiieeie e e s este e e e e e s s st ee e e e e e s s stntaeeea e e e e s nnrnrneaeaaeeeas 11
OKreslenia POUSTAWOWE ..........cueiiiiiieee e e seiee et e e e e s s st e e e e e s s et e e e e e e e ssnntaraearaeeaessnnsnnaneeeaeenas 11
= UL = YA IR/ (o] oSO PEER 11
Sl Z e oo ————————— 11
RTAT e F= T 1= 0] o To | SRS 12
KONTIOIA JAKOSCI. ...ttt et e st e e sneeee s 12
(@010 01 F=T o] oo SRR ST SUPRR 12
W 1Y To ) Ao o (0] g =TSRSS 12
Urzgdzenia i SPrzet POMIAIOWY. ......coiiiuuuiiiieee e ettt e e e e e e ettt e e e e e e abbeeeeeaeesaasnnreeeeeaeeeaaannnes 12
(@ oo} o] o] oo ) SRR 12
[2qoTo b2=1T= 0 oo | o1 ] (01 VA o] oo A PSPPI 12
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryCiu. ........ceveeeviiiiiiiiiee e 13
(O 0] o]0 ) g 037111 [0 11,7V RSP 13
(©T0] o[ ) 01y r= 1 (=Yo7 0 )V o] o o S0 PR 13
Zasady odbioru ostateCznego FODOL. .........oooiiiiiiie e 13
Dokumenty do 0dbioru OStAtECZNEYO. ...uuvrriiieeiiiciiiieie e e s e e e e e s r e e e e s areeaeeeeennnes 13
(@ o] o] (o ) gl 1o o 1V1Tz= 1=V aTox Y] 1oV 14
WATUNKIE PRAENOSCI. ... e e e 14
WS = U= = W oo (o] o1 TS PSPPI 14

WATUNKT UMOWY. ..ottt ettt e e e e e sttt e e e e e e e e e nbb e e e e e e e e e e s nnbnbeeeeaeeeeannnneneeas 14



2.1.  WSTEP.

2.1.1. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacgihtécznej (SST) $ wymagania dotycge
wykonania i odbioru robét zwkanych z instalagj elektryczm wewretrzna w istniepcych
pomieszczeniach zaplecza szatniowo — socjalnegpt@danych na potrzeby zespotu boisk ,Orlik
2012” w Radlinie gm. Gérno.

2.1.2. Informacje o placu budowy.
Zamierzenie inwestycyjne polegag na rozbudowie szkoty zlokalizowane jest na &aieth 2028/1,
2028/2, 2028/3, 2028/4, 2028/5 w Radlinie gm. G6rno
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresenyazylie instalacje wewitrzne budynku.
Przylhcza zostamujete w odebnych opracowaniach.

2.1.2.1. Przekazywanie placu budowy
Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach umowy przeiaWykonawcy obiekt budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawniyadministracyjnymi,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacjegtowej.

2.1.2.2. Zabezpieczenie zaplecza placu budowy.
- Wykonawca we wilasnym zakresie zorganizuje zaplecozjalne (sanitariaty, biuro, szatnie, pokoj
$niadai) i magazynowe (na nadzia i materiaty budowlane).
- Zaplecze socjalno-magazynowglhie zlokalizowane w pomieszczeniach kontenerowych.
- Nie przewiduje si mazliwosci korzystania przez pracownikow Wykonawcy zagizan
sanitarnych i pomieszcaev istniepcym budynki

2.1.2.3. Organizacja placu budowy i robét.
- Projekt organizacji placu budowy i robot przygetWykonawca i uzgodni z Inwestorem.
- Kierownik budowy jest obowzany, w oparciu o informagj o ktérej mowa w art. 20 ust. 1 pkt
1b, ustawy Prawo budowlane spgizi¢ lub zapewni sporzdzenie, przed rozpoeziem budowy,
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia, uwzglniajac specyfik obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robot budowlanych, w tym plaaoe jednoczesne prowadzenie robét
budowlanych i produkcji przemystowe;j.
- Wykonawca przygotuje szczegbdtowy projekt orgacjizambot — na bigaco korygowany i
uzgadniany z liaynierem i Wytkownikiem.

2.1.2.4. Przygotowanie terenu budowy
Przed przysipieniem do wykonania rob6t budowlanych Wykonawcaip@n odpowiednio
przygotowa teren, na ktérym te roboty mapy¢ wykonywane, a w szczegok:
a) zapewnd korzystanie z pidu elektrycznego niezddnego przy wykonywaniu robét budowlanych
oraz gdwietlenia placu budowy i miejsc pracy,
b) na budowie, ktorej czas trwania niglbie dhuzszy niz jeden rok, urzdzi¢ dla pracownikow
wydzielone pomieszczenia (w tymczasowych budynkakbntenerach) na jadathiszatng,
suszarni odziery, umywalng i usepy,
C) przygotowa srodki transportu poziomego i pionoweggznego,
d) drogi dojazdowe na teren placu budowy poprzendine pozwolenia do korzystania z
istniejacych drog wewetrznych,
e) pomosty robocze, ktére powinny higowierzchng i wysokas¢ zapewniajce maliwie wygodr
i bezpieczn prac. Przecizenie pomostow roboczych ponad dopuszczalneapdrtie (obliczone)
jest zabronione.
f) przygotow& miejsce sktadowania materiatow oraz rde niezlzdnych do wykonania danego
rodzaju robot.
g) przygotowa budynki tymczasowe (kontenery) niedine na placu budowy, zgrupowane w
jednym obszarze placu z zachowaniem wymaggnikajacych z przepiséw BHP.
h) zabezpieczayochror obiektéw znajduyjcych sk na placu budowy na wypadekzaou w sposéb
podany Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogolrigfirzt podeczny p. pa. powinien



znajdowa sig wewrgtrz obiektu (np. g&niczy), oraz przy obiekcie (jak np. skrzynie z gias
hydranty itp.).

2.1.2.5. Wyposaenie placu budowy w instalacje.

2.1.2.5.1. Instalacja elektryczna.
Inwestor wskae Wykonawcy punkty poboru energii elektrycznej.
Podhczenie energii elektrycznej dla placu budowy piiznik Wykonawcy.
Zapotrzebowanie budowy w enetgilektryczra powinno by dostosowane do:
- wielkosci placu budowy,
- przewidywanych do wykorzystania maszyn iagiza mechanicznych z nagem
elektrycznym,
- potrzeb gospodarczych swietlenia pomieszczew obiektach towarzyazych, miejsc pracy i
placu budowy z uwzgtinieniem wielozmianow&ei pracy zalogi.
Urzadzenia elektryczne na placu budowy powinny tmykonane w sposéb zgodny z aktualnymi
przepisami oraz z “Warunkami technicznymi wykonaroabioru rob6t budowlano- moriawych —
Instalacje elektryczne”.
Prace zwizane z podiczeniem kontral, konserwagj i naprawa urzadzen instalacji elektrycznej
powinny by wykonywane przez osoby posiagtad wymagane przepisami uprawnienia.

2.1.2.5.2. Instalacje teletechniczne.
Zaleca st doprowadzenie na plac budowy — do pomiesztrerowych w kontenerze — telefonu
pofaczonego z siegikrajowg telefoniczna.

2.1.2.6. Transport materiatow.
Materiaty na budow powinny by przywazone odpowiednimirodkami transportu, zabezpieczone w
sposbb zapobiegajy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP iuudiogowego.

2.1.2.7. Sktadowanie, przechowywanie i kontrola jadéci materiatéw i wyrobéw na placu budowy.
- Powierzchnie placow sktadowania bez zadaszenmtaszeniem oraz magazynow
zamknitych naley oblicza na podstawie wskaikow skladowania materiatow.
- Dostarczenie materiatéw przeznaczonych do robdotvlanych na plac budowy powinno
nastpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu sktadowisloh&artym powietrzu lub
zapewnieniu przykrycia dachem, a w razie, gdyt@&bnieczne ze wzgllu na charakter materiatu,
po wykonaniu magazynéw — zamétyich.
- Teren sktadowiska powinien &ypswietlony i stosownie do potrzeby ogrodzony.
- Sktadowanie materiatéw budowlanych powinno odbgia w sposéb zapobiegajy ich
uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich wastoizytkowej w okresie sktadowania.
- Materiaty, elementy i wyroby budowlane najesktadowa na placu budowy w sposob
zabezpieczary je przed pogorszeniengsch wiasciwosci technicznych (jakei), spowodowanym
wptywami atmosferycznymi, czynnikami fizykochemigmni lub mechanicznymi (np. zniszczenie,
uszkodzenie).
- Urzadzenia zabezpieczgje przed kradzig powinny by dostosowane do warunkow
potozenia magazynu, jego stanu technicznego i innychiczkmsci magcych wptyw na stopie
zagraenia bezpiecsstwa sktadowanych materiatow.
- Przy skladowaniu materiatow w warunkach placudsagdw magazynach niestatych naje
przestrzegawarunkow sktadowania okiilenych w normach pestwowych (PN lub PB, w
swiadectwach dopuszczania danego materiatu dostesawabudownictwie), a w przypadku braku
norm lubswiadectw — wymagaokreslonych w warunkach technicznych producenta.
- Materiaty dostarczone do magazynu powinnyg bgibierane pod wzgtlem ilgsciowym i
jakosciowym.
- Odbioru materiatow budowlanych w magazynie dosiapod wzgédem ilasci i jakosci
powinna dokon&osoba lub zespot osob (posiadgch odpowiednie kwalifikacje) z jednostki
organizacyjnej, przy ktérej znajduje: slany magazyn.
- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru mai@siat magazynie odbiorcy usterek i wad
odbieranego materiatu naigje odpowiednio udokumentowaniezwtocznie reklamowa Materiat
budowlany z usterkami nie me by odebrany, magazynowany lub wystany na bugow



- Wszystkie materialy dostarczone do magazynu wiawie powinny by kontrolowane pod
wzgledem ildsci i jakaosci, niezalenie od tego, kto jest ich dostaavc

- Odbioru danego materiatu budowlanego pod wd®in jakéciowym powinien dokonywa
pracownik posiadagy niezlzdne kwalifikacje.

- Z dokonania odbioru materiatdw w magazynie dostamalery sporzdzi¢ protokoét, w ktorym
powinny by wykazane ewentualne wady i braki.

- Magazyn obowizany jest prowadzibiezaco ewidengj ilosciowa zapaséw materiatow
znajdupcych st w magazynie.

2.1.2.7.1. Wykaz materiatéw podstawowych.
Do wykonania wszystkich instalacji przewiduje skycie nizej wymienionych materiatow i ugdzea
podstawowych.

- Tablice rozdzielcze w wykonaniu wkowym IP40 z drzwiami metalowymi z wypcsaiem
projektowanym indywidualnie wg dyspozycji podanyetidokumentacji projektowe;.

- Przewdd instalacyjny YDY o izolacji i powtoce pohitowej ha napicie znamionowe 450/750
V z zytami miedzianymi o przekroju do 2,5 mm2 st zyt 3+5.

- Oprawy fluorescencyjne wirzowe 1P20, typ opraw zgodnie z opisami na rysahka
Nasufitowe wyposane, lub nie, we wiasny uktad zasilania awaryjnegaasie
podtrzymania min. 2 h.

- Oprawy fluorescencyjne (bryzgoodporne IP44 orapsdzelne i wodoszczelne IP65), typ
opraw zgodnie z opisami na rysunkachi i w opisiggposaone, lub nie, we wiasny uktad
zasilania awaryjnego.

- Puszki instalacyjne p/t z tworzywa -flamwe osrednicy 60 mm i rozgaine osrednicy 60
mm — pog¢biane z dopuszczeniem 80mm.

- Puszki instalacyjne n/t z tworzywa - rozgiade 75x75mm.

- Gniazda wtyczkowe podtynkowe dwubiegunowe z uzieieim 10/16A, 250V, IP20.

- Gniazda wtyczkowe podtynkowe dwubiegunowe z uzierai@ 10/16A, 250V, 1P44.

- kLaczniki i przehczniki jednobiegunowe 6A, 250V, IP20 do mocowanipwszkach pod
tynkiem.

- kLaczniki i przehczniki jednobiegunowe 6A, 250V, IP44 do mocowanipwszkach pod
tynkiem.

- Rury winidurowe instalacyjne @&ednicy do 18 - 50mm.

- Uchwyty rur natynkowych érednicy do 18 - 50mm

2.1.2.8. Spret zmechanizowany i pomocniczy na placu budowy.
- Wraz ze sprgem zmechanizowanym i pomocniczym podlaggin przepisom o dozorze
technicznym powinny hiydostarczone aktualne dokumenty upravaa@jdo jego eksploatacii.
- Sprzt zmechanizowany i pomocniczy powinien ttewaty i wyrazny napis okréajacy
istotne jego wigciwosci techniczne jak np. dopuszczalnyzuify, nasnosé, cisnienie i temperatgr
moc lub inne dane wae dla prawidtowej i bezpiecznej eksploatacji nddwie.
- Przed rozpocziem pracy i przed Kalorazovs zmiary zalogi sprzt i urzadzenia nalgy
sprawdzt pod wzgkdem sprawngci technicznej i bezpiecznego ichytkowania.
- Ruchome ogci mechanizmow spetu zmechanizowanego i pomocniczego zagjiae
bezpieczéstwu powinny by zaopatrzone w ostony zapobiega wypadkom.
- Przecazenie sprgztu zmechanizowanego i pomochiczego ponad dopusecpdicizenie
robocze jest zabronione.
- Przewody elektryczne zasdag uradzenia placu budowy powinny bgostosowane do
warunkow pracy i odpowiednio zabezpieczone prze#adzeniem, gywanie przewodow
uszkodzonych uszkodzgtizolacp jest zabronione. Przewody uszkodzone lutytipowinny by
usuntte poza ohgb placu budowy.

2.1.2.8.1. Wykaz spretu.
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych pricieye st uzycie nasgpujacego spretu:
- samochdd dostawczy do 0,9t,
- przyczepa do przewenia kabli do 4t
- zuraw samochodowy do 4t
- spawarka transformatorowa do 600A,



- wiertarka elektryczna,

2.1.2.9. Przemieszczanie elementow i fadunkow naejsce ich przeznaczenia
Przed podniesieniem elementu lub tadunkuiyadprawdzé poprawnéé zamocowania do haka
dzwigu montaowego, aby nie spowodowadeformowania podnoszonego elementu i nie ékpu
do wysungcia st zawiesi z gardzieli haka.
- Zabrania s podnoszenia elementu lub tadunku przydmgon potazeniu liny nénej.
- Przemieszczanie tadunku w kierunku pionowym lobipmym powinno b§ dokonywane
powolnym, jednostajnym ruchem, bez nagtych zryw@ahamowa.
- Zaladunek i roztadunek materiatow lub elementdasrodki lub uradzenia transportowe
powinien by dokonywany w zasadzie mechanicznie (zatadueetny tylko w przypadkach
technicznie uzasadnionych).
- Na placu budowy powinny kbyzachowane przepisy w sprawie bezpiésih®a i higieny pracy
pracownikéw zatrudnionych przgaznym dwiganiu i przenoszeniu giarow.

2.1.2.10. Uradzenia pomocnicze
- Narzdzia wywane na budowie powinny byrzystosowane do wykonywania danego rodzaju
robét i wytkowania oraz kontrolowane zgodnie z instrgkmjoducenta.
- Nie wolno uywaé do wykonywania robot budowlanych nedzi uszkodzonych oraz
nieodpowiadajcych aktualnym normom przedmiotowym lub ustalonyenrdch warunkom
technicznym.
- Narzdzia reczne o nagdzie elektrycznym powinny ldy co hajmniej raz na 10 dni
kontrolowane, jeeli instrukcja producenta nie przewiduje innychrtgrdw kontroli ich sprawrngei
techniczne.
- Wyniki kontroli narzdzi roboczych powinny yodnotowane i przechowywane przez
Kierownika budowy.

2.1.2.11. Zabezpieczenia warunkow bezpiedarstwa i higieny pracy.
Zasady i wymagania dotygze warunkow bezpiecastwa i higieny pracy na budowie podano w
Specyfikacji Technicznej - “Wymagania ogolne”.

2.1.3. Roboty towarzysgce i specjalne.

2.1.3.1. Roboty towarzysgce.
Do robo6t towarzysgeych zalicza si
- urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy (w tyaplecze socjalno -
magazynowe),
- utrzymanie urgdzea placu budowy wraz z maszynami,
- pomiary niezbhdne do rozliczenia robo6t wraz z wykonaniem lub dasteniem przyow,
- utrzymanie drobnych ugdzen i narzdzi,
- przew6z materiatdw do miejsc ich wykorzystania,
- przewdz urgdzexr do miejsc ich wykorzystania,
- zabezpieczenie rob6t i materiatéw przed wopadova,
- usuwanie z obszaru budowy odpadow niezawdeyah substancji szkodliwych oraz usuwanie
zanieczyszczewynikajacych z robot wykonywanych przez wykonawc
- dziatanie ochronne zgodne z warunkami BHP,
- oswietlenie i ogrzewanie pomieszd@zpracowniczych,
- doprowadzenie energii elektrycznej oraz sie@keimunikacyjnej do punktéw wykorzystania.

2.1.3.2. Roboty specjalne.
Do robét specjalnych zaliczagsi
- nadzorowanie robot wykonywanych przez inne priedisrstwa w ramach umowy o
podwykonawstwie,
- dziatanie zabezpieczae przed wypadkami pracy na rzecz innych prabisistw,
- ubezpieczenie robét w chwili ich odbioru lub upezzenia od nadzwyczajnych okolicZob
odpowiedzialnéci cywilnej,



- ustawianie, utrzymanie i uswoie uradzex do zabezpieczenia komunikacji na budowie —

ogrodze, rusztowa ochronnych i éwietlenia,

- oddanie cci urzadzer budowy od dyspozycji innych przegsiorstw lub zleceniodawcy,

- dziatania specjalne ze#ane z ochrapsrodowiska (zabezpieczenie przeciwhatasowe i

przeciwpytowe.

- usuwanie odpaddéw poza wymienionymi w robotachataysacych,

- usuwanie szkod utrudnigych wykonanie robat,

- dodatkowe dziatania zadane z ochrani naprawy instalacji na budowie oraz
zabezpieczenie przewoddw energetycznych.

2.1.4. Informacje o zakresie robot.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnizi umazliwiajace i majice na celu
wykonanie instalacji elektrycznych wewtrenych budynku.

2.1.4.1. Instalacje wewsgtrzne.
Budynek wyposzony kxdzie w instalacje instalagglektryczm sitowa, teletechnicza, instalacg
oswietlenia, instalagj odgromowy i potaczer wyrownawczych.
Wszystkie instalacje zaprojektowano w specjaligtych opracowaniach braowych i wedtug nich
nalezy je wykonywé.
Zakres robot obejmuje:
a) instalacja ewietlenia
b) instalacje elektryczna gniazd wtyczkowych
c) instalacje elektryczne sitowe
d) instalacje zasilania wentylacji
f) monta tablic lokalnych
s)] instalacje palczen wyréwnawczych

2.1.5. Wykonanie robot.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt orgasjizdnarmonogram robot uwzglniajacy
wszystkie warunki, w jakichdola wykonywane roboty instalacyjne.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows.

Rodzaje (typy) uradzen, osprztu i materiatbw pomocniczych zastosowanych do wykeamia
instalacji powinny by zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. @sstvanie do wykonania
instalacji innych rodzajow (typéw) wdzen i osprztu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest
jedynie pod warunkiem wprowadzenia dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w
obowiazujacym trybie z Irxynierem.

2.1.5.1. Monta instalacji.
Montaz instalacji przeprowadéiwg wytycznych braiowych ST.

2.1.5.1.1. Trasowanie.
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegezkolizyjnie z innymi instalacjami
i urzadzeniami, powinna kiyprzejrzysta, prosta i degina dla prawidtowej konserwacji oraz
remontéw. Wskazane jest, aby przebiegata w linpazhiomych i pionowych.

2.1.5.1.2. Monta konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw.
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane dozetwa na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny yamocowane do podta w sposéb trwaty, uwzediniajacy
warunki lokalne i technologiczne, w jakich danaétecja ledzie pracowé, oraz sam rodzaj
instalaciji.

2.1.5.1.3. Przejcia przezsciany i stropy.
Przefcia przezciany i stropy powinny spetntanastpujace wymagania:

- wszystkie przégia obwodow instalacii elektrycznych przgzany, stropy itp. musizby¢
chronione przed uszkodzeniami.



- przegcia te naley wykonywat w przepustach rurowych,

- przegcia pomedzy pomieszczeniami o zdych atmosferach powinny byvykonywane w
sposbb szczelny, zapewniey nieprzedostawaniegsivyziewow,

- obwody instalacji elektrycznych przechadprzez podtogi mugzby¢ chronione do
wysokaici bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniaakobstony przed uszkodzeniami
mechanicznymi nalg stosowa rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytkadzane itp.

- przegcia pomgdzy strefami pgarowymi naley uszczelnt mas ognioodpora

2.1.5.1.4. Monta sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych
Sprzt i osprzt instalacyjny naley mocowa do podiaa w sposob trwaty zapewnagy mocne i
bezpieczne jego osadzenie.
Do mocowania spetu i osprztu mog stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na
poditazu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukgjiolvlanych lub przykicone do
podtaza za pomog kotkOw i srub rozporowych oraz kotkow wstrzeliwanych. Uchwyiyaki) dla
opraw zwieszakowych montowane w stropachyaleocowa przez wkecanie w metalowy kotek
rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszczamsbcowania hakow za pompkotkow rozporowych
z tworzywa sztucznego.
Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno gmoac¢ ruch wahadtowy oprawy.
Oprawy w sufitach podwieszanych mocdveza pomog uchwytow i zaczepdw przystosowanych do
typu sufitu. Oprawy nastropowe mocai@o stropu za pomadotkdw roporowych plastikowych o
srednicy min. 6 mm.
Przewody opraw &wietleniowych naley taczy¢ z przewodami wypustow za pomoraczy
swiecznikowych.

2.1.5.1.5. Poddgie do odbiornikow.
Podejcia instalacji elektrycznych do odbiornikéw natevykonywa w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposoéb estetyczny.
Podejcia do przewodow ufmnych w podtodze natg wykonywa w rurach z tworzyw o
odpowiedniej wytrzymakxi, zamocowanych pod powierzchmiodtogi, albo w specjalnie do tego
celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaty musgetnig odpowiednie warunki
wytrzymaitaiciowe i byt wyprowadzone ponad pod®do wysokaci koniecznej dla danego
odbiornika.
Do odbiornikéw zasilanych od goéry najestosowa podefcia zwieszakowe. 0 najczsciej
oprawy @dwietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacjiaaszonych na drabinkach lub korytkach
kablowych. Poddgia zwieszakowe natg wykonywa jako sztywne, lub elastyczne w zaiesci od
warunkoéw technologicznych i rodzaju wykonywanetatecji.
Do odbiornikbw zamocowanych geianach, stropach lub konstrukcjach pédej naley
wykonywat przewodami uteonymi na tychscianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a
takze na innego rodzaju podiach np. ksztattowniki, korytka itp.

2.1.5.1.6. Uktadanie przewodow.

Przewody izolowane w rurkach

a) Ukfadanie rur

Rury naley uklada& na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytaadzonych w podia.
Konce rur przed pakzeniem powinny bypozbawione ostrych krauizi. Zaleznie od przygtej
technologii montau i rodzaju tworzywasczenie rur ze saboraz sprztem i osprztem naley
wykonywa przez:

- wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym eianianiem paiczen,

- wkrecanie nagwintowanych kaow rur,

- wkrecanie nagrzanych koow rur.

Ltuki na rurach naley wykonywa tak, aby sptaszczenie przekroju nie przekraczalé tvewretrznej
srednicy. Promi# gigcia powinien zapewnéaswobodne weiganie przewodow.

Cata instalacja rurowa powinnadwykonana ze spadkiem 0.1% aby utivwi ¢ odprowadzenie
wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabramiaikladania rur z waignietymi w nie
przewodami.



b)  Wociaganie przewodow

Przed przysipieniem do wcigania przewoddéw natg sprawdzt prawidtowaé wykonanego
rurowania, zamocowania SRt i osprztu, jego podczen z rurami oraz przelotowgo.

Wociaganie przewoddéw natg wykona za pomog specjalnego ospgii montaowego. Nie wolno do
tego celu stosowtgprzewoddw, ktdre paniej zostan uzyte w instalacji. faczenie przewodow
wykona wg wczeéniej opisanych zasad.

Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach
W zaleznosci od rodzaju pomieszcaenstalacg nalezy wykon&:
- wykonaniu zwyktym,
- wykonaniu szczelnym.
Stosuje si nastpujace rodzaje instalacji:
- bezpdrednio na podtzu za pomog uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,
- uchwytach odlegkziowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
- pod tynkiem z ospezem zwykiym lub bryzgoszczelnym,
- na korytkach prefabrykowanych metalowych,
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej ngle
- przewody i kable uszczeliiav sprzcie i osprzcie oraz aparatach za pomatiawikow.
Srednica dtawicy i otworu uszczelnaggo piescienia powinna by dostosowana dérednicy
zewretrznej przewodu lub kabla. Po dekeniu dlawic zaleca sidodatkowe uszczelnianie ich za
pomoa odpowiednich uszczelniaczy.
Uktadanie przewoddéw na uchwytach:
- na przygotowanej trasie najezamontowa uchwyty wg wczéniejszego opisu. Odlegioi
od uchwytdéw nie powinny liywieksze od 0,5 m dla przewodow kabelkowych i 1.0 ra.ldibli.
Rozstawienie uchwytéw powinno byakie, aby odlegkei miedzy nimi  ze wzgldéw
estetycznych byly jednakowe, uchwytyealzy innymi znajdowaty siw poblizu sprztu i osprztu do
ktérego dany przewdd jest wprowadzony oraz abyywizewodow pongidzy uchwytami nie byly
widoczne.
Wykonanie instalacji p/t wymagdxdzie:
- utozenia przewodow i zainstalowania osgteprzed wykonaniem tynkowania. W przypadku
wykonywania instalacji na istnigjych  $cianach niezédne ledzie wykucie odpowiednich bruzd
pod przewody $lepych wrek pod osprzt oraz ich zatynkowanie.
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej aalerzewody i kable uszczeldiav osprzcie
oraz aparatach za pomodtawnikow.
Srednica glowicy i otworu uszczelnigiego piefcienia powinna by dostosowana dérednicy
zewrgtrznej przewodu lub kabla.
Po dokeceniu dlawic zaleca sidodatkowe uszczelnienie ich za pomodpowiednich
uszczelnié.
Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanychmaga bedzie:
- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytekistniepcego podtea, utazenie korytek
na konstrukcjach wsporczych, uemie przewoddw w korytku wraz z zaémiem pokryw.

t aczenie przewodow.

W instalacjach elektrycznych winzowych hczenia przewodow natg dokonywa w sprzcie i
osprzcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno ste&g polaczer skrecanych. W przypadku,
gdy odbiorniki elektryczne majwyprowadzone fabrycznie na zeatrz przewody, a samo ich
podkczenie do instalacji nie zostato opracowane w pdge sposéb podtzenia nalgy uzgodnt z
projektantem lub kompetentnym przedstawicielenyiera.

Przewody musgby¢ utozone swobodnie i nie mady¢ naraone na naagi i dodatkowe napgenia.
Do danego zacisku néale przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczldég jakich
zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych poziswg przylaczone za pomacoczek,
pomigdzy oczkiem a naktka oraz pomgdzy oczkami powinny znajdowaic podktadki metalowe
zabezpieczone przed koraxy sposéb umadiwiajacy przeptyw pgdu. Dluga¢ odizolowanepyty
przewodu powinna zapewrigrawidtowe przydczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu niezenpowodowa uszkodzé mechanicznych. W
przypadku stosowanigyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien adz& warstwy cyny.



Konce przewodow miedzianychzgtami wielodrutowymi (linek) powinny byzabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleeazastosowanie tulejek zamiast cynowania).

Przytaczanie odbiornikéw

Miejsca pohczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikow powinnyédoyoktadnie oczyszczone. Samo
pofaczenie musi b wykonane w sposob pewny, pod wggm elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, keligz

Polczenia mog by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w ziatéci od konstrukcji odbiornika

i warunkow technologicznych. Pragizenia sztywne natg wykonywa w rurach sztywnych
wprowadzonych bezgeednio do odbiornikdw oraz przewodami kabelkowytkablami.

Pohczenia elastyczne stosuje,gjdy odbiorniki narzone g na drgania o diej amplitudzie lub
przystosowaneasdo przesurit lub przemieszcze Pohczenia te naley wykona:

- przewodami izolowanymi wiekytowymi gictkimi lub oponowymi,
- przewodami izolowanymi jedagtowymi w rurach elastycznych,
- przewodami izolowanymi wiekytowymi gietkimi lub oponowymi rurach elastycznych

Montaz tablicy rozdzielczej

Przed przysipieniem do montau uradzer przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie najekonstrukcje te mocowado podiaga w sposob podany w
dokumentacji.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce niontaaz z przykgcom do nich konstrukej
wsporca nalezy wstawic w przygotowane otwory i zaldbetonem.

Tablice w obudowie ri@iennej lub zagbionej naley przykrecac do kotew lub konstrukcji
wsporczych zamocowanych w pogio

Po zamontowaniu uradzenia nalery:

- zainstalowé aparaty zdjte na czas transportu i dostarczone w oddzielnpelka@wvaniach,
- dokreci¢ w sposéb pewny wszystkéeuby i wkrety w polczeniach elektrycznych i
mechanicznych,

- zalazy¢ ostony zdgte w czasie monfal

- podhczy¢ obwody zewatrzne

- podhczye przewody ochronne

Préby montazowe

Po zakdéczeniu robét naley przeprowadzi proby montaowe obejmujce badania i pomiary. Zakres
prob montaowych naley uzgodné z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:

- pomiar rezystanciji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow

- pomiary impedancji gli zwarciowych

- préby dziatania wyicznikéw ré&nicowopadowych

- pomiary rezystancji uziemie

- pomiary na¢zenia gwietlenia

- pomiary parametrow poszczegolnych linii sieci kuterowej

2.1.6. Kontrola jakosci robot
a) Sprawdzenie i odbioér rob6t powinnachyykonane zgodnie z normami [4], [5] | przepiséw
[6].
a) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rot@az po ich zakiczeniu powinno
podlegé:

- zgodnd¢ wykonania robot z dokumentagprojektowvs,

- wiasciwe podhczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

- zahczanie punktowwietlnych zgodnie z zalmnym programem

- wykonanie pomiarOw rezystancji uziemienia, iz@lgmmiarow skuteczri@i ochrony
przeciwporaeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbior



2.1.7. Obmiar robot.
Obmiar robot, obejmuje caldinstalacji elektroenergetycznych. Jednostki obmiarstaty ustalone w
kosztorysie.

2.2. Dokumenty odniesienia
- Projekt Budowlano — Wykonawczy.
- Akty prawne - podano w ST - “Wymagania ogoélne”

- Normy:
[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczndragp przeznaczenia do ukladania na state.
Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, algte.

[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczndrago przeznaczenia do uktadania na state.
Przewody jedngytowe o izolacji polwinitowej.
[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i siigacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powtoce polwinitowej na nggie znamionowe 0.6/1 kV.
[4] PN-EN 12464-1:200&wiatto i oswietlenie. Gwietlenie miejsc pracy.

Czs¢ 1: Miejsca pracy we wgtrzach.
[5] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektowdwianych. Wymagania 0golne.
[6] Przepisy budowy uetizen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.
[7] PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektacidowlanych.
[8] PN-EN 50310:2002 Stosowanie pcten wyrownawczych i uziemiagych w budynkach z
zainstalowanym spezem informatycznym.
[9] N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizaeyjnie kablowe — projektowanie i
budowa

2.3. Odpowiedzialnéé wykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robd@idrge z dokumentagj specyfikacjami
technicznymi.

2.4. Okreslenia podstawowe
- roboty towarzyszce: roboty nalgace doswiadczeér umownych nawet, i nie 3 wymienione
w umowie lecz podlegage swiadczeniom umownym,
- roboty specjalne: roboty niedace robotami towarzyazymi podlegajce swiadczeniom tylko
w przypadku, jéli sa wyraznie wyszczegoélnione w opisie zakresu robot,
- dokumenty odniesienia: dokumenty stargmei podstaw do wykonania robét w tym:
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, noraqyrobaty techniczne.

2.5. Materiaty i wyroby.
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymavykstaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi sbéaeg informacje dotyee proponowanego
zrodfa wytwarzania lub zamawiania tych materiatGdpowiednieswiadectwa badalaboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inwestora.
Zatwierdzenie partii materiatdw z danegodta nie oznacza automatycznie,wszelkie materialy z
danegairrédia uzyskaj zatwierdzenie.
Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia b&da celu udokumentowaniae materiaty uzyskane
z dopuszczonegarodia w sposob gty spetniaj wymagania ST w czasie pegti robot.

2.6. Sprat.
Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot.
Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robét ma Bytrzymywany w
dobrym stanie i gotowsgi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofrpdowiska i przepisami
dotycacymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentoiwperdzapcych dopuszczenie spta do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Rodzaje sprgu niezlednego — zalecanego do wykonania robét wyszczegnioST.



2.7.

2.8.

2.9.

Wykonanie robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdétnie z umoworaz za jakét
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot,crezigodné¢ z dokumentagj projektows oraz
poleceniami Inwestora.
Nastpstwa jakiegokolwiek leldu spowodowanego przez Wykonawe
wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostafesli wymaga tego ledzie Inwestor,
poprawione przez Wykonaw®a wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wyscijarzez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnéri za ich doktadnét.
Polecenia Inwestoraga wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawgpod grdba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tyfosunosi
Wykonawca.
Technilke wykonania rob6t z podaniem sposobu wydzenia poszczegolnych elementéw,
przedstawiono w ST.

Kontrola jakosci.
Wszystkie badania i pomiargds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok robét i jakdci materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontrolgczbpc personel, spet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbdne bada materiatdw oraz robot.
Wykonawca dostarczy Inwestoroswiiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy
posiadaj wazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglafymaganiom norm
okreslajacych procedury bada
Inwestor ledzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nieggnigciach
dotyczcych uradzexr pomiarowych, pracy personelu lub metod pomiarowych
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lamhaterialtdbw ponosi Wykonawca.

Obmiar robot.

2.9.1. Zasady ogdlne.

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z do&atacy
projektowa w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaieniu Inwestora o zakresie
obmierzanych roba6t i terminie obmiaru, co najmmnigj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru keda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych Wlepym kosztorysie lub gdzie
indziej nie zwalnia Wykonawcy od obayzku ukaczenia wszystkich robét. Bine dane zostan
poprawione wg instrukcji Inwestora n&ipie.

Obmiar gotowych robétdalzie przeprowadzony z €ztaicia wymagam do celu miesicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkoaym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc
i Inwestora.

2.9.2. Uradzenia i sprat pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i spregt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgatab

zaakceptowane przez Inwestora.

2.10.

Urzadzenia i spra pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvc

Jezeli urzadzenia te lub spet wymagag bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne
swiadectwa legalizacji.

Wszystkie uradzenia pomiarowedda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

Odbiér robot.

2.10.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalé, roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,



c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

2.10.2. Odbidr robot zanikapcych i ulegapcych zakryciu.
Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdii jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizulegra zakryciu.
Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagolnego pospu robot.
Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru Budowlanegamienia Inwestora.
Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demtzika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbédizie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j
jednak nk w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennikaolayd powiadomienia o tym
fakcie Inwestora.
Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegaicych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokutherawieragcych
komplet wynikéw bad@w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontagjokumentagj
projektows, i uprzednimi ustaleniami.

2.10.3. Odbidr czsciowy.
Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych czsci robot. Odbioru agsciowego
robot dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dhiob6t dokonuje Inwestor.

2.10.4. Odbidr ostateczny robot.

2.10.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdét.
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetatpgo wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci | wartgsci.
Caitkowite zakaczenie robot oraz gotowéddo odbioru ostatecznegdzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiaidoiiem na pimie o tym fakcie
Inwestora.
Odbiér ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicpd dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakaenia robét i przygicia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie
7.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaxporez Zamawiagego w obecniwi Inwestora
i Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikow bada pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robot z
dokumentagj projektovs.
W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapoina sealizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbiorow robét zanikagych i ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pegeavych lub robotach wykiczeniowych,
komisja przerwie swoje czynid i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje jakaé wykonywanych robét w poszczegélinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejnad@htacy projektows i ST z uwzgédnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleEzeéstwo
uzytkownikéw i obstugi, komisja dokona paten, oceniajc pomniejszos wartags¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymafy@rzyjetych w dokumentach umowy.

2.10.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtiaggio robot jest protokot odbioru
ostatecznego robG6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawsapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowénastpujace dokumenty:

1) dokumentagej projektovs podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkoyesli
zostata spordzona w trakcie realizacji umowy,
2) szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstavod@kumentéw umowy i ew. uzupetrieg

lub zamienne),
3) dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty)
4) protokoty pomiarow instalacji elektrycznej,



5) protokoty pomiardw instalaciji teletechnicznej,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nidab
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozomiz Wykonawe wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zaradzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetmag keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzujpghtych wyznaczy komisja.

2.10.5. Odbiér pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawikzanych z usugtiem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyaialw okresie gwarancyjnym.
Odbioér pogwarancyjnydaizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 “Odbior ostateczbgt'o

2.11. Warunki ptatnosci.

2.11.1. Ustalenia ogdlne.
Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaxaa jednosti obmiarova
ustalora dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadptaw ptatncci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawg w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji koggowe] ledzie uwzgédniat wszystkie
czynnaci, wymagania i badania skladeg¢ st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob§tipobejmowa:
- robocizre bezpdrednia wraz z towarzysgeymi kosztami,
- wartas¢ zwytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymiaya
- ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy
- wartas¢ pracy spretu wraz z towarzysgymi kosztami,
- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obawaujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.
2.12.  Warunki umowy.

Koszt dostosowaniagdo wymaga warunkow umowy obejmuje wszystkie warunki ckoae w ww.
dokumencie, a niewyszczegodlnione w kosztorysie.



