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5. PODSTAWA TECHNICZNA

Podstawa techniczna opracowania projektu jest:

5.1. Warunki techniczne przytaczenia do sieci nn R2/TU/332/2008 wydane przez RZE
Kielce
5.2. Pismo RZE Kielce nr R2/TU/RP/1264/2009
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ZaKres niniejszego opracowania obejmuje:
- linia kablowa o$wietleniowa,

- szafa o$wietleniowa,

- przylacze wraz z uktadem pomiarowym.
- Przebudowa linii napowietrznej nn

UWAGA

1.Przytacze wraz z uktadem pomiarowym (projekt oraz wykonanie) jest po stronie
ZEORK-Dystrybucja sp. z 0. o. Inwestor tj. Urzad Gminy zobowiazany jest do
podpisania z ZEORK-Dystrybucja sp. z 0. o. lub innym dystrybutorem energii
umowy przylacze4niowej. Dokumentacja niniejsza zawiera jedynie propozycj¢
rozwiazania przylacza, ktora moze by¢ zaproponowana przez Inwestora jako
docelowe rozwiazanie.

2. Pozycje 1-5 Kosztorysu dotycza przytacza ktorego wykonawca jest Dystrybutor
energii

3. Dokumentacja nie obejmuje cz. prawnej, ujgte] w projekcie architektonicznym
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6. UZGODNIENIE
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7.1. Oswietlenie boiska

Oswietlenie boiska zrealizowane zostalo projektorami o mocy 250W zabudowanymi na
masztach metalowych o wysokosci 12m.

Rozmieszczenie masztow oraz liczba projektorow na poszczegodlnych masztach pokazana
zostala na planach oraz w obliczeniach technicznych.

Obwody os$wietleniowe zaprojektowano kablami YAKY3x16 wyprowadzonymi z szafy
oswietleniowej SO

Zaprojektowano szafg w II klasie izolacji o IP55

Fundament szafy z tworzywa termoutwardzalnego nalezy posadowi¢ na dwoch pilytach
chodnikowych.

Przed szafka utozy¢ chodnik ze spadkiem w kierunku jezdni zapewniajacym sptyw wody.
Szafa zlokalizowana zostata bezposrednio przy ogrodzeniu od strony boiska, obok stupa linii
napowietrznej nn nr 37/3

Sterowanie obwodami o$wietlenia odbywac si¢ bedzie r¢cznie za pomoca wytacznikéw typu
4G zabudowanymi na drzwiczkach. Wyltaczniki wyposazone sa w blokade¢ uruchamiana
kluczykiem uniemozliwiajaca postronnym osobom zalaczanie o$wietlenia.

7.2.. Linie kablowe oSwietleniowe

Z projektowanej szafy o$wietleniowej wyprowadzone zostaty dwa obwody zaprojektowane
kablami ziemnymi typu YAKY 1x 16 mm”. W rowie kablowym nalezy dodatkowo utozy¢
bednarke FeZn 25x4 stanowiaca uziemienie odgromowe masztéw o§wietleniowych.

Kabel nalezy wprowadza¢ na tabliczke przytaczeniowa stupa.

Przy przejsciach kabla pod jezdnia oraz wjazdami kabel uktada¢ w rurach DVK75

Trase kabla o$wietleniowego pokazano na planach sieci.

Na trasie projektowanego o$wietlenia nie wystepuje koniecznos¢ wycinki drzew.

7.3. Linia kablowa zasilajaca szafe osSwietleniowa

Zasilanie projektowanej szafy oswietleniowej wykonane jest kablem typu YAKY 4x35 mm’

ze ztacza licznikowego umieszczonego na istn. stupie n.n. nr 37/3.
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7.4. Podlaczenie tablicy licznikowej z istn. linia n.n.

Tablicg licznikowa zabudowaé na istn. shupie nr 37/3- zasilanym ze stacji transf. nr 190
»RADLIN”. Potaczenie proj. tablicy licznikowej z istniejaca linia nn typu AsXSn4x50.
wykona¢ przewodem AsXSn 4x16 mm? w rurce SV37 mocowanej na shupie.

Jako zabezpieczenie przed licznikowe przewidziano wytacznik instalacyjny 3xS303 25A
o charakterystyce ,,C”

Calos¢ wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia wydanymi przez
RZE Kielce.

Niniejsze polaczenie wykonane zostanie na koszt ZEORK-Dystrybucja..
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7.5. WarunKki techniczne ukladania kabli

W trakcie budowy sieci o$§wietleniowej nalezy zwroci¢ uwage na zachowanie warunkow
okreslonych w pismach jednostek uzgadniajacych. Kazde odstepstwo od w/w warunkow bez
uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami jest niedopuszczalne.

Kable uktada¢ zgodnie z norma PN-76/E/05125 oraz innymi przepisami obowiazujacymi
w tym zakresie. Rowy kablowe przy duzym zaggszczeniu istniejacego uzbrojenia terenu
nalezy kopa¢ recznie. Zachowaé szczegolna ostrozno$¢ przy ukladaniu kabli
elektroenergetycznych w obrgbie korzeni drzew. Kable uktada¢ w ziemi na gigbokosci 0,6 m
od powierzchni.

7.6. Przebudowa linii napowietrznej nn

Istniejaca linia napowietrzna nn typu AsXSn4x50 na odcinku od stupa nr 37/2 do 37/3
koliduje z rozbudowa boiska.

W zwiazku z powyzszym istniejace stupy nr 37/2 oraz 37/3 (wirowane) nalezy wykopac, a
nastgpnie przestawi¢ w miejsca wskazane na planie sieci nn.

Istniejacy przewdd nalezy zdja¢ na odcinku od stupa nr 37/1, a nastgpnie zamontowac na
przestawione stupy (po dtuzszej trasie) — zakanczajac na stupie nr 37/3. Odcinek od stupa nr
37/3 do 37/4 nalezy potozy¢ nowym przewodem o przekroju analogicznym do
dotychczasowego.

7.7. Ochrona przeciwporazeniowa

Dla projektowanej sieci o$wietleniowej zaprojektowano ochrong przeciwporazeniowa
W postaci samoczynnego wytaczenia zasilania — uktad sieci TN-C-S.

Ponadto nalezy wykona¢ w 11 klasie izolacji:

- obudowy szafy sterowniczej oraz ztacza licznikowego.

- zlacza stupowe

Przewody YDY3x1,5 na odcinku od zlacza slupowego do oprawy nalezy prowadzié¢
w gigtkiej rurce izolacyjnej typu RVKL 18

7.9. Ochrona odgromowa, polaczenia wyrownawcze

Zgodnie z wytycznymi dla boisk typu ORLIK na masztach o$wietleniowych nalezy
zabudowac¢ ochrong odgromowa w postaci iglic z drutu stalowego filOmm o dtugosci 1m.
Iglice mocowac do konstrukeji stupa.

Dolna cz¢s$¢ stupa potaczy¢ z uziemieniem ekwipotencjalnym (FeZn25x4) wg rys. nr 6

Na linii napowietrznej pozostawic istniejaca ochrong przepigciowa.

7.10. Uwagi i zalecenia

a) Wszystkie czynnosci zwiazane z realizacja inwestycji nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie
obowiazujacymi przepisami i normami oraz zaleceniami zawartymi w uzgodnieniach
branzowych.

b) Przed przystapieniem do robot poinformowac o zamiarze ich wszczecia zainteresowane
instytucje tj. wilascicieli gruntow przez ktore przebiega inwestycja oraz ZEORK-
Dystrybucja.
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S8.OBLICZENIA TECHNICZNE

8.1. Obliczenia natezenia oSwietlenia ulicznego

Dla przyjetych w projekcie latarni, typu opraw, zrodet $wiatta i wysokos$ci ich zawieszenia,
przeprowadzono obliczenia o$wietlenia przy pomocy programu komputerowego firmy
GE Electric

Obliczenia zataczono ponizej
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8.2. Obliczenia obwodow oswietleniowych n.n.

Dla obwodu zasilanego z szafy os$wietleniowej dokonano obliczen, obciazenia, doboru
zabezpieczen, spadku napigcia w obwodzie
Wyniki obliczen podano na rysunku ,,Schemat zasilania”

Dobor zabezpieczen

Dla lamp o mocy250W catkowita moc oprawy wynosi 280W prad In=2.7A prad Ir=4,8A,
[lo$¢ opraw na obwodzie 1,2,3 — 8szt

Najwigksza ilo$¢ opraw w obwodzie na 1 fazg — 3 szt

In=3x 2,7A=§,1A Ir=3x 4,8A=14,4A

Dobrano zabezpieczenia C16A

8.3. Obliczenia spadkéw napieé

Wszystkie aparaty 1 urzadzenia wykonano w II klasie ochronnos$ci



9. ZESTAWIENIA MATERIALOW
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Ip. Wyszczegblnienie Jedn. Ilos¢
1 2 3 4
Oswietlenie
1. Kabel YAKY 4 x35 mb 4
2. Kabel YAKY 4 x16 mb 339
3. Oznacznik igielit trasy kabla szt. 27
4. | Maszt oswietleniowy h=123m wraz z fundamentem kpl 8
5.  Poprzecznik do zamocowania 2 projektorow szt 3
6.  Poprzecznik do zamocowania 3 projektorow szt 3
7. Poprzecznik do zamocowania 4 projektorow szt 1
Poprzecznik do zamocowania 5 projektorow szt 1
8.  Projektor oswietleniowy-250W szt. 24
9.  Lampa ceramiczno-metalohalogenowa 250W szt. 24
10. Tabliczka bezp. TB z zabezp. 4A w Il klasie izolacyjnosci szt. 24
11. Szafa o$wietl. ulicznego z fundamentem w II klasie kpl 1
izolacyjnosci (wyposazenie wg. 1ys. 5)
12. Plyta chodnikowa 50x50 szt. 4
13. Przewdd YDY3x2,5 mb 312
14. Rurka RVKLI18 mb. 96
15. Piasek zwykty m’ 15
16. Folia niebieska szer. 0.2m mb 300
17. Bednarka FeZn 25x4 mb 1000
Linia napowietrzna nn
18. Ziacze licznikowe w Ilklasie izolacyjnosci kpl 1
(z wyposazeniem wg rys. nr 3)
19. Przewdd AsXSn 4 x 16 (po stronie ZEORK) m 8
20.  Przewdd AsXSn 4 x 50 m 34
21.  Ustoj Uos kpl 2
22. Rura SV37 (po stronie ZEORK) m 8
23.  Uchwyt koncowy szt 2
24. Zacisk przeb. izol. 10-95 (po stronie ZEORK) szt. 4
25. Rura BE 50 m 2
26.  Wysiggnik Wzi-2 szt. 1
27.  Sruba hakowa kompletna szt 1
28. Hak nakretkowy M20 szt 1
Demontaz
29.  Przewdd AsXSn 4 x 50 mb 32
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10. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
dotyczy budowy o$wietlenia zespotu ORLIK w Radlinie

1. Zakres robot

Prace obj¢te dokumentacja obejmuja budowe kabli energetycznych ziemnych oraz
stupow oswietleniowych.
W obrgbie planowanej inwestycji nie zachodzi potrzeba wycinki drzew

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W obrebie prowadzenia inwestycji zlokalizowane jest uzbrojenie podziemne (drenaz)
obiekty szkolne oraz droga lokalna

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu ktore moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

1) Budynki szkolne
2) Ogrodzenie
3) Droga lokalna

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot

1) Montaz stupow oswietleniowych wykonywac ze szczego6lna ostroznoscia z uwagi na
przebywanie mtodziezy szkolnej
2) Zabezpieczy¢ wykopy pod kabel, stupy o§wietleniowe 1 energetyczne.

3) Wykonanie skrzyzowan proj. linii n.n. z droga wykonywac ze szczegdlna ostroznoscia

1 w porozumieniu z zarzadca ww. drogi.
5. Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu

Przed rozpoczgciem prowadzenia robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz.
Roboty budowlane prowadzi¢ winna osoba z uprawnieniami do wykonawstwa bez
ograniczen jak réwniez posiada¢ aktualna wtasciwa grupe BHP rowniez bez ograniczen.
Wykonujacy roboty takze powinni posiada¢ aktualne grupy BHP.

6. Wskazanie Srodkow technicznych zapobiegajacych zagrozeniom

1) Dobra organizacja robot

2) Zastosowanie wlasciwego sprz¢tu

3) Fachowa firma wykonujaca roboty montazowe

4) Sprawdzenie przed rozpoczgciem robot przez waznosci grup BHP.



11. SPIS RYSUNKOW
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Nr kol. Tytut rysunku UWAGI
Iys.
1 2 3
1 Plan o$wietlenia boisk sportowych
2 Plan trasy przebudowywanej linii nn
3 Proj. ztacze licznikowe ZL-1 (w3+z)
4 Schemat projektowanej szatki SO
5 Schemat potaczen
6 Uziemienie masztu oswietleniowego




