
   

 

 

STADIUM:                      PROJEKT  BUDOWLANO-WYKONAWCZY 

BRANśA:                                  
ELEKTRYCZNA 

TYTUŁ PROJEKTU: 

                     PBW PRZEBUDOWY SIECI ELEKTRYCZNYCH ZEWNĘTRZNYCH 

                     ORAZ OŚWIETLENIA ZESPOŁU BOISK W RADLINIE 

ADRES BUDOWY: 

                       Radlin 

INWESTOR:  

                      Gmina Górno 

 

Autorzy 
opracowania 

Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis Data 

Sprawdził: mgr inŜ. Dariusz Zieliński 

KL-21/94 
upr. w specjalności 

instal.-inŜ.  
w zakresie sieci  

i inst.  elektrycznych 

 03.2009 

Opracował: 
 
  

 
 
 

 
 

Projektował: mgr  inŜ. Jerzy Siejak 

KL-328/92 
upr. w specjalności 

instal.-inŜ.  
w zakresie sieci  

i inst.  elektrycznych 

 03.2009 

Adnotacje : 
 
 

Wszelkie prawa zastrzeŜone ; kopiowanie, powielanie i sprzedaŜ 
 wyłącznie za zgodą PRACOWNI PROJEKTOWEJ PROMEL s.c. 

 
Kielce, sierpień 2008r.



   

str. 2 

2.  SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 

 

1.  Strona tytułowa  

2.  Spis zawartości opracowania 

3. Oświadczenia projektanta i sprawdzającego 

4. Uprawnienia, wpisy do Izby 

5. Podstawa techniczna 

6. Odpisy uzgodnień 

7. Opis techniczny 

8. Obliczenia techniczne 

9. Zestawienie materiałów 

10. Informacja BIOZ 

11. Spis rysunków - rysunki 

   - RYSUNKI WG SPISU 
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5.  PODSTAWA TECHNICZNA  
 
Podstawą techniczną opracowania projektu jest:  
 
5.1. Warunki techniczne przyłączenia do sieci nn  R2/TU/332/2008 wydane przez RZE 
        Kielce   
5.2. Pismo RZE Kielce nr R2/TU/RP/1264/2009  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

str. 12 

 
 
Zakres niniejszego opracowania obejmuje: 
- linia kablowa oświetleniowa, 
- szafa oświetleniowa, 
- przyłącze wraz z układem pomiarowym. 
- Przebudowa linii napowietrznej nn 
UWAGA 

1.Przyłącze wraz z układem pomiarowym (projekt oraz wykonanie) jest po stronie 
ZEORK-Dystrybucja sp. z o. o. Inwestor tj. Urząd Gminy zobowiązany jest do 
podpisania z ZEORK-Dystrybucja sp. z o. o. lub innym dystrybutorem energii 
umowy przyłącze4niowej. Dokumentacja niniejsza zawiera jedynie propozycję 
rozwiązania przyłącza, która moŜe być zaproponowana przez Inwestora jako 
docelowe rozwiązanie. 
2. Pozycje 1-5 Kosztorysu dotyczą przyłącza którego wykonawcą jest Dystrybutor 
energii 
3. Dokumentacja nie obejmuje cz. prawnej, ujętej w projekcie architektonicznym 
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6. UZGODNIENIE 
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7.1.     Oświetlenie boiska 

 
Oswietlenie boiska zrealizowane zostało projektorami o mocy 250W zabudowanymi na 
masztach metalowych o wysokości 12m. 
Rozmieszczenie masztów oraz liczba projektorów na poszczególnych masztach pokazana 
została na planach oraz w obliczeniach technicznych. 
Obwody oświetleniowe zaprojektowano kablami YAKY3x16 wyprowadzonymi z szafy 
oświetleniowej SO 
Zaprojektowano szafę w II klasie izolacji o IP55 
Fundament szafy z tworzywa termoutwardzalnego naleŜy posadowić na dwóch płytach 
chodnikowych. 
Przed szafką ułoŜyć chodnik ze spadkiem w kierunku jezdni zapewniającym spływ wody. 
Szafa zlokalizowana została bezpośrednio przy ogrodzeniu od strony boiska, obok słupa linii 
napowietrznej nn nr 37/3 
Sterowanie obwodami oświetlenia odbywać się będzie ręcznie za pomocą wyłączników typu 
4G zabudowanymi na drzwiczkach. Wyłączniki wyposaŜone są w blokadę uruchamianą 
kluczykiem uniemoŜliwiającą postronnym osobom załączanie oświetlenia. 
 
7.2..  Linie kablowe oświetleniowe 
 
Z projektowanej szafy oświetleniowej wyprowadzone zostały dwa obwody zaprojektowane 
kablami ziemnymi typu YAKY 1x 16 mm2. W rowie kablowym naleŜy dodatkowo ułoŜyć 
bednarkę FeZn 25x4 stanowiącą uziemienie odgromowe masztów oświetleniowych. 
Kabel naleŜy wprowadzać na tabliczkę przyłączeniową słupa. 
Przy przejściach kabla pod jezdnią oraz wjazdami kabel układać w rurach DVK75 
Trasę kabla oświetleniowego pokazano na planach sieci.  
Na trasie projektowanego oświetlenia nie występuje konieczność wycinki drzew.  
 
7.3.  Linia kablowa zasilająca szafę oświetleniową 
 
Zasilanie projektowanej szafy oświetleniowej wykonane jest kablem typu YAKY 4x35 mm2         
ze złącza licznikowego umieszczonego na istn. słupie n.n. nr 37/3.  
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7.4.  Podłączenie tablicy licznikowej z istn. linia n.n. 
 
Tablicę licznikową zabudować na istn. słupie nr 37/3- zasilanym ze stacji transf. nr 190 
„RADLIN”. Połączenie proj. tablicy licznikowej z istniejącą linią nn typu AsXSn4x50. 
wykonać przewodem AsXSn 4x16 mm2 w rurce SV37 mocowanej na słupie.  
Jako zabezpieczenie przed licznikowe przewidziano wyłącznik instalacyjny 3xS303 25A  
o charakterystyce „C” 
Całość wykonać zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia wydanymi przez  
RZE Kielce. 
Niniejsze połączenie wykonane zostanie na koszt ZEORK-Dystrybucja..  
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7.5.  Warunki techniczne układania kabli 
 
W trakcie budowy sieci oświetleniowej naleŜy zwrócić uwagę na zachowanie warunków 
określonych w pismach jednostek uzgadniających. KaŜde odstępstwo od w/w warunków bez 
uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami jest niedopuszczalne. 
Kable układać zgodnie z normą PN-76/E/05125 oraz innymi przepisami obowiązującymi  
w tym zakresie. Rowy kablowe przy duŜym zagęszczeniu istniejącego uzbrojenia terenu 
naleŜy kopać ręcznie. Zachować szczególną ostroŜność przy układaniu kabli 
elektroenergetycznych w obrębie korzeni drzew.  Kable układać w ziemi na głębokości 0,6 m 
od powierzchni.  
 
7.6.  Przebudowa linii napowietrznej nn 
 
Istniejąca linia napowietrzna nn typu AsXSn4x50 na odcinku od słupa nr 37/2 do 37/3 
koliduje z rozbudową boiska. 
W związku z powyŜszym istniejące słupy nr 37/2 oraz 37/3 (wirowane) naleŜy wykopać, a 
następnie przestawić w miejsca wskazane na planie sieci nn. 
Istniejący przewód naleŜy zdjąć na odcinku od słupa nr 37/1, a następnie zamontować na 
przestawione słupy (po dłuŜszej trasie) – zakańczając na słupie nr 37/3. Odcinek od słupa nr 
37/3 do 37/4 naleŜy połoŜyć nowym przewodem o przekroju analogicznym do  
dotychczasowego. 
 
7.7.  Ochrona przeciwporaŜeniowa 
 
Dla projektowanej sieci oświetleniowej zaprojektowano ochronę przeciwporaŜeniową  
w postaci samoczynnego wyłączenia zasilania – układ sieci TN-C-S.  
Ponadto naleŜy wykonać w II klasie izolacji: 
- obudowy szafy sterowniczej oraz złącza licznikowego. 
- złącza słupowe 
Przewody YDY3x1,5 na odcinku od złącza słupowego do oprawy naleŜy prowadzić  
w giętkiej rurce izolacyjnej typu RVKL 18 
 
7.9.  Ochrona odgromowa, połączenia wyrównawcze 
 
Zgodnie z wytycznymi dla boisk typu ORLIK na masztach oświetleniowych naleŜy 
zabudować ochronę odgromową w postaci iglic z drutu stalowego fi10mm o długości 1m. 
Iglice mocować do konstrukcji słupa. 
Dolną część słupa połączyć z uziemieniem ekwipotencjalnym (FeZn25x4) wg rys. nr 6 
Na linii napowietrznej pozostawić istniejącą ochronę przepięciową. 
 
7.10.  Uwagi i zalecenia 
 
a) Wszystkie czynności związane z realizacją inwestycji naleŜy wykonać zgodnie z aktualnie  

obowiązującymi przepisami i normami oraz zaleceniami zawartymi w uzgodnieniach 
branŜowych. 

b) Przed przystąpieniem do robót poinformować o zamiarze ich wszczęcia zainteresowane  
      instytucje tj. właścicieli gruntów przez które przebiega inwestycja oraz ZEORK- 
      Dystrybucja.  
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8.OBLICZENIA  TECHNICZNE 

 
8.1.  Obliczenia natęŜenia oświetlenia ulicznego 
 
Dla przyjętych w projekcie latarni, typu opraw, źródeł światła i wysokości ich zawieszenia, 
przeprowadzono obliczenia oświetlenia przy pomocy programu komputerowego firmy  
GE Electric 
Obliczenia załączono poniŜej 
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8.2.  Obliczenia obwodów oświetleniowych n.n. 
 
Dla obwodu zasilanego z szafy oświetleniowej dokonano obliczeń, obciąŜenia, doboru 
zabezpieczeń, spadku napięcia w obwodzie  
Wyniki obliczeń podano na  rysunku  „Schemat zasilania” 
 
Dobór zabezpieczeń 
Dla lamp o mocy250W całkowita moc  oprawy wynosi 280W prąd In=2.7A prąd Ir=4,8A, 
Ilość opraw na obwodzie 1,2,3 – 8szt 
Największa ilość opraw w obwodzie na 1 fazę – 3 szt 
In= 3x 2,7A=8,1A        Ir=3x 4,8A=14,4A 
 
Dobrano zabezpieczenia C16A 
 
8.3.  Obliczenia spadków napięć 
 
Wszystkie aparaty i urządzenia wykonano w II klasie ochronności 
 



   

str. 24 
9.  ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW 
 

lp. Wyszczególnienie Jedn. Ilość 
1 2 3 4 

 Oświetlenie   

1.  Kabel YAKY 4 x35 mb 4 
2.  Kabel YAKY 4 x16 mb 339 
3.  Oznacznik igielit trasy kabla szt. 27 
4.  Maszt oświetleniowy h=123m wraz z fundamentem  kpl 8 
5.  Poprzecznik do zamocowania 2 projektorów szt 3 
6.  Poprzecznik do zamocowania 3 projektorów szt 3 
7.  Poprzecznik do zamocowania 4 projektorów szt 1 

 Poprzecznik do zamocowania 5 projektorów szt 1 
8.  Projektor oświetleniowy-250W  szt. 24 
9.  Lampa ceramiczno-metalohalogenowa 250W szt. 24 
10.  Tabliczka bezp. TB z zabezp. 4A w II klasie izolacyjności szt. 24 
11.  Szafa oświetl. ulicznego z fundamentem w II klasie 

izolacyjności (wyposaŜenie wg. rys. 5) 
kpl 1 

12.  Płyta chodnikowa 50x50 szt. 4 
13.  Przewód YDY3x2,5 mb 312 
14.  Rurka RVKL18 mb. 96 
15.  Piasek zwykły m3 15 
16.  Folia niebieska szer. 0.2m mb 300 
17.  Bednarka FeZn 25x4 mb 1000 
 Linia napowietrzna nn   

18.  Złącze licznikowe  w IIklasie izolacyjności 
(z wyposaŜeniem wg rys. nr 3) 

kpl 1 

19.  Przewód AsXSn 4 x 16 (po stronie ZEORK) m 8 
20.  Przewód AsXSn 4 x 50 m 34 
21.  Ustój Uos kpl 2 
22.  Rura SV37 (po stronie ZEORK) m 8 
23.  Uchwyt końcowy szt 2 
24.  Zacisk przeb. izol. 10-95 (po stronie ZEORK) szt. 4 
25.  Rura BE 50 m 2 
26.  Wysięgnik Wzi-2 szt. 1 
27.  Śruba hakowa kompletna szt 1 
28.  Hak nakretkowy M20 szt 1 

 DemontaŜ   
29.  Przewód AsXSn 4 x 50 mb 32 

 
 
 

 
 
 
 
 



   

Str. 25 
 

10. INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
    dotyczy budowy oświetlenia zespołu ORLIK w Radlinie 
 
1.  Zakres robót 
 
 Prace objęte dokumentacją obejmują budowę kabli energetycznych ziemnych oraz 
słupów oświetleniowych. 
W obrębie planowanej inwestycji nie zachodzi potrzeba wycinki drzew 
 
2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 
 W obrębie prowadzenia inwestycji zlokalizowane jest uzbrojenie podziemne (drenaŜ) 
obiekty szkolne oraz droga lokalna 
 
3.  Wskazanie elementów zagospodarowania terenu które mogą stwarzać zagroŜenie  
      bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 

1)  Budynki szkolne 
2) Ogrodzenie 
3) Droga lokalna 

 
 
4.  Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji 
robót 
 

1) MontaŜ słupów oświetleniowych wykonywać ze szczególną ostroŜnością z uwagi na 
przebywanie młodzieŜy szkolnej 

2) Zabezpieczyć wykopy pod kabel, słupy oświetleniowe i energetyczne. 
3) Wykonanie skrzyŜowań proj. linii n.n. z drogą wykonywać ze szczególną ostroŜnością  

i w porozumieniu z zarządcą ww. drogi.  
 

5.  Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktaŜu 
 
 Przed rozpoczęciem prowadzenia robot naleŜy przeprowadzić instruktaŜ. 
 Roboty budowlane prowadzić winna osoba z uprawnieniami do wykonawstwa bez 

ograniczeń jak równieŜ posiadać aktualną właściwą grupę BHP równieŜ bez ograniczeń. 
 Wykonujący roboty takŜe powinni posiadać aktualne grupy BHP. 
 
6.  Wskazanie środków technicznych zapobiegających zagroŜeniom 
 

1) Dobra organizacja robót 
2) Zastosowanie właściwego sprzętu 
3) Fachowa firma wykonująca roboty montaŜowe 
4) Sprawdzenie przed rozpoczęciem robót przez waŜności grup BHP. 
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11.  SPIS  RYSUNKÓW 
 

Nr kol. 
rys. 

Tytuł rysunku UWAGI 

1 2 3 

1 Plan oświetlenia boisk sportowych  
2 Plan trasy przebudowywanej linii nn  
3 Proj. złącze licznikowe ZL-1 (w3+z)  
4 Schemat projektowanej szafki SO  
5 Schemat połączeń  
6 Uziemienie masztu oświetleniowego  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


