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OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANYCH INSTALACJI 

 

I. Instalacja wod.-kan. 

Dla potrzeb zaplecza boisk projektuje się instalację wody zimnej zasilanej z istniejącego budynku szkoły. 

Główne opomiarowanie zuŜycia wody pozostawia się bez zmian, gdyŜ zuŜycie wody pozostaje na 

dotychczasowym poziomie. Jedynie za istniejącym wodomierzem przewidziano montaŜ zaworu 

antyskaŜeniowego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zaprojektowano zawór antyskaŜeniowy EA 

DN50. Temperatura c.w.u. +55 oC. Ciepła woda przygotowywana w dwóch pojemnościowych 

podgrzewaczach elektrycznych – o pojemności 120 dm3 kaŜdy. Lokalizacja podgrzewaczy zgodna 

z częścią rysunkową opracowania. 

Główny przewód wody zimnej z rur stalowych ocynkowanych (zasilanie hydrantu). Pozostałe przewody 

wody zimnej wykonane będą z rur tworzywowych. Przewody wody ciepłej wykonane będą z rur 

tworzywowych stabilizowanych wkładką aluminiową przeznaczonych dla instalacji wody ciepłej. 

Prowadzenie przewodów na specjalnej konstrukcji wsporczej w przestrzeni stropu podwieszonego i pod 

lokalnymi obudowami. Szczegóły w części rysunkowej niniejszego opracowania. Wszystkie przewody 

pionowe i poziome przewidziano do skrycia pod tynkiem, w przestrzeni stropu podwieszonego lub 

obudowie. Na zasilaniu hydrantu przewidziano zawór antyskaŜeniowy typ EA DN25. W części 

zapleczowej przewidziano hydrant φ25 wyposaŜony w wąŜ półsztywny płasko składany zlokalizowany 

w szafce hydrantowej zlokalizowany zgodnie z częścią rysunkową opracowania. 

Armatura odcinająca i czerpalna na ciśnienie 10 bar (0.1 MPa). Przewiduje się zastosowanie urządzeń 

o zmniejszonym poborze wody (płuczki ustępowe, baterie mieszakowe z perlatorami). Na wszystkich 

odgałęzieniach przewiduje się kulowe zawory odcinające oraz kulowe zawory odcinające z kurkiem 

spustowym. Przy zaworach ze złączką do węŜa naleŜy zamontować zawory antyskaŜeniowe 

(alternatywnie zawory z przerywaczem strugi). 

Rurociągi rozprowadzające będą izolowane termicznie warstwą ze sztywnej pianki poliuretanowej gr. 

20 mm. 

Kompensację przewodów z tworzywa sztucznego naleŜy wykonać zgodnie z instrukcją dostarczoną przez 

producenta rur. 

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji naleŜy przeprowadzić próbę ciśnieniową na ciśnienie 0,6 MPa. 

Po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej, instalację naleŜy przepłukać w celu usunięcia zanieczyszczeń 

montaŜowych. Płukanie naleŜy przeprowadzić przy pełnym ciśnieniu dyspozycyjnym, całkowicie 

otwartych wszystkich zaworach czerpalnych oraz usuniętych korkach zaślepiających. Po płukaniu 

instalację naleŜy napełnić wodą filtrowaną tak, aby nigdzie nie pozostały poduszki powietrza. 

Kanalizację sanitarną zaprojektowano z rur PVC. Kanalizacja sanitarna stanowić będzie jeden 

ciąg (szczegóły w części rysunkowej opracowania) zbierający i odprowadzający ścieki sanitarne z toalet, 

umywalek i kratek ściekowych do wewnętrznej kanalizacji sanitarnej podposadzkowej. W celu ustalenia 
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rzeczywistego połoŜenia kanalizacji podposadzkowej naleŜy wykonać rozkucia kontrolne.  

Poziomy sanitarne ułoŜone będą pod posadzką w ziemi. Przewody pionowe oraz podejścia do urządzeń 

przewidziano do skrycia pod tynkiem. W dolnej części wszystkie piony naleŜy wyposaŜyć w rewizje. 

Projektowaną  kanalizację podposadzkową wykonać naleŜy z rur PVC. 

Część pionów wyprowadzić ponad dach i zakończony rurą wywiewną z PVC, a część wyprowadzić 

w przestrzeń stropu podwieszonego i zakończyć automatycznymi zaworami napowietrzająco – 

odpowietrzającymi. Szczegóły w części rysunkowej opracowania. 

Przed przystąpieniem do robót naleŜy sprawdzić rzędne fundamentów, podłóg budynku oraz rzędne 

kanalizacji podposadzkowej. 

 

Instalację wody wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji 

Wodociągowych – COBRTI INSTAL.” 

Rurociągi przechodzące przez ściany prowadzić w tulejach ochronnych. 

Przejścia przez strefy ppoŜ. oraz elementy konstrukcyjne w tym strop uszczelnić masą ogniochronną 

z atestem firmy HILTI. 

Całość robót wykonywać z przestrzeganiem zasad BHP. 

Całość instalacji wykonać jako kryte w przestrzeni stropów podwieszanych, obudów miejscowych oraz 

bruzd ściennych. 

 

II. Instalacja ogrzewania 

W budynku przewidziano grzejniki panelowe stalowe (dla pomieszczeń umywalni podwójnie 

ocynkowane). Lokalizacja grzejników zgodnie z częścią rysunkową opracowania. Grzejniki zasilane 

z pionów instalacji c.o. poprzez przewody prowadzone w posadzce. Podejście do grzejników od ściany. 

Instalacja c.o. dla części zapleczowej boisk zasilana będzie z instalacji c.o. budynku szkoły. Instalacja 

wykonana zostanie z rur tworzywowych przeznaczonych do instalacji c.o. Grzejniki posiadają 

wbudowany korpus zaworu wstępnej regulacji. Dodatkowo przewidziano montaŜ głowic 

termostatycznych. Główne przewody zasilające izolowane izolacją systemową z pianki poliuretanowej, 

grubość izolacji 25 mm. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji naleŜy wykonać próbę ciśnieniową 

i regulację instalacji. Dla grzejników przewidzieć obudowy z uwagi na charakter obiektu. 

Całość robót wykonać zgodnie z wytycznymi budowlanymi oraz z „Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru instalacji ogrzewczych – zeszyt 6” wydanymi przez COBRTI INSTAL oraz instrukcją 

dostarczoną przez producenta przewodów i grzejników. 

 

III. Instalacja wentylacji mechanicznej 

W budynku przewidziano dwa układy nawiewne – po jednym dla kaŜdej szatni. Nawiew poprzez aparaty 

grzewczo wentylacyjne zlokalizowane zgodnie z częścią rysunkową opracowania. Wywiew poprzez 
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wentylatory montowane na wlotach kanałów grawitacyjnych. Szczegóły w części rysunkowej 

opracowania. Poszczególne pomieszczenia wyposaŜone zostały w układy wywiewne wspomagane 

wentylatorami montowanymi na wlocie kanałów oraz wywietrzakami dachowymi. Poszczególne 

wentylatory uruchamiane włącznikami umieszczonymi w pomieszczeniu obsługiwanym przez dany 

układ. 

Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji 

wentylacyjnych – COBRTI INSTAL”. 

 

IV. DrenaŜ boisk 

Pod płytą boisk przewidziano drenaŜ umoŜliwiający odbiór nadmiaru wód deszczowych. 

Odprowadzenie wód odebranych przez drenaŜ przewidziano poprzez kanały zbiorcze do trzech 

studni chłonnych (Sch1, Sch2, Sch3) zlokalizowanych zgodnie z częścią rysunkową 

opracowania. Zaprojektowano drenaŜ grawitacyjny ze spadkiem w kierunku studni chłonnych. 

DrenaŜ naleŜy wykonać z rur drenarskich. Przewidziano rury drenarskie PVC-U z otworami 

2,5x5,0 z filtrem z włókna syntetycznego. Średnice przewodów 75mm PVC-U (drenaŜ pod 

płytą). Rury są dostarczane w zwojach o standardowej długości 50m. Łączenie rur drenarskich 

naleŜy wykonać na złączki systemowe do rur drenarskich φ160/φ75mm. 

  Rury drenarskie układać ze spadkiem 0,5% w kierunku kanału zbiorczego z minimalnym 

przekryciem 50 cm w rozstawie do 4 m. Szczegóły w części rysunkowej opracowania. Włączenie 

poszczególnych drenów do rur kanalizacji zbiorczej poprzez systemowe trójniki siodłowe. Przed 

odprowadzeniem do studni chłonnych na kaŜdym z ciągów przewidziano studnie z osadnikiem 

(D2, D4, D6). Pozwoli to zapobiegać zamulaniu studni chłonnych. Na początkowych odcinkach 

kanalizacji zbiorczej przewidziano studzienki drenarskie bezosadnikowe rewizyjne niewłazowe 

(D1, D3, D5, D7). Zapewni to moŜliwość czyszczenia głównych przewodów zbiorczych. Na 

załamaniu drenaŜu przewidziano studnię drenarską przelotową z częścią osadową (D8). Studnie 

drenarskie wykonane będą z rury karbowanej φ 315 mm z pokrywą Ŝeliwną A15. Studzienki 

z częścią osadnikową wykonane w sposób analogiczny. 

  Rury drenarskie na całej długości naleŜy obsypać warstwą filtracyjną o średnicy 

zastępczej 8-16mm (max. φ 32 mm). Warstwa Ŝwiru powinna wynosić: min. 15cm pod i z boku 

rury drenaŜowej i 5 cm nad rurą. 

  Przed zasypaniem drenaŜu naleŜy sprawdzić poprawność ich działania. W tym celu 

w najwyŜszym punkcie drenaŜu naleŜy umieścić wąŜ ogrodowy i wlać wodę, a następnie 

obserwować jej spływ w poszczególnych ciągach rur. Gdy drenaŜ ułoŜony został prawidłowo, 
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w krótkim czasie woda powinna się pojawić w jego najniŜszym punkcie – studnie zbiorcze. 

Eksploatacja drenaŜu 

W trakcie eksploatacji drenaŜu naleŜy przynajmniej raz w roku sprawdzić studzienki kontrolne 

i wybrać z ich dna nagromadzony piasek i muł. Raz na dwa, trzy lata zaleca się teŜ przepłukanie 

drenaŜu wodą pod ciśnieniem. 

Studnie chłonne 

Wody odebrane przez drenaŜ odprowadzane będą do studni chłonnych zlokalizowanych poza 

obrysem boisk, zgodnie z częścią rysunkową niniejszego opracowania. Przewidziano trzy studnie 

chłonne (Sch1, Sch2, Sch3). Szczegóły w części rysunkowej opracowania. Studnie chłonne naleŜy 

wykonać z kręgów betonowych (bez dna) φ 2,0m. Zastosowanie studni chłonnej powoduje, Ŝe 

wody drenarskie wsiąkać będą w grunt poprzez pozorne dno oraz otwory w ścianach 

umieszczone na całej wysokości warstwy filtracyjnej. Wody po wstępnym oczyszczeniu 

w studniach z osadnikiem doprowadzone będą do studni chłonnych przewodami kanalizacji 

wykonanymi z PVC o średnicy φ 160 PVC. Wprowadzenie do studni ok. 20 cm nad warstwą 

filtracyjną. Górna warstwa filtracyjna o wysokości nie mniejszej niŜ 0,5 m powinna być 

wykonana z piasku, natomiast druga warstwa to warstwa Ŝwirowa o wysokości nie mniejszej niŜ 

1,0 m o miąŜszości nie mniejszej niŜ 0,25 – 0,3.  W obudowie studni na całej wysokości warstwy 

Ŝwirowej naleŜy wykonać otwory o średnicy 20-30 mm pozwalające na odprowadzenie wód 

drenarskich do gruntu. Wokół studni na wysokości równej wysokości warstwy Ŝwirowej naleŜy 

wykonać obsypkę ze Ŝwiru dla złagodzenia wypływu wód. Warstwa zewnętrzna powinna być 

przykryta od góry warstwą gliny o wysokości 20-30 cm. Studnie chłonne naleŜy wyposaŜyć we 

włazy wentylowane. 

Warunki wykonania 

• Całość robót wykonać przez osoby do tego upowaŜnione 

• Po wykonaniu instalację drenaŜu poddać inwentaryzacji geodezyjnej przed zasypaniem 

wykopu.  

• Prace wykonać zgodnie z warunkami wykonania i odbioru, robót zwracając uwagę na 

bezpieczeństwo pracy. 

• MontaŜ i układanie rurociągów wykonać zgodnie z instrukcją producenta rur. 

• Wszelkie napotkane w trakcie robót niezinwentaryzowane podziemne uzbrojenie terenu, 

natychmiast zgłosić Inspektorowi Nadzoru. 
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• Przy odbiorze naleŜy sprawdzić: jakość uŜytych materiałów, staranność wykonanych 

połączeń, wymiary, rzędne, prostolinijność osi w planie oraz poprawność działania. 

• Zaprojektowaną instalację naleŜy wykonać z materiałów dopuszczonych i atestowanych przez 

właściwe instytucje państwowe do tego uprawnione 

• W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych problemów realizacyjnych w trakcie 

wykonywania robót, decyzje o sposobie ich rozwiązania będą podejmowane w ramach 

nadzoru autorskiego. 

 

V. Charakterystyka energetyczna budynku. 

 

1. Dane odnośnie izolacyjności przegród budowlanych  

Przegrody budowlane spełniają wymagania wg załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania – Dz. U. 

Nr 75, poz. 690, z 2003r. z późniejszymi zmianami. 

 

2. ZałoŜone parametry klimatu wewnętrznego (wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania – 

Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003r. z późniejszymi zmianami). 

Zakres normowania parametrów pracy instalacji wentylacji obejmuje: 

� temperaturę   – w sezonie grzewczym 

� wilgotność      – nie kontrolowana  

Dla realizacji projektu przyjęto we wszystkich pomieszczeniach następujące parametry powietrza zewnętrznego. 

            Strefa III 

        Lato:  Ts = 32.0 0C,  

                    i = 66,43 kJ/kg 

                   x = 13,44 g/kg 

       Zima: Ts = -20 0C 

                  i = -18,4 kJ/kg 

                  x = 0.8 g/kg 

Parametry powietrza wewnętrznego dla pomieszczeń wg poniŜszej tabeli: 

Typ pomieszczenia Temperatura [oC] 

Pomieszczenia socjalno – biurowe 20 

Umywalnie 24 

Szatnie przy umywalniach 24 

WC przy umywalniach 24 

Magazyn 16 

Wiatrołap 8 
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Wydatek powietrza zewnętrznego 

Pomieszczenia stałego przebywania ludzi 30 - 50 m3/h  i osobę 

Węzły sanitarne 

- miska ustępowa.............................50-100 m3/h 

- natryski…………………………….75-100 m3/h 

- szatnie……………………………. min. 4,0 w/h 

- magazyn………………………….. min. 0,5 w/h 

 

3. Bilans ciepła 

Zapotrzebowanie na ciepło 10,5 kW. 

 

4. Bilans wody i ścieków 

Ilość wody : 

o umywalka      7 szt. 

o nogomyj       2 szt. 

o płuczka ustępowa     2 szt.  

o zawór ze złączką do węŜa     2 szt. 

o natrysk       6 szt. 

 

Σqn = 3,92 dm3/s 

q = 2,95 dm3/s = 10,6 m3/h 

Ilość wody wynosi : 10,6 m3/h 

Ilość ścieków przyjęto : 0,9 x 10,6 m3/h = 9,54 m3/h 

 Dobowe zapotrzebowanie na wodę wynosi: 7,5 m3/dobę 

Dobowa ilość ścieków wynosi 6,75 m3/dobę 

 

5. Parametry sprawności instalacji ogrzewczych 

- sprawność regulacji 99% (zawory termostatyczne) 

- sprawność przesyłu 95 % ( przewody w dobrym stanie technicznym, zaizolowane) 

- sprawność wytwarzania ciepła 95% 

- sprawność wykorzystania 95% (grzejniki płytowe, aparaty grzewczo-wentylacyjne). 

Przyjęte w projekcie rozwiązania instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte 

w przepisach techniczno-budowlanych. 
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VI. Dobór i zwymiarowanie parametrów technicznych podstawowych urządzeń ogrzewczych 

i wentylacyjnych. 

 
 

Elementy instalacji wentylacji 
 

 

Typ urządzenia Przeznaczenie Nawiew Wywiew Moc elektryczna 

- - m3/h m3/h kW 

Aparat grzewczo – 
wentylacyjny 

UWK-E-H-KM-S 
Szatnia chłopcy 320 - 2,1 

Aparat grzewczo – 
wentylacyjny 

UWK-E-H-KM-S 
Szatnia dziewczynki 320 - 2,1 

Wentylator EBB 250 
2 szt. 

Umywalnia - 2 x 100 0,25 

Wentylator EBB 250 
2 szt. 

Umywalnia - 2 x 100 0,25 

Wentylator EDM 200 WC - 100 0,025 

 
 
 
Zestawienie elektrycznych ogrzewaczy wody 

Typ urządzenia elektrycznego Ilość 
Jednostkowa moc 

elektryczna 

- szt. kW 

Elektryczny ogrzewacz wody 
Viking E120 

2 1,5 

 
 

 

 

Opracowała:  
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