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OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANYCH INSTALACJI

I. Instalacja wod.-kan.
Dla potrzeb zaplecza boisk projektuje sistalacg wody zimnej zasilanej z istnigiego budynku szkoty.
Glowne opomiarowanie zycia wody pozostawia sibez zmian, gdy zuzycie wody pozostaje na
dotychczasowym poziomie. Jedynie za istiigin wodomierzem przewidziano moatazaworu
antyskaeniowego zgodnie z obogdujacymi przepisami. Zaprojektowano zawor antyskdowy EA
DN50. Temperatura c.w.u. +55C. Ciepta woda przygotowywana w dwoch pojeduiowych
podgrzewaczach elektrycznych — o pojesmnol20 dni kazdy. Lokalizacja podgrzewaczy zgodna
Z Cz5cCia rysunkove opracowania.
Gtowny przewdd wody zimnej z rur stalowych ocynkoweh (zasilanie hydrantu). Pozostate przewody
wody zimnej wykonane dola z rur tworzywowych. Przewody wody cieptej wykonabeda z rur
tworzywowych stabilizowanych wkladk aluminiows przeznaczonych dla instalacji wody cieptej.
Prowadzenie przewodow na specjalnej konstrukcjionsgej w przestrzeni stropu podwieszonego i pod
lokalnymi obudowami. Szczegdly w &zi rysunkowej niniejszego opracowania. Wszystkireprody
pionowe ipoziome przewidziano do skrycia pod temkj w przestrzeni stropu podwieszonego lub
obudowie. Na zasilaniu hydrantu przewidziano zavedityskaeniowy typ EA DN25. W oZci
zapleczowej przewidziano hydrag5 wyposaony w waz potsztywny plasko sktadany zlokalizowany
w szafce hydrantowej zlokalizowany zgodnie giciz rysunkowvg opracowania.
Armatura odcinajca i czerpalna na @&iienie 10 bar (0.1 MPa). Przewiduje fiastosowanie ugdzen
0 zmniejszonym poborze wody (ptuczki ¢mdwe, baterie mieszakowe z perlatorami). Na wsigtstk
odgatzieniach przewiduje sikulowe zawory odcinage oraz kulowe zawory odcinge z kurkiem
spustowym. Przy zaworach zea@ky do weza naley zamontowd zawory antyskzeniowe
(alternatywnie zawory z przerywaczem strugi).
Rurochgi rozprowadzajce leda izolowane termicznie warstwze sztywnej pianki poliuretanowej gr.
20 mm.
Kompensagj przewodow z tworzywa sztucznego rglevykona zgodnie z instrukaejdostarczos przez
producenta rur.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji aalgrzeprowadd proke cisnieniowa na cénienie 0,6 MPa.
Po przeprowadzeniu probysnieniowej, instalag nalery przeptuka w celu usunicia zanieczyszcte
montaowych. Plukanie naly przeprowad@ przy petnym dinieniu dyspozycyjnym, catkowicie
otwartych wszystkich zaworach czerpalnych oraz gsych korkach zd&epiajacych. Po plukaniu
instalacg nalezy napetné wod filtrowana tak, aby nigdzie nie pozostaly poduszki powietrza.
Kanalizacg sanitari zaprojektowano z rur PVC. Kanalizacja sanitarremeivic bedzie jeden
ciag (szczegoly w agci rysunkowej opracowania) zbiegay i odprowadzajcy scieki sanitarne z toalet,

umywalek i kratelkéciekowych do wewetrznej kanalizacji sanitarnej podposadzkowej. Wiagdtalenia



rzeczywistego poteenia kanalizacji podposadzkowej nglavykona rozkucia kontrolne.

Poziomy sanitarne utone keda pod posadzkw ziemi. Przewody pionowe oraz poéiga do uradzen
przewidziano do skrycia pod tynkiem. W dolneg&d wszystkie piony nalg wyposayé w rewizje.
Projektowan kanalizacgt podposadzkowwykona nalezy z rur PVC.

Czes$¢ piondw wyprowadd ponad dach i zakezony rug wywiewna z PVC, a cgs¢ wyprowadzé
w przestrzé stropu podwieszonego izalazy¢ automatycznymi zaworami hapowietrga) -—
odpowietrzagcymi. Szczegoty w a&ci rysunkowej opracowania.

Przed przysipieniem do robot naby sprawdzt rzedne fundamentow, podidg budynku onazdne

kanalizacji podposadzkowe.

Instalacg wody wykon& zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Qufoi Instalacii
Wodocihagowych — COBRTI INSTAL.”

Rurochgi przechodgce przezciany prowadz w tulejach ochronnych.

Przepcia przez strefy ppo oraz elementy konstrukcyjne w tym strop uszczemas ogniochronn
Z atestem firmy HILTI.

Catas¢ robot wykonywa z przestrzeganiem zasad BHP.

Catas¢ instalacji wykona jako kryte w przestrzeni stropow podwieszanychydsiwv miejscowych oraz

bruzdsciennych.

Il. Instalacja ogrzewania

W budynku przewidziano grzejniki panelowe stalowdla( pomieszcze umywalni podwdjnie
ocynkowane). Lokalizacja grzejnikbw zgodnie zdtia rysunkows opracowania. Grzejniki zasilane
Z pionow instalacji c.o0. poprzez przewody prowadzenposadzce. Podeje do grzejnikéw odciany.
Instalacja c.o. dla e%ci zapleczowej boisk zasilangdzie z instalacji c.0. budynku szkoly. Instalacja
wykonana zostanie z rur tworzywowych przeznaczonyth instalacji c.0. Grzejniki posiadaj
wbudowany korpus zaworu wginej regulacji. Dodatkowo przewidziano mantagtowic
termostatycznych. Gtéwne przewody zaaitaj izolowane izolagj systemow z pianki poliuretanowej,
grubas¢ izolacji 25 mm. Przed oddaniem instalacji do e&apcji naley wykona prébke cisnieniona

i regulacg instalacji. Dla grzejnikow przewidaieobudowy z uwagi na charakter obiektu.

Catas¢ robdt wykona zgodnie z wytycznymi budowlanymi oraz z ,Warunkaesthnicznymi wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt 6" wydamyprzez COBRTI INSTAL oraz instrukgj

dostarczon przez producenta przewoddw i grzejnikow.

lll. Instalacja wentylacji mechanicznej
W budynku przewidziano dwa uktady nawiewne — pajed dla kadej szatni. Nawiew poprzez aparaty

grzewczo wentylacyjne zlokalizowane zgodnie zsciz rysunkowa opracowania. Wywiew poprzez



wentylatory montowane na wlotach kanaléw grawitaggh. Szczegdly w e&ci rysunkowej
opracowania. Poszczegblne pomieszczenia wypoga zostaly w uktady wywiewne wspomagane
wentylatorami montowanymi na wlocie kanatéw oraz wietrzakami dachowymi. Poszczegéline
wentylatory uruchamiane wdznikami umieszczonymi w pomieszczeniu obstugiwangmez dany
uktad.

Catas¢ robdt wykoné zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i amthi instalacji
wentylacyjnych — COBRTI INSTAL".

IV. Drenaz boisk

Pod ptyt boisk przewidziano dremaumazliwiajacy odbidér nadmiaru wod deszczowych.
Odprowadzenie wod odebranych przez diepewidziano poprzez kanaly zbiorcze do trzech
studni chtonnych (Schl, Sch2, Sch3) zlokalizowanyepodnie z c¢&cia rysunkowa
opracowania. Zaprojektowano drengrawitacyjny ze spadkiem w kierunku studni chioriny
Drena nalezy wykona z rur drenarskich. Przewidziano rury drenarskieCRY z otworami
2,5x5,0 z filtrem z widkna syntetycznegstednice przewodéw 75mm PVC-U (drénpod
ptyta). Rury @ dostarczane w zwojach o standardowej déuag60m. taczenie rur drenarskich
nalezy wykon& na zhczki systemowe do rur drenarskigh60kp75mm.

Rury drenarskie uktadaze spadkiem 0,5% w kierunku kanatu zbiorczego mmmalnym
przekryciem 50 cm w rozstawie do 4 m. Szczegohezgsat rysunkowej opracowania. \Adzenie
poszczegolnych drendw do rur kanalizacji zbiorgagyrzez systemowe trojniki siodtowe. Przed
odprowadzeniem do studni chtonnych nadsan z chagdw przewidziano studnie z osadnikiem
(D2, D4, D6). Pozwoli to zapobie§aamulaniu studni chtonnych. Na patkowych odcinkach
kanalizacji zbiorczej przewidziano studzienki dneskée bezosadnikowe rewizyjne niewtazowe
(D1, D3, D5, D7). Zapewni to nmibwos¢ czyszczenia gtownych przewodow zbiorczych. Na
zatamaniu drena przewidziano studaidrenarsk przelotows z czscia osadowy (D8). Studnie
drenarskie wykonanegta z rury karbowanepp 315 mm z pokryw zeliwna A15. Studzienki
z czscig osadnikovg wykonane w sposob analogiczny.

Rury drenarskie na catej diugdp naleey obsyp& warstwg filtracyjna o $rednicy
zastpczej 8-16mm (maxyp 32 mm). Warstwawiru powinna wynosi: min. 15cm pod i z boku
rury drenaowej i 5 cm nad rur.

Przed zasypaniem dremnanaley sprawdzé poprawndé¢ ich dziatania. W tym celu
W najwyzszym punkcie drera naley umieci¢ waz ogrodowy i wl& wodk, a nasipnie

obserwowa jej sptyw w poszczegdblnych agach rur. Gdy drerautozony zostat prawidtowo,



w krétkim czasie woda powinnaggbojawic w jego najntszym punkcie — studnie zbiorcze.

Eksploatacja drenéu
W trakcie eksploatacji dreha naley przynajmniej raz w roku sprawdzstudzienki kontrolne
i wybrat z ich dna nagromadzony piasek i mut. Raz na durg,lata zaleca sitez przeptukanie

drenau wody pod cknieniem.

Studnie chtonne

Wody odebrane przez drenadprowadzane dola do studni chtonnych zlokalizowanych poza
obrysem boisk, zgodnie z@zia rysunkow niniejszego opracowania. Przewidziano trzy studnie
chtonne(Schi, Sch2, Sch3)Szczegoty w agci rysunkowej opracowania. Studnie chtonne iale
wykon& z kregbw betonowych (bez dna) 2,0m. Zastosowanie studni chtonnej powoduge,
wody drenarskie wska¢c beda w grunt poprzez pozorne dno oraz otwory $eianach
umieszczone na catej wysako warstwy filtracyjnej. Wody po wspnym oczyszczeniu
w studniach z osadnikiem doprowadzonglabdo studni chtonnych przewodami kanalizacji
wykonanymi z PVC asrednicy @ 160 PVC. Wprowadzenie do studni ok. 20 cm nad twars
filtracyjna. Gorna warstwa filtracyjna o wysad@ nie mniejszej i 0,5 m powinna by
wykonana z piasku, natomiast druga warstwa to warstvirowa 0 wysokeéci nie mniejszej ri
1,0 m o mizszasci nie mniejszej i 0,25 — 0,3. W obudowie studni na catej wys@kavarstwy
zwirowej naley wykona otwory o srednicy 20-30 mm pozwalge na odprowadzenie wod
drenarskich do gruntu. Wokot studni na wysakaownej wysokéci warstwyzwirowej nalery
wykona obsypk ze zwiru dla ztagodzenia wyptywu wod. Warstwa zevana powinna by
przykryta od gory warstwgliny o wysokdci 20-30 cm. Studnie chtonne najewyposay¢ we

wiazy wentylowane.

Warunki wykonania

» Calds¢ robot wykoné przez osoby do tego uposvaone

 Po wykonaniu instalagj drenau podd& inwentaryzacji geodezyjnej przed zasypaniem
wykopu.

* Prace wykona zgodnie z warunkami wykonania i odbioru, rob6t agapc uwag na
bezpieczéstwo pracy.

* Montaz i ukladanie rurogigdéw wykona zgodnie z instrukegjproducenta rur.

» Wszelkie napotkane w trakcie robot niezinwentaryaog podziemne uzbrojenie terenu,

natychmiast zgtosilnspektorowi Nadzoru.



* Przy odbiorze nalgy sprawdzé: jakos¢ uzytych materialdw, staran&éd wykonanych

pofaczen, wymiary, rzdne, prostolinijné¢ osi w planie oraz poprawsddziatania.

» Zaprojektowan instalacg nalezy wykona& z materiatow dopuszczonych i atestowanych przez

wiasciwe instytucje pastwowe do tego uprawnione
e W przypadku wysipienia nieprzewidzianych problemow realizacyjnych trakcie
wykonywania robét, decyzje o sposobie ich romahia lgda podejmowane w ramach

nadzoru autorskiego.

V. Charakterystyka energetyczna budynku.

1. Dane odnénie izolacyjnadsci przegréd budowlanych
Przegrody budowlane spetniayymagania wg zatznika nr 2 do Rozpogdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznychijalpowinny odpowiadébudynki i ich usytuowania — Dz. U.

Nr 75, poz. 690, z 2003r. z fdiejszymi zmianami.

2. Zalozone parametry klimatu wewngtrznego (wg Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jaim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania —
Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003r. z pdiejszymi zmianami).

Zakres normowania parametrow pracy instalacji wantyobejmuje:

O temperatwg — w sezonie grzewczym

Q wilgotnos¢  — nie kontrolowana

Dla realizacji projektu przgto we wszystkich pomieszczeniach gasface parametry powietrza zegrznego.

Strefa lll
Lato: T=32.0°C,
i = 66,43 kd/kg
x = 13,44 g/kg
Zima: T=-20°C
i =-18,4 kd/kg
x = 0.8 g/kg
Parametry powietrza wewtiznego dla pomieszcaeavg ponizszej tabeli:
Typ pomieszczenia Temperatuf&]
Pomieszczenia socjalno — biurowe 20
Umywalnie 24
Szatnie przy umywalniach 24
WC przy umywalniach 24
Magazyn 16
Wiatrotap 8




Wydatek powietrza zevetrznego

Pomieszczenia statego przebywania ludzi 30 - ¥B rhosok

Wezly sanitarne

- miska USEPOWA............cocveveerrrenne. 50-106/m

S NALTYSKi. e 75-100 ith
-SZAtNI. ..o, min. 4,0 w/h
11 F=To - VA o (R min. 0,5 w/h

3. Bilans ciepta

Zapotrzebowanie na ciepto 10,5 kW.

4. Bilans wody isciekdw

llos¢ wody :
o umywalka 7 szt.
0 nogomyj 2 szt.
0 pluczka ustpowa 2 szt.
0 zawor ze ziczka do weza 2 szt.
0 natrysk 6 szt.
>q, = 3,92 dn¥'s

q = 2,95 driys = 10,6 niYh
llos¢ wody wynosi : 10,6 fth
llos¢ sciekow przygto : 0,9 x 10,6 rith = 9,54 nih
Dobowe zapotrzebowanie na woalynosi: 7,5 nydobe
Dobowa ilai¢ sciekéw wynosi 6,75 fidobe

5. Parametry sprawndci instalacji ogrzewczych

- sprawné¢ regulacji 99% (zawory termostatyczne)

- sprawndé¢ przesytu 95 % ( przewody w dobrym stanie technjnzreaizolowane)

- sprawné¢ wytwarzania ciepta 95%

- sprawndé¢ wykorzystania 95% (grzejniki ptytowe, aparaty grzeo-wentylacyjne).

Przyjgte w projekcie rozwizania instalacyjne spetnigjwymagania dotycge oszcgdnaici energii zawarte

w przepisach techniczno-budowlanych.



VI. Dobor i zwymiarowanie parametrow technicznych pdstawowych urzadzen ogrzewczych

i wentylacyjnych.

Elementy instalacji wentylacji

Typ uradzenia Przeznaczenie Nawiew Wywiew Moc elektryczna
- - m3/h m3/h kw
Aparat grzewczo —
wentylacyjny Szatnia chtopcy 320 - 2,1
UWK-E-H-KM-S
Aparat grzewczo —
wentylacyjny Szatnia dziewczynki 320 - 2,1
UWK-E-H-KM-S
Wentylator EBB 250 Umywalnia - 2x 100 0,25
2 szt.
Wentylator EBB 250 Umywalnia i 2 % 100 0.25
2 szt.
Wentylator EDM 200 wcC - 100 0,025
Zestawienie elektrycznych ogrzewaczy wody
. Jednostkowa moc
Typ uradzenia elektrycznego 1$6 elektryczna
- szt. kw
Elektryczny ogrzewacz wody 5 15
Viking E120 '

Opracowata:
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