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- Mapa w skali 1: 50 000

- Mapa w skali 1: 1 000

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakimi powinny odpowiadaé drogi
publiczne iich usytuowanie / Dz.U Nr.43 poz.430/

- Normy i Normatywy zwigzane z projektowang inwestycja.

1. Stan istniejacy

- droga lokalna o symbolu D - dojazdowa

- predkos¢ projektowa - nie okresla sie

- przekrd] poprzeczny - jezdnia o dwoch pasach ruchu :
2x250m

- nawierzchnia jezdni z asfaltobetonu

- odwodnienie powierzchniowe.

ll. ZAKRES OPRACOWANIA .

Projekt remontu drogi gminnej nr. 000879T Krajno Pogorzele
- Gajéwka — Krajno teki - Potudniowa obejmuje:

- utwardzenie zjazdow warstwg kruszywa stabilizowanego
mechanicznie gr. 10 cm

- wykonanie rowéw odwadniajgcych wraz z wykonaniem

przepustéw zjazdowych

umochienie dna oraz skarp rowu
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Odcinek przewidziany do remontu zlokalizowany jest na
terenie gminy Gorno .

Droga zaczyna sie przy witgczeniu do dr. woj. nr., 752 °
Gorno - Bodzentyn, a konczy sie przy dr. powiatowej nr. 0318T
Leszczyny - Beczkéw - Krajno - Porgbki - Bieliny w m. Krajno Il .

Na catej dtugosci droga ma charakter trasy stokowej.
Istniejaca droga posiada nawierzchnie bitumiczng w dobrym
stanie technicznym , niewymagajacym zadnych robét remontowych.

W bardzo zlym stanie sg natomiast istniejace
/' w znacznej czesci ich brak/ urzadzenia odwadniajace w postaci
istniejacych przepustow zjazdowych, oraz rowdw odwadniajgcych .
Istniejace przepusty zjazdowe sg wykonane z réznych materiatow
I srednic otworéw / od 30 cm - 100 cm/. Przepusty posiadajgce
najmniejszg Srednice sg w wiekszosci niedrozne.

W gornej czesci drogi od strony pétnocnej przepusty
zjazdowe wykonano z rur betonowych o $ér. 80 - 100 cm. Rury, z
ktérych wykonano czesci przelotowe przepustow sg zdeformowane,
uszkodzone oraz niedrozne.

IV. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO..

Docelowo przewiduje sie wykonanie / odmulenie rowoéw /
odwaniajgcych . Do gospodarstw i na przylegte grunty orne
projektowane jest wykonanie przepustéw zjazdowych o $r. 50 cm
na tawie z ttucznia o gr. 75 cm wraz z zamontowaniem
prefabrykowanych $cianek czotowych.

W czesci, gdzie droga przebiega w wykopie , w celu
zapobiezenia obrywaniu sie skarp rowu , projektowane jest ich
zabezpieczenie , przez  umocnienie ptytami prefabrykowanymi
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ZE WZGLĘDU NA DUŻY FORMAT CZĘŚCI GRAFICZNEJ PROJEKTU ORAZ DUŻE ROZMIARY PLIKU, PRZEWYŻSZAJĄCE MOŻLIWOŚCI SERWERA GMINNEGO, CAŁOŚĆ PROJEKTU, JAK RÓWNIEŻ SIWZ SĄ DO ODEBRANIA W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO (POKÓJ 16), PO UPRZEDNIM POINFORMOWANIU O TAKIM FAKCIE POD NUMEREM TELEFONU (0-41) 30-23-628.
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