PRZEDMIAR ROBOT
DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO
PRZEPONMPOWNI SCIEKOW
W MIEJSCOWOSCI CEDZYNA

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamowien
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w za-
kresie inzynierii ladowe] i wodnej

NAZWA INWESTYCJI :  Rozbudowa istniejgce] sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturg towarzyszacaw miejsco-
wosci Cedzyna, gmina Gorno i odprowadzenie sciekdw poprzez istniejacq kanalizacje do oczysz-
czalni sciekow mechaniczno-biologicznej w Cedzynie

INWESTOR Wojt Gminy Gorno, woj. $wigtokrzyskie, 26-008 Gorno 169

SPORZADZIt KALKULACJE inz. Jacek Pawlik
DATA OPRACOWANIA : kwiecien 2007

Ogolem wartos¢ kosztorysowa robot zt

Stownie:

WYKONAWCA \ L/

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO




DZIALY KOSZTORYSU

Lp. |

Nazwa dziatu

2|Pompownia P1 - roboty budowlano-instalacyjne

_1|Pompownia P1 - roboty ziemne

3/Pompownia P1 - zagospodarowanie terenu
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp., Podst | Opis i wyliczenia | jm. ! Poszcz ' Razem
1/Pompownia P1 - roboty ziemne o L -
1/KNR 2-01 IWykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 1.20 m3 |[m3 | ]

d.1/0218-05 Ina odkiad w gruncie kat.|l ! [
‘ _213+0.8 - Im3 | 170.400] i
T - . RAZEM @ 170.400
2/KNNR 1 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 6,0 m o $cianach |m3 * i i
d.1/0307-06 pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV - grunty nawodnione | i
213702 ims ! 42800,

- _ IRAZEM | 42600
3|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wpiukiwane w grunt bezposrednio z obsyp- [szt. B '

d.1/0605-05 kg do glebokosci 6 m. |

. [14 - szt 14.000 -

- i ) - - - 7[>RAZEM ~_14.000
4/KNNR 1 |Pompowanie igtofiltrami - instalacja urzadzen |stud. | o
d.10603-02 i
| 1 _ lstud. |  1.000
, D RAZEM 1.000|
5/KNNR 1 Pompowanie igtofiltrami godz. |
d.1/0603-01
168 N godz. 168.000
RAZEM  168.000
6/KNNR 4 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. 15 cm -podsyp- |m?3
d.1/1411-02 Ika piaskowa !

L . 06 , Im3 | 0600]

l i IRAZEM | 0.600
7/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm -podbu- im3 | |
d.111411-02 Idowa tuczniowa ‘ : !

10.6 m3 i 0.600! )

- 1 o e _{RAZEM | 0.600
8/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stop i plyt fundamentowych betonowych lub zel- |m2 i |
d.1/0101-02 betowych | l ‘
o 4 - m2 | 4.000

) - ) [RAZEM | 4.000
9/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadki- |t !

d.1/0104-01 mi o $r. do 14 mm !

0.04 It 0.040

] P RAZEM 0.040

10{KNNR 2 Betonowanie stop fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyj-  {m?3

d.1/0107-02 nym

0.8 . md | 0800} |
: . __|RAZEM | 0.800]
11/KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na  Im?2

d.1/0601-04 goraco dwuwarstwowe

| B m2 4.000|
RAZEM | 4.000
12|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych powlokowe bitumicz- |{m?2 !

d.110601-02 ne wykonywane na goraco dwuwarstwowe i

4 |m? 4.000!

B | | RAZEM 4000

“13|[KNNR1  [Zasypanie wykopow fund.podiuznych,punktowych, rowéw,wykopow  im3

d.1/0214-05 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.wars-

| [twy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. HI-IV ; i ;

e i 1170.40 - Im3 | 170.400]
J : __ [RAZEM  170.400

14| KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerckosci 0.8-2.5 mi  |m3 1

d.1/0318-05 |gteb.do 6.0 m w gr.kat. I-1il | ‘

L 13135 m3 31.350

. RAZEM | 31.380
15|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza spycharkami !m3 | i
d.1/0218-02 gasienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. 11I-IV i
e 210.24 ) } |m3 210.240]
‘ - RAZEM 210.240
16| KNNR 1 .Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw przy 1 m3 ziemina 1 |m3 [

d.1/0504-02 |m wykopu; grunt kat.IlI ! ;

1105.12 - im3 | 105120 .

| | N . _RAZEM | 105120

__2|Pompownia P1 - roboty budowlano-instalacyjne R

17 Kalkulacja in-|Dostawa kompletnej pompowni P1 tkpl i
d.2/dywidualna - ' }
joferta do- i
Istawcy \ |

3 \[ﬁb/
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst ! Opis i wyliczenia ! j.m. 1 Poszcz Razem
A i1 - lkpl. | 1.000]
' | : RAZEM | 1.000
18|Kalkulacja  |Koszty jednorazowe sprowadzenia sprzetu na budowe: [szt 4 N
d.2|wtasna i- Zuraw sam. : ! ‘
12 - lszt 2.000|
I ! RAZEM | 2.000
__3|Pompownia P1 - zagospodarowanie terenu - B V
19/KNNR 6 [Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w grun- |m?2 T T
d.3/0103-03 Icie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni I i i
. s0 mZ2 . 80000i
. 3 : |RAZEM 60.000
20/KNNR 6 |[Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem  'm T
d.3/0403-03 lHaw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej i i
L 124 m 24.000 _
| | | |RAZEM | 24.000
21/KNNR 6 |Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.3 cm  |m2 i I
d.3/0105-03 g i |
60 - im2 | 60.000] ]
| | _ |RAZEM | 60.000
22|KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 5 cm [m?2 ‘ ‘
d.3/0106-04 ! : . i
b _ ls0 . im2 | 80.000|
. i | [RAZEM ' 60.000
23|KNNR 6 [Nawierzchnie z kamienia tluczonego - warstwa dolna o gr. 15 cm [m? ’ i
d.3/0204-02 | ! i i
1 60 o - m2 | 60000]
o o ; [RAZEM | 60.000
24 KNNR 6 [Nawierzchnie zwirowe, warstwa gérna gr. 16 cm z kruszywa rozscietane- [m2 i i
d.3/0202-08 Igo inechanicznie i i
e - B Im2 60.000
oo . j RAZEM |  60.000
25|KSNR 6 0605-Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe im3 ‘
d.3/01 _
N 1.2 m3 | 12000
o S - S RAZEM | 1.200
26|( KSNR 6 0605-|Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o srednicy 60 cm m
d.3(08 : i
s N m | 6000 |
e ‘ |RAZEM | 6.000
27 /KSNR 6 0605-|Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 60 [szt i !
d.3/05 cm ‘ i }
i 2 ) szt 2.000/
| f = [RAZEM | 2.000
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Cedzyna_pompownia_n kst

ZESTAW E E ROBOC ZY

Lp. | Nazwa | dm | llosé | Cenajedn. | Wartosé

| __1.lrobocizna o rg 765.3546] |
RAZEM;

Stownie:

Norma PRQO Wersja 4.10
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Cedzyna_pompownia_n.kst

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa " Jm llosé Il inw. lwyk. | Cena | Warto$¢ ' Grupa
| : . jedn.
1 |prety okragle do zbrojenia betonu, gtadkie sr. kg 40.2400, 40.2400]
| [dot4mm j - SN 1 B
2.[tluczen kamienny sortowany gt 21.4800| 21.4800{ i
_3lpiasek —m3 96576/
4 piasek m3 05880
_5.|pospolka - kruszywo nienormowane  m® | 14640/
__6.]Zwir do bet.wielofrak.uziar.2-31,5mm m3 8.1000
_7.lzwirSmm . m3 |  1.0080
| 8.|tuczen | 1.4760]
9.iglina budowlana _imd | 16260
_10. cement portlandzki 35 zwyk!y bez dodatkow |t 0.1062|
11.|Kraweznik drogowy betonowy o wym. m 24.4800 24.4800]
__|15x30x100 cm, szary , L - R
12.|lepik asfaltowy bez wypefmaczy stosowany na kg 11.6000 11.6000 |
_lgoraco__ b o S . sl
13.|Hydrostop __|kg 160000 [ feoool 1 [
_14.|lepik asfaltowy stosowany na goraco kg | 450400/ | 450400 *-fi - 177”7_
_15.|emulsja asfaltowa izolacyjna kg 120000 12000 . |
_16.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 9.2000| ! 8.2000 JAi | §
_17.|beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0.8120 i 08120{ | -
18.|mieszanka betonowa L m3 18992 | 1.8992 B
19.|deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl o 0
20.|deski iglaste obrzynane 38 mm ki.ill
_21.jwoda_ R
| 22.|drewno okragte na stemplgt_)ggpwlaﬁ
23.|rury betonowe oqugle ze stopka sr. 60 cm
_24.)waz gumowy $r. 50 mm I
25 |igtofiltry (igly) i
26 |kolektor ssacy z rur stalowych kotwiczonych |
_|8r. 200 mm ) -
~27.|$ruby M 16 z nakretkami -
28. Dostawgh@nwpletnej pompowm P
29. materiaty pomocnicze

Stownie:
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Cedzyna_pompownia n.kst ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. | Nazwa [ Jm llosé | Cenajedn. | Wartosé

.{koparka na podwoziu gasienicowym 1.20 m3

-Ispycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)

.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)

-[réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
.[réwniarka samojezdna 88 kW (120KM)
8.|zrywarka przyczepna R
7.iwalec statyczny samojezdny

|walec statyczny samojezdny 10t
9.|zageszczarka wibracyjna

Ll
m‘(mlhlu;mi» ;

10. |ubijak spalinowy 200 kg o
_11.|gruntofrezarka (bez ciggnika) kpl. - -g -
12.|[pompa wirnikowa spaiinowa 61-80m3h _____~ 'm-g 56000, :
|_13./Pompa wirnikowa spalinowa o wydajnosci 61-80m3/h __ |m __ 16¢.0000 |
14.|Zuraw samochodowy do 4t (1) - 80000] I
_1§-Eg@w samochodowy 5-6 t R 128401 | .
16.\wycigg ___0.1064 .
_17.isrodek transportowy . R . 0O0100f |
18.jciagnik kotowy 37 kW (50 KM) - - 1.0860 | -
19.|ciagnik gasienicowy 74 kW (100 KM) ) 0.1682 e
| 20./samochdd skrzyniowydo 5t . 56000f L
_21.igietarkadopretbw iy _ 01612
_22.inozyce do pretéw - ___0.1s00] - e
23.|prosciarka do pretow . 0.1040] i
RAZEM|

Stownie:
\/& -
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