-URZAD GMINY
w Gornie, woj. swigtokrzyskie
26-008 GORNO

Zat. Nr 1
OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany opracowano na podstawie umowy Nr4/05/2002 z dnia 16.05.2002 r.

1.2. Materialy do opracowania
- Decyzja o warunkach zabudowy 1 zagospodarowaniu terenu
Znak: GKB-7332-24-02 z dnia 15.05.2002 r.
- aktualna mapa  sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1 : 1000 do celow
projektowych
- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki ~ Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w  sprawie  warunkow  technicznych, jakim  powinny  odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie/ Dz U. Nr43 poz. 430 /.
- Katalog  szczegétow  drogowych  ulic, placow i parkdow  miejskich —
W-wa 87t
1.3. Dane do projektowania
A) —droga glowna - klasa L - stuzy do obstugi ruchu lokalnego bez ograniczen
- predkosc projektowa - 40 km/h
- przekrd] poprzeczny - jezdnia o dwoch pasach ruchu: 2x3,0 m - w krawegznikach
- chodnik dla pieszych jednostronny przylegly do jezdni szerokosci 2,0 m
/ zlokalizowany od strony zachodniej/
- pobocze gruntowe od strony wschodniej 0,79 m
- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego

- nawierzchnia chodnikow z kostki betonowej

B) - ulice lokalne — klasa D — stuza do obstugi ruchu na terenie budownictwa rodzinnego
- predkos¢ projektowa — 30 km/h
- przekroj poprzeczny - - jezdnia o dwoch pasach ruchu : 2 x 2,5 m — w kraweznikach
- chodnik dla pieszych obustronny szerokosc¢ 2.0 m oddzielony od jezdni zielencem 0,5 m
- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego

- nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej



