URZAD GMINY
w Gomie, woj. $wigtokrzyskie
26-008 GORNO

droga gléwna
Zaprojektowano obramowanie jezdni kraweznikami betonowymi typu ulicznego o wymiarach
15x30x100 cm na tawie betonowej z betonu B-15 z oporem. Wzdluz jezdni zaprojektowano
chodnik jednostronny dla pieszych szer. 2,0m /ziokalizowany od strony zachodniej/.
Konstrukcje chodnika zaprojektowano nastepujaca :

- 6. cm — kostka betonowa wibroprasowana

- 7 cm —podsypka piaskowa

ulice lokalne
Zaprojektowano obramowanie jezdni kraweznikami betonowymi typu ulicznego o wymiarach
15x30x100 cm na tawie betonowej z betonu B-15 z oporem. Wzdtuz jezdni zaprojektowano
chodniki dla pieszych szer. 2,0 m - oddzielony od jezdni zielencem szer. 0.5 m.
Konstrukcje chodnika zaprojektowano nastgpujaca :

- 6.cm — kostka betonowa wibroprasowana

- 7 cm —podsypka piaskowa

4.4. Roboty ziemne (droga glowna + ulice lokalne)
Ogolna ilos¢ robdt ziemnych wynost :
- wykopy — 2387 m3
- nasypy - 819 m3
Roboty poprzeczne na miejscu wynosza — 669 m3.
Nadmiar ziemi z wykopow w iloéct 1568 m3 nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez

[nwestora.

4.5. Odwodnienie
Projektowana nawierzchnie ulic 1 chodnikow, uksztattowano w sposob zapewmiajacy
swobodny odptyw waod opadowych. Wody te odprowadzone zostana do kanalizacji deszczowe]

za po$rednictwem wpustow ulicznych (w ilosci 40 szt) a nastepnie rowem do rzeki Warkocz.

4.6. Skrzyzowania.
Skrzyzowania w punktach P1.P3 P4 P6 P7, zaprojektowano jako proste. Zalamania krawedzi

jezdni wyokraglono tukami o promieniach od R=8 do R=10 m.
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