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4.2. Niweleta ulicy .

A) — droga glowna —-P0-P1-P3-P6

Niwelete drogi gtownej zaprojektowano w nawiazaniu do istniejacego zjazdu z  drogi krajowej
nr 74 Kielce — Opatow. W wigkszo$ci zaprojektowana nieweleta przebiega po istniejacym
terenie . Pochylenia podtuzne niwelety drogi gtowne] mieszcza sie w granicach od 0,5 % do
1,5%.

B) - ulice lokalne- P1-P2, P3-P4-P5, P6-P7-P8, P4-P7

Niwelete tych ulic zaprojektowano w nawiazaniu do drogi gtownej. Pochylenia podtuzne
mieszcza si¢ w granicach od 0,3% do 1,18% . Zalamania niwelety wyokraglono tukami
pionowymi o promieniach R=400 m do R=3000

Profile podtuzne w. skali 1:50/500 przedstawiono na rys. Nr 2.

4.3. Przekroj normalno — konstrukeyjny.
Dla projektowanej drogi gtownej 1 ulic lokalnych przyjeto nastgpujace parametry:
A) - droga gléowna

- jezdnia szerokosci- 6,0 m

i

chodnik jednostronny przylegly do jezdni szerokosci - 2,0 m

1

pasy zieleni po obu stronach (lewa - 2,85 m, prawa — 0,79 m)

spadek poprzeczny jezdni daszkowy -1= 2%

spadek poprzeczny chodnikéw -i=2 % w kierunku jezdni

W celu zaprojektowania konstrukcji nawierzchni przyjeto nastgpujace dane :
- droga gtowna klasy L
-ruch lekki KRI1
- warunki gruntowo — wodne - na odcinku PO-P1-P3 - dobre
- grupa nosnosci - Gl
- warunki gruntowo — wodne — na odcinku P3-P6 — przecietne

- grupa nosnosci — G3

Zgodnie z zal. Nr 5 do Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999r / Dz. U. Nr 43 / przyjeto nastgpujaca konstrukcjé nawierzchni  dla tej
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kategorii ruchu:
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