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- odcinek PO-P1-P3 26-008 GORNO

- 4cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego
- 4cm - warstwa wiazaca z betonu asfaltowego

- 20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

ek P3-P
- 4cm - warstwa scieralna z betonu asfaltowego
- 4ocm - warstwa wiazaca z betonu asfaltowego
- 20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

- 15cm -grunt stabilizowany cementem 0 Rm=2,5 Mpa

B) - ulice lokalne

- Jezdnia szerokosci- 5.0 m

chodnik obustronny - 2,0 m oddzielony od jezdni pasem zieleni szer. 0,5 m

- pasy zieleni po obu stronach (strona lewa i prawa - 0,73 m)
- spadek poprzeczny jezdni daszkowy -i= 2 %
- spadek poprzeczny chodnikéw -i=2 % w kierunku jezdni
W celu zaprojektowania konstrukcji nawierzchni przyjeto nastgpujace dane :
- ulice klasy D
-ruch lekki KRI
- warunki gruntowo — wodne - na odcinku P1-P2, P3-P4-P5 - dobre
- grupa nosnosci - Gl

warunki gruntowo — wodne — na odcinkuP6-P7-P8, P4-P7— przecigtne

- grupa nosnosci — G3
Zgodnie z zat. Nr 5 do Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999t / Dz. U. Nr 43 / przyjeto nastgpujaca konstrukcje nawierzchni dla tej
kategorti ruchu :
—odcinek P1-P2 P3-P4-P5

- 4 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

- 4cm - warstwa wiazaca z betonu asfaltowego

20 cm - podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

- odcinek PP6-P7-PS,_P4-P7

- 4 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

- 4cm - warstwa wiazaca z betonu asfaltowego

- 20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

- 15cm - grunt stabilizowany cementem 0 Rm=2,5 Mpa



