Zaklady Energetyczne Okregu Radomsko-Kieleckiego Spotka Akeyjna
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Sundomierska 105 W Gomie, woj. swietokrzyskie
26-008 GORNO

Kielce 09.07.2002

L.dz. R2/ TU/ RP/ 4608/ 2002

Wyzsza Szkota Handlowa

Im. B. Markowskiego
25-562 Kielce Peryferyjna 15

dot: Uzgodnienia projektu drogi w m. Gorno .

Zgodnie z Polska Norma PN-E-05100-1 projektujac droge w poblizu istniejacych urzadzen
$redniego napigcia nalezy:

-tak prowadzi¢ droge aby nie powodowata przeszkod lub trudnosci w ruchu kotowym 1
pieszym .

-zastosowaé obostrzenia zgodnie z podang norma

-stupy linii powinny znajdowac si¢ poza pasem drogowym zachowujac co najmniej 0,5 m
odlegtosé migdzy czescia podziemna stupa a granica pasa drogowego .

W warunkach szczegolnie uzasadnionych pozostawione stupy w pasie drogowym powinny
by¢ ustawione poza korona drogi , a W miare mozliwosci poza Sciezkami dla pieszych
Dodatkowo nalezy zastosowaé przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r z pézniejszymi
zmianami , ktora okresla rodzaje drog oraz warunki ochrony pasa drogowego .

Na powyzsze nalezy opracowac szczegOtowy projekt techniczny i przed realizacja uzgodni¢
w RZE Kielce .
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