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6.2.2.3 Skrzyvzowania i zblizenia kabli 0.4 kV (NN)

Trasa projektowanych linii kablowych krzyzuje si¢ z jezdniami drég gminnych o nawierzchni ziemnej.
Skrzyzowania te nalezy wykona¢ metoda przekopu potéwkowego. Dla skrzyzowai nalezy, zastosowad
przepusty z rur Arota SRS ¢ 110.

Ponadto linie beda sie krzyzowaty z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym ( kable
energetyczne SN i NN, wodociag i kanalizacja ). Dla tych skezyzowan przewidzied rury

Arota A - 50. Przy wjazdach do posesji kable chroni¢ rurg Arota DVK - 50. Szczegoly skrzyzowan
pokazano na rys nr kol. 2.

6.2.3. Slupy oswietlenia ulicznego.

W projekcie przewidziano typowe metalowe szesciokatne ocynkowane stupy o$wietlenia
ulicznego typu S-60 P wraz z oprawami oswietleniowymi typu OUSc 70 W
( w klasie ochronnosci 1) z wylacznikami S-191 ~ 6A wg opracowania ,,Elektromontaz”
Rzeszéw S.A..
Inwestor zastrzega sobie zmiane typu stupéw na etapie wykonawstwa, w miarg posiadanych $rodkéw
finansowych.
Lokalizacje projektowanych stupéw pokazano na rys. nr kol. 2.

6.2.4 QOchrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Po stronie niskiego napigcia pozostawia sig istniejacy system ochrony przeciwporazeniowej

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA W UKELADZIE SIECIOWYM TN-C.

Jedna z zyl kabla YAKY 4 x 3 Smm’ bedzie stanowié przewdd ochronno — neutralny i nalezy ja
polaczyé metalicznie ze shupem oswietleniowym oraz z oprawg oswietleniowa.

Spawdzono skuteczno$é ochrony przeciwporazeniowej przy zalozonym rozcigeiv obwodow
oéwietleniowych nrli 2 na stupie nr L20 oraz dla najdhuzszego obwodu przy zasilaniu jednostronnym
tj. zasilanie z obw.nr 1 do stanowiska stupa nr L30 (rys nr 5).

Czas wylaczenia linii o$wietleniowej ponizej 5s, czas wylaczenia opraw ponizej 0,25

6.2.5 Ochrona Srodowiska.

Inwestycja nie stwarza zagrozen w zakresie ochrony Srodowiska. Nie wystepuje koniecznosé
wycinki drzew. Inwestycja nie stwarza wymogéw w zakresie obstugi komunikacyjnej
( istniejace drogi dojazdowe ), zaopatrzenia w wodg i odprowadzenia Sciekéw.
Niewielka ilo$¢ ziemi uzyskana z wykopow zostanie rozplantowana w ich sasiedztwie.



