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6.2.6. Opracowania katalogowe i normy.

Przy opracowaniu projektu wykorzystano nastepujace opracowania:

- Katalog ,,Elektromontaz” Rzeszéw S.A Lipiec 2000r - Ocynkowane Stupy i Maszty Oswietleniowe
- Z¥acza i rozdzielnice NN — Katalog wyrobéw ZEORK S.A
- PN - 76/E — 5125 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”

- Rozporzadzeniem Ministra Przemystu nr 473 z dn.08.10.1990. w sprawie warunkéw techniczaych,
jakim powinny odpowiadaé urzadzenia elektroenergetyczne do 1kV w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej.

- PBUE i normy obowiazujace w zakresie opracowania .

Wszystkie zastosowane materialy do budowy musza posiada¢ odpowiednie zezwolenia do
uzytkowania oraz atesty wydane przez powolane do tego celu stuzby.

6.2.7. Podklady mapowe

Dokumentacja zostata opracowana na mapie zasadniczej do celéw projektowych w skali 1:500
opracowanej i zaktualizowanej przez ”,, GEOPROJEKT""KIELCE.

6.3. Uwagi koncowe

1. Uwagi i zalecenia czynnikéw uzgadniajgcych i opiniujgcych zostaly wprowadzone do

projektu.

2. Wykonawca robo6t zobowigzany jest zastosowa¢ sig do wszystkich zalecent instytucji

uzgadniajacych ( patrz kserokopie dokumentéw ~ pkt. 5).

3. Niniejsza dokumentacja zawiera komplet wymaganych dokumentéw oraz rysunki

z trasami linii napowietrznych i kablowych wraz z lokalizacjg modernizowanej stacji transf.

4. Przed przystapieniem do robét poinformowaé o zamiarze ich rozpoczgcia zainteresowane
instytucje i strony.

5. Wszystkie prace wykonywaé zgodnie z aktualnymi przepisami i normami.

6. Wszystkie zastosowane materialy do wykonania w/w prac muszg posiada¢ odpowiednie
zezwolenia do uzytkowania oraz atesty wydane przez powolane do tego celu sluzby.



