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6. OPIS TECHNICZNY

6.1. Stan istniejgey

W obrebie budowanego Osiedla Doméw Jednorodzinnych w m. Gérno nie ma istniejacego
oswietlenia ulicznego

6.2. Stan projektowany

6.2.1. Modernizowana stacia transformatorowa - czlon o§wietlenia ulicznego,

W rozdzielnicy NN modernizowanej stacji transformatorowej STSa — 20/250
LGORNO-OSIEDLE 2” wg. oprac.EP10/1843 przewidziano dobudowe typowego czionu
o$wietlenia ulicznego.

Sterowanie o$wietleniem zaprojektowano przy pomocy zegara astronomicznego zastosowano uklad
pomiarowy bezposredni z licznikiem jednofazowym.

Szczegdlowe wyposazenie czionu o§wietleniowego pokazano na schemacie strukturalnym

( nrarch.10-421 824 ) w tomie 2 ( Projekcie wykonawcezym ) niniejszego opracowania.

6.2.2. Proj. linie kablowe ziemne niskiego napiecia 0.4 kV.
Dla zasilania stupéw o$wietlenia ulicznego przewidziano wyprowadzenie z modermizowanej
stacji transformatorowej L,GORNO-OSIEDLE 2” dwéch obwodéw oéwietleniowych kablami
ziemnymi typu YAKY 4 x 35mm’.

6.2.2.1. Trasy linii kablowych 0.4kV (NN}
Trasy projektowanych kabli przebiegaja gléwnie w pasach drogowych drog gminnych oraz czgsciowo
przez dzialki prywatne. Na powyzsze uzyskano zgody wszystkich wiascicieli dziatek.
Szczegdlowe trasy linii kablowych pokazano na rys nr kol. 2.

6.2.2.2. Ulozenie kabh 0,4 kV ( NN)

Projektowane linie kablowe ulozone beda w ziemi na podsypce z piasku o grubosci 0,1 m na
glebokosci 0,7m. Ulozone kable nalezy zasypaé warstwa piasku réwniez o grubosci 0,1m, a nastepnie
warstwa rodzimego gruntu o grubosei co najmniej 0,15m. Na warstwe gruntu nalezy ulozy¢ folig
koloru niebieskiego o grubosei minimum 0,5mm i szerokosei 0,2m.
Przywrécié do stanu pierwotnego istniejaca nawierzchnig jezdni i pobocza.
Na kablach nalezy co 10m umiesci¢ opaski oznacznikowe z trwatymi napisami. Trasg linii nalezy
oznaczyé oznacznikami kablowymi zawierajacymi litere K{(w miejscach zaznaczonych na rys. nr 3 ).
Przy wprowadzaniu kabli do shupa o$wietleniowego i stacji transformatorowej oraz przy przejsciach
przez droge przewidzie¢ zapasy kabla di. 2m.Kable ukladaé zgodnie z norma PN ~ 76/E ~ 05125 oraz
uwagami instytucji uzgadniajacych. Kable oswietleniowe nalezy uktada¢ we wspolnym wykopie z
kablami silowymi n.n. wg opracowania EP10/1843.
Przyklfadowe oznaczenie kabla:

Uzytkownik: ,,Stowarzyszenie A.S.”

Nr ewidencyjny: kolejny

Napigcie — 0,4kV

Typ:YAKY 4 x 35

Trasa kabla: stup L29 — stup 1.30

Rok budowy: 2005

Nazwa firmy ukladajacej kabel:




