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7. OBLICZENIA TECHNICZNE.

7.1.Uziom roboczy i ochronny stacji transformatorowej GORNO — OSIEDLE 2”

obliczenia zalaczono w opracowaniu zwigzanym z niniejszym tj. EP10/1843

7.2 Obliczenia zabezpieczen obwoddw NN e$wietleniowych, skutecznodei ochrony
przeciwporazeniowei 1 spadkow napiec.

Obliczenia wykonano przy pomocy komputera z wykorzystaniem programu LSIEC™. Do
obliczen przyjeto moc przylaczeniowa 0.07kW/1 oprawg o$wietleniowa. Dla wszystkich
projektowanych obwodéw o$wietleniowych sieci n.n. dobrano zabezpieczenia tak, aby
speiniaty warunki skutecznej ochrony.

Wyniki obliczen zostaly podane na schemacie ruchowym sieci, a wydruki zalgczono w
egzemplarzu archiwalnym.

Spawdzono skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej przy zalozonym rozcigeiu obwodéw
o$wietleniowych nrli 2 na stupie nr L20 oraz dla najdhuzszego obwodu przy zasilaniu
jednostronnym tj. zasilanie z obw.nr 1 do stanowiska stupa nr L30 (rys nr 5).

Czas wytaczenia linii o$wietleniowej ponizej 5s, czas wylaczenia opraw ponizej 0,2s



