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Górno szkoła 
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 Roboty rozbiórkowe 
1

d.1.1
ST-3/4 KNR 2-01

0129-10
Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt Ŝelbetowych
pełnych o powierzchni 1 szt.ponad 3 m2

m2

3,0*1,2*4 m2 14,4
RAZEM 14,4

2
d.1.1

ST-3/4 KNR 2-31
1507-05

Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie 1000-2000 kg
na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym
samochodem do 5 t ( odwóz na 10 km )

t

14,4*0,15*2,5 t 5,4
RAZEM 5,4

3
d.1.1

ST-3/4 KNR 2-31
1508-01

Dodatek do tabl. 1507 za kaŜde 0.5 km transportu samochodem
skrzyniowym do 5 t ( dodatek 9 km )
Krotność = 18

t

5,4 t 5,4
RAZEM 5,4

4
d.1.1

ST-3/4 KNR 2-31
0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu-
micznych o grubości 3 cm

m2

786,0 m2 786,0
RAZEM 786,0

5
d.1.1

ST-3/4 KNR 2-31
0804-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o gru-
bości 15 cm

m2

786,0 m2 786,0
RAZEM 786,0

6
d.1.1

ST-3/4 KNR 2-31
0816-03

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm m

6,0 m 6,0
RAZEM 6,0

7
d.1.1

ST-3/4 KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładow-
czymi na odl.do 1 km ( odwóz gruzu na odl. 10 km )

m3

786*0,15+6*0,06 m3 118,3
RAZEM 118,3

8
d.1.1

ST-3/4 KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładow-
czymi - za kaŜdy nast. 1 km ( dodatek za 9 km )
Krotność = 9

m3

118,3 m3 118,3
RAZEM 118,3

1.2 Urzadzenia podziemne
9

d.1.2
ST-2 KNR 2-01

0310-02
Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i
głębok.do 1.5m ze złoŜeniem urobku na odkład (kat.gr.III)

m3

2*0,6*0,8*6,0 m3 5,8
RAZEM 5,8

10
d.1.2

ST-2 KNR 5-10
0301-02

Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o
szer.do 0.6 m ( dwie warstwy )
Krotność = 2

m

12,0 m 12,0
RAZEM 12,0

11
d.1.2

KNR 5-10
0303-02

Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie
(rury dwudzielne)

m

6,0 m 6,0
RAZEM 6,0

12
d.1.2

KNR 5-10
0303-03

Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 160 mm w wykopie (rury
dwudzielne)

m

6,0 m 6,0
RAZEM 6,0

13
d.1.2

ST-2 KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach
kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

5,8 m3 5,8
RAZEM 5,8

2 UKSZTAŁTOWANIE TERENU
14

d.2
ST-2 KNR 2-01

0121-02
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - kory-
ta pod nawierzchnie placów postojowych

ha

   pow. objęta robotami ziemnymi 5220 m2
   pow. nawierzchni     2274 m2
5220/10000 ha 0,522

RAZEM 0,522
15

d.2
ST-2 KNR 2-01

0126-01
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm
za pomocą spycharek ( grubość warstwy 60 cm )

m2

213,0/0,60 m2 355,0
RAZEM 355,0
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16
d.2

ST-2 KNR 2-01
0126-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek
- dodatek za kaŜde dalsze 5 cm grubości ( dodatek 45 cm )
Krotność = 9

m2

355,0 m2 355,0
RAZEM 355,0

17
d.2

ST-2 KNR 2-01
0228-02

Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie
kat. III ( roboty wykonane w 90% mechanicznie )

m3

   wykopy z niwelacji 1463 m3
   nasypy z niwelacji 455 m3
1463,0*0,9+0,3 m3 1317,0

RAZEM 1317,0
18

d.2
ST-2 KNR 2-01

0229-05
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - do-
datek za kaŜde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m (
dodatek za 20m )
Krotność = 2

m3

1317,0 m3 1317,0
RAZEM 1317,0

19
d.2

ST-2 KNR 2-01
0311-02

Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp ( kat.gr.III
)

m3

1463,0*0,1-0,3 m3 146,0
RAZEM 146,0

20
d.2

ST-2 KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste
kat. III-IV

m3

455,0 m3 455,0
RAZEM 455,0

21
d.2

ST-2 KNR 2-01
0212-05

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.
I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku sa-
mochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km ( odwóz nadmiaru
ziemi na odległość 10 km )

m3

1463,0-455,0 m3 1008,0
RAZEM 1008,0

22
d.2

ST-2 KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za kaŜde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych zie-
mi kat.III-IV
Krotność = 18

m3

1008,0 m3 1008,0
RAZEM 1008,0

23
d.2

ST-2 KNR 2-01
0506-07

Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III m2

5220,0-2274,0 m2 2946,0
RAZEM 2946,0

3 NAWIERZCHNIE DROGOWE I BOISKA
3.1 Przepusty rurowe
24

d.3.1
ST-2 KNR 2-01

0310-02
Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i
głębok.do 1.5m ze złoŜeniem urobku na odkład (kat.gr.III)

m3

1,0*0,5*(5,0+10,0) m3 7,5
RAZEM 7,5

25
d.3.1

ST-3/3 KNR 2-31
0605-01

Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa Ŝwirowa m3

0,6*0,3*(5,0+10,0) m3 2,7
RAZEM 2,7

26
d.3.1

ST-3/3 KNR 2-31
0605-07

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 50 cm m

10,0+5,0 m 15,0
RAZEM 15,0

27
d.3.1

ST-3/3 KNR 2-31
0605-07

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 50 cm ( prefa-
brykowane wloty przepustów )

m

4*1,0 m 4,0
RAZEM 4,0

28
d.3.1

ST-2 KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach
kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

7,5 m3 7,5
RAZEM 7,5

29
d.3.1

ST-2 KNR 2-31
1403-06

Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem
skarp rowu ( regulacja rowu odwadniającego )

m

10,0+20,0 m 30,0
RAZEM 30,0

3.2 Nawierzchnia z kostek betonowych brukowych gr. 8 cm  ( dojazdy )
30

d.3.2
ST-3/1 KNR 2-31

0103-04
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

630,0+0,3*189+0,3 m2 687,0
RAZEM 687,0
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31
d.3.2

ST-3/1 KNR 2-31
0109-03

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęsz-
czeniu 12 cm ( stabilizacja Rm = 2,5 MPa gr. 15 cm )

m2

687,0 m2 687,0
RAZEM 687,0

32
d.3.2

ST-3/1 KNR 2-31
0109-04

Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kaŜdy dalszy 1 cm grubość
warstwy po zagęszczeniu ( dodatek 3 cm )
Krotność = 3

m2

687,0 m2 687,0
RAZEM 687,0

33
d.3.2

ST-3/1 KNR 2-31
0118-01

Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki
betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem

m2

687,0 m2 687,0
RAZEM 687,0

34
d.3.2

ST-3/1 KNR 2-31
0204-03

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - gru-
bość po zagęszczeniu 10 cm ( podbudowa gr. 20 cm z mieszanki
kruszywa łam. 0/63,0 )

m2

630,0 m2 630,0
RAZEM 630,0

35
d.3.2

ST-3/1 KNR 2-31
0204-04

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia -
kaŜdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu ( dodatek za 10 cm )
Krotność = 10

m2

630,0 m2 630,0
RAZEM 630,0

36
d.3.2

ST-3/1 KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej ( kostka szara )

m2

630,0 m2 630,0
RAZEM 630,0

37
d.3.2

ST-3/1 KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawęŜniki betonowa z oporem B-10 z oporem m3

0,06*189,0 m3 11,3
RAZEM 11,3

38
d.3.2

ST-3/1 KNR 2-31
0403-03

KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m

189,0 m 189,0
RAZEM 189,0

3.3 Nawierzchnia z płyt a Ŝurowych ( parkingi )
39

d.3.3
ST-3/1 KNR 2-31

0103-04
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

276,0+0,3*77,0-0,1 m2 299,0
RAZEM 299,0

40
d.3.3

ST-3/1 KNR 2-31
0109-03

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęsz-
czeniu 12 cm ( stabilizacja Rm = 2,5 MPa gr. 15 cm )

m2

299 m2 299,0
RAZEM 299,0

41
d.3.3

ST-3/1 KNR 2-31
0109-04

Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kaŜdy dalszy 1 cm grubość
warstwy po zagęszczeniu ( dodatek 3 cm )
Krotność = 3

m2

299 m2 299,0
RAZEM 299,0

42
d.3.3

ST-3/1 KNR 2-31
0118-01

Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki
betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem

m2

299 m2 299,0
RAZEM 299,0

43
d.3.3

ST-3/1 KNR 2-31
0204-03

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - gru-
bość po zagęszczeniu 10 cm ( podbudowa gr. 18 cm z mieszanki
kruszywa łam. 0/63,0 )

m2

276,0 m2 276,0
RAZEM 276,0

44
d.3.3

ST-3/1 KNR 2-31
0204-04

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia -
kaŜdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu ( dodatek za 8 cm )
Krotność = 8

m2

276,0 m2 276,0
RAZEM 276,0

45
d.3.3

ST-3/1 KNR 2-21
0501-08

Układanie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych 50x50x7 cm
z pozostawieniem przerw trawnikowych w odstępach 15 cm (analo-
gia: układanie płyt bet. aŜurowych 40×60×10 cm)

m2

2*137,98 m2 276,0
RAZEM 276,0

46
d.3.3

ST-3/1 KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawęŜniki betonowa z oporem B-10 z oporem m3

0,06*77 m3 4,6
RAZEM 4,6
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47
d.3.3

ST-3/1 KNR 2-31
0403-03

KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m

2*(67,36-29,0)+0,3 m 77,0
RAZEM 77,0

3.4 Nawierzchnia z kostek betonowych brukowych gr. 6 cm  ( chodniki )
48

d.3.4
ST-3/1 KNR 2-31

0103-02
Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

48,81+74,32-0,1 m2 123,0
RAZEM 123,0

49
d.3.4

ST-3/1 KNR 2-31
0106-01

Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grubość po za-
gęszczeniu

m2

123 m2 123,0
RAZEM 123,0

50
d.3.4

ST-3/1 KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej ( chodniki kostka czerwona )

m2

123 m2 123,0
RAZEM 123,0

51
d.3.4

ST-3/1 KNR 2-31
0407-02

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem ( obrzeŜe kolorowe )

m

103,74-18,95-1,5+2*16,28+0,1 m 116,0
RAZEM 116,0

3.5 Nawierzchnia ze sztucznej trawy ( boisko wielofunkc yjne )
52

d.3.5
ST-3/1 KNR 2-31

0103-04
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

968,0+44*0,18+0,1 m2 976,0
RAZEM 976,0

53
d.3.5

ST-3/1 KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w ko-
rycie boiska - grubość warstwy po zag. 10 cm

m2

968,0 m2 968,0
RAZEM 968,0

54
d.3.5

ST-3/1 KNR 2-31
0204-03

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia -
grub.po zagęszcz.10 cm (podbudowa gr. 25 cm z tłucznia kamienne-
go 8/63,0)

m2

968,0 m2 968,0
RAZEM 968,0

55
d.3.5

ST-3/1 KNR 2-31
0204-04

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia -
kaŜdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu (dodatek za 15 cm)
Krotność = 15

m2

968,0 m2 968,0
RAZEM 968,0

56
d.3.5

ST-3/1 KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - gru-
bość po zagęszczeniu 7 cm (podbudowa gr. 5 cm z klińca 4/8 i kru-
szywa 0/4)

m2

968,0 m2 968,0
RAZEM 968,0

57
d.3.5

ST-3/1 KNR 2-31
0204-06

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia -
kaŜdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu (potrącenie za 2 cm)
Krotność = -2

m2

968,0 m2 968,0
RAZEM 968,0

58
d.3.5

Kalkul. in-
dyw.

Nawierzchnia ze sztucznej trawy ( wysokość włosa 17÷23 mm, gęs-
tość 42 000 ÷ 27 700 włókien/m2 ) z zasypaniem piaskiem kwarco-
wym

m2

968,0 m2 968,0
RAZEM 968,0

59
d.3.5

ST-3/1 KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawęŜniki betonowa z oporem B-10 z oporem m3

0,04*132,0 m3 5,3
RAZEM 5,3

60
d.3.5

ST-3/1 KNR 2-31
0407-05

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

132,0 m 132,0
RAZEM 132,0

3.6 Nawierzchnia z asfaltu Ŝwirowo - piaskowego ( boisko do siatkówki )  
61

d.3.6
ST-3/1 KNR 2-31

0103-04
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

264,0+0,34*68-0,1 m2 287,0
RAZEM 287,0

62
d.3.6

ST-3/1 KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w ko-
rycie boiska - grubość warstwy po zag. 10 cm

m2

264,0 m2 264,0
RAZEM 264,0
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63
d.3.6

ST-3/1 KNR 2-31
0204-03

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - gru-
bość po zagęszczeniu 10 cm ( podbudowa gr. 15 cm z mieszanki
kruszywa łam. 0/31,5 )

m2

264,0 m2 264,0
RAZEM 264,0

64
d.3.6

ST-3/1 KNR 2-31
0204-04

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia -
kaŜdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu ( dodatek za 5 cm )
Krotność = 5

m2

276,0 m2 276,0
RAZEM 276,0

65
d.3.6

ST-3/2 KNR 2-31
0312-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych Ŝwirowo-piasko-
wych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm (
grubość warstwy 4 cm )

m2

276,0 m2 276,0
RAZEM 276,0

66
d.3.6

ST-3/2 KNR 2-31
0312-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych Ŝwirowo-piasko-
wych - warstwa ścieralna asfaltowa - kaŜdy dalszy 1 cm grubość po
zagęszcz. ( dodatek za 1cm )

m2

276,0 m2 276,0
RAZEM 276,0

67
d.3.6

ST-3/1 KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawęŜniki betonowa z oporem B-10 z oporem m3

0,04*68,0 m3 2,7
RAZEM 2,7

68
d.3.6

ST-3/1 KNR 2-31
0407-02

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem

m

68,0 m 68,0
RAZEM 68,0

4 ZIELEŃ
69

d.4
ST-3/4 KNR 2-21

0101-01
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebra-
nie i złoŜenie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

2130,0*0,01 m3 21,3
RAZEM 21,3

70
d.4

ST-3/4 KNR 2-21
0101-04

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywie-
zienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km

m3

21,3 m3 21,3
RAZEM 21,3

71
d.4

ST-3/4 KNR 2-21
0101-05

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywie-
zienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
(dodatek za 9 km)
Krotność = 18

m3

21,3 m3 21,3
RAZEM 21,3

72
d.4

ST-2 KNR 2-01
0211-01

Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi
kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km (dowóz ziemi uro-
dzajnej ze składowiska)

m3

213,0 m3 213,0
RAZEM 213,0

73
d.4

ST-3/5 KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płas-
kim

m3

213,0 m3 213,0
RAZEM 213,0

74
d.4

ST-3/5 KNR 2-21
0210-01

Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i nawozów mineralnych na te-
renie płaskim grubość warstwy 2 cm

ha

2130,0/10000 ha 0,213
RAZEM 0,213

75
d.4

ST-3/5 KNR 2-21
0401-02

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez
nawoŜenia

m2

213,0/0,1 m2 2130,0
RAZEM 2130,0
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