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Gorno mata arch pro.PRD PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1 Widownia stata
1 KNR 2-01 Wykopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 na odktad m3
d.1 |0215-06 w gruncie kat.Ill
106.36 m3 106.360
RAZEM 106.360
2 KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m3
d.1 ]0230-01 odl. do 10 m w gruncie kat. I-11I
38.71 m3 38.710
RAZEM 38.710
3 KNR 2-01 Wywiezienie nadmiaru ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z m3
d.1 |0213-03 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 10
km /naktady na 1 km/
67.65 m3 67.650
RAZEM 67.650
4 KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 m3
d.1 |0214-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych zie-
mi kat.|-ll
Krotno$¢ = 18
67.65 m3 67.650
RAZEM 67.650
5 KNR 2-02 Sciana zelbetowa prosta gr. 25 cm /naktady na gr.8cm/ wys.do 4m z m2
d.1 |0207-02 betonu B-15
3,135 x /7,95 + 2,00 + 7,96/ =
56.15 m?2 56.150
RAZEM 56.150
6 KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy grub.$cian m2
d.1 |0207-07 Krotnos¢ = 17
56.15 m?2 56.150
RAZEM 56.150
7 KNR 2-02 Oparcie ptyty widowni - $ciana zelbetowa prosta gr. 25 cm /nakiady m?2
d.1 |0207-01 na gr.8cm/ wys.do 3m z betonu B15
1,145 x /7,95 + 2,00 + 7,96/ =
20.51 m?2 20.510
RAZEM 20.510
8 KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy grub.$cian m?2
d.1 |0207-07 Krotnos¢ = 17
20.51 m?2 20.510
RAZEM 20.510
9 KNR 2-02 Schody zelbetowe, proste na ptycie gr. 15 cm /naktady na gr.8 cm/ z m2
d.1 |0218-02 betonu B15
2,75x2,00 =
5.50 m?2 5.500
RAZEM 5.500
10 |KNR 2-02 Schody zelbetowe, - dodatek za kazdy 1cm réznicy grub.ptyty m2
d.1 |0218-06 Krotno$¢ = 7
5.50 m?2 5.500
RAZEM 5.500
11 |KNR 2-02 Stopnie zelbetowe widowni , proste na ptycie gr. 15 cm /naktady na m?2
d.1 |0218-02 gr.8 cm/ z betonu B15
2,75 x /7,95 + 7,96/ =
43.75 m?2 43.750
RAZEM 43.750
12 |KNR 2-02 Stopnie zelbetowe, - dodatek za kazdy 1cm réznicy grub.ptyty m?2
d.1 |0218-06 Krotnos¢ = 7
43.75 m?2 43.750
RAZEM 43.750
13  |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety t
d.1 |0290-02 zebrowane o ér. 8 mm
1.015 t 1.015
RAZEM 1.015
14 |KNR 2-02 Podktady z ubitego piasku stabilizowanego cementem na podt.grun- m3
d.1 |1101-07 towym
2,75x17,91x0,20 =
9.85 m3 9.850
RAZEM 9.850
15 |KNR 2-02 Podktady z ubitego piasku na podt.gruntowym m3
d.1 |1101-07 /1,635+0,80/x0,5x 17,91 =
20.91 m3 20.910
RAZEM 20.910
16 |KNR 2-01 Zageszczenie podktadu z piasku ubijakami mechanicznymi; m3
d.1 |0236-01
20.91 m3 20.910
RAZEM 20.910
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17 |INNRNKB 202 |(z.VI) Obtozenie widowni i schodéw ptytkami kamionkowych GRES o m?2
d.1 |2810-04 wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm
/0,565 x 2 + 0,85/ x /7,95 + 7,96/ = 31,02
/0,46 + 0,15/ x 2,00 x 5 = 6,10
0,75x2,00 =1,50
38.62 m?2 38.620
RAZEM 38.620
18 |[NNRNKB 202 |(z.VI) Licowanie $ciany ptytkami kamionkowymi GRES o wym. m?2
d.1 |2803-04 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm
/0,25 + 1,25/ x /7,95 + 2,00 + 7,96/ =
26.87 m?2 26.870
RAZEM 26.870
19 |Kalkulacja Montaz siedzisk plastikowych NOWANTA/2 szt
d.1 |wykonawcy
96 szt 96.000
RAZEM 96.000
2 Ogrodzenie boisk
20 |KNR 2-01 Woykopanie dotéw pod fundamenty gtebokosci do 1.0 m (kat.gr.lIl) dot.
d.2 |0312-10 /0,50 + 0,60 x 2/ x /0,50 + 0,60 x 2/ x 54 =
156.06 dot. 156.060
RAZEM 156.060
21  |KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 z betonu B15 m3
d.2 |0203-01 0,50 x 0,50 x 1,00 x 54 =
13.50 m3 13.500
RAZEM 13.500
22 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopoéw o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m m3
d.2 |0320-01 kat.gr.I-ll
142.56 m3 142.560
RAZEM 142.560
23 |KNR 2-01 Wywoéz nadmiaru ziemi z wykopow uprzednio zmagazynowanej w m3
d.2 ]0213-03 hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 10 km /naktady na 1 km/
13.50 m3 13.500
RAZEM 13.500
24 |KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 m3
d.2 |0214-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych zie-
mi kat.I-ll
Krotnos¢ = 18
13.50 m3 13.500
RAZEM 13.500
25 |KNR 2-02 Montaz ogrodzenie Resitor wys. 4,0 m na stupkach stalowych o m
d.2 |1803-02 ana- |rozst. 2,5 m obsadz. w stopach fundamentowych
logia
121.90 m 121.900
RAZEM 121.900
26 |KNR 2-02 Montaz furtek ze stupkami oraz kompletem zamkowo - zawiasowym m2
d.2 |1211-06 ana- |0 pow.ponad 2 m2
logia 1,30x2,00x 2 =
5.20 m?2 5.200
RAZEM 5.200
27 |KNR 2-02 Montaz bram dwuskrzydtowych ze stupkami oraz kompletem zamko- m?2
d.2 |1206-02 ana- |wo - zawiasowym
logia 2,00 x /3,00 +4,00/ =
14.00 m?2 14.000
RAZEM 14.000
3 Wyposazenie boisk
3.1 Boisko do pitki recznej
28 |Kalkulacja Bramki do pitki recznej aluminiowe para
d.3.1 |wykonawcy
1 para 1.000
RAZEM 1.000
29 |Kalkulacja Siatka do pitki recznej STANDART z pitkochwytem para
d.3.1 |wykonawcy
1 para 1.000
RAZEM 1.000
3.2 Boisko do pitki siatkowej
30 |Kalkulacja Stupki do siatkéwki stalowe ocynkowane z ptynng regulacja wysokos- kpl
d.3.2 |wykonawcy |ci
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
31 |Kalkulacja Tuleja montazowa stupka szt
d.3.2 |wykonawcy
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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32 |Kalkulacja Stanowisko sedziowskie z regulacjg wysokosci podestu, oparciem i szt
d.3.2 |wykonawcy |podstawka do pisania
szt 1.000
RAZEM 1.000
33 |Kalkulacja Siatka do siatkéwki z antenkami, obszyta z czterech stron tasma szt
d.3.2 |wykonawcy
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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