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Goérno szkota
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Roboty rozbiérkowe
1|ST-3/4 |KNR 2-01 |Rozbieranie czasowych drég kotowych i placow z plyt zelbetowych |m2
dl.1 0129-10 |petnych o powierzchni 1 szt.ponad 3 m2
3,0*1,2*4 m?2 14,4
RAZEM 14,4
2|ST-3/4 |KNR 2-31 |Transport wewnetrzny materiatow sztukowych o masie 1000-2000 kg |t
dl.1 1507-05 |na odlegtos¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym
samochodem do 5 t ( odw6z na 10 km )
14,4*0,15*2,5 t 54
RAZEM 54
3|ST-3/4 |KNR 2-31 |Dodatek do tabl. 1507 za kazde 0.5 km transportu samochodem t
dl.1 1508-01 |skrzyniowym do 5t ( dodatek 9 km )
Krotnos¢ = 18
5,4 t 54
RAZEM 54
4/ST-3/4 |KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- m2
dl.1 0803-03 |micznych o grubosci 3 cm
786,0 m?2 786,0
RAZEM 786,0
5|ST-3/4 |KNR 2-31 |[Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o gru- |m?2
dl.1 0804-03 |bosci 15 cm
786,0 m?2 786,0
RAZEM 786,0
6/ST-3/4 |KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm m
d1.1 0816-03
6,0 m 6,0
RAZEM 6,0
7|ST-3/4 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
dl.1 0108-11 |czymi na odl.do 1 km ( odwdéz gruzu na odl. 10 km)
786*0,15+6*0,06 m3 118,3
RAZEM 118,3
8|ST-3/4 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
dl.1 0108-12 |czymi - za kazdy nast. 1 km ( dodatek za 9 km )
Krotnos¢ = 9
118,3 m3 118,3
RAZEM 118,3
1.2 Urzadzenia podziemne
9|ST-2 KNR 2-01 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 mi |m3
d.1.2 0310-02 |gtebok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat.gr.IIl)
2*0,6*0,8*6,0 m3 5,8
RAZEM 5,8
10|ST-2 KNR 5-10 |Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o |m
d.1.2 0301-02 |szer.do 0.6 m ( dwie warstwy )
Krotnos¢ = 2
12,0 m 12,0
RAZEM 12,0
11 KNR 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie |m
d.1.2 0303-02  |(rury dwudzielne)
6,0 m 6,0
RAZEM 6,0
12 KNR 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 160 mm w wykopie (rury |m
d.1.2 0303-03 |dwudzielne)
6,0 m 6,0
RAZEM 6,0
13|ST-2 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach |m3
d.1.2 0320-0201 |kat.llI-1V; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m
, m3 5,8
RAZEM 5,8
2 UKSZTALTOWANIE TERENU
14|ST-2 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - kory-|ha
d.2 0121-02 |ta pod nawierzchnie placéw postojowych
pow. objeta robotami ziemnymi 5220 m2
pow. nawierzchni 2274 m2
5220/10000 ha 0,522
RAZEM 0,522
15|ST-2 KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15cm  |m2
d.2 0126-01 |za pomocg spycharek ( grubo$¢ warstwy 60 cm )
213,0/0,60 m?2 355,0
RAZEM 355,0
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16|ST-2 KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek |m2
d.2 0126-02 |- dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci ( dodatek 45 cm )
Krotnos¢ = 9
355,0 m?2 355,0
RAZEM 355,0
17|ST-2 KNR 2-01 |Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie |m3
d.2 0228-02 |kat. Ill ( roboty wykonane w 90% mechanicznie )
wykopy z niwelacji 1463 m3
nasypy z niwelacji 455 m3
1463,0*0,9+0,3 m3 1317,0
RAZEM 1317,0
18|ST-2 KNR 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Il - do- |m3
d.2 0229-05 |datek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m (
dodatek za 20m )
Krotnos¢ = 2
1317,0 m3 1317,0
RAZEM 1317,0
19|ST-2 KNR 2-01 |Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp ( kat.gr.ll1|m3
d.2 0311-02 |)
1463,0*0,1-0,3 m3 146,0
RAZEM 146,0
20|ST-2 KNR 2-01 |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste m3
d.2 0236-02 |kat. llI-IV
455,0 m3 455,0
RAZEM 455,0
21|ST-2 KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. |m3
d.2 0212-05 |I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km ( odw6z nadmiaru
ziemi na odlegto$¢ 10 km )
1463,0-455,0 m3 1008,0
RAZEM 1008,0
22|ST-2 KNR 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2 0214-04 |km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych zie-
mi kat.1lI-1V
Krotnos¢ = 18
1008,0 m3 1008,0
RAZEM 1008,0
23|ST-2 KNR 2-01 |Plantowanie skarp i korony nasypow - kat.gr.I-ll| m?2
d.2 0506-07
5220,0-2274,0 m?2 2946,0
RAZEM 2946,0
3 NAWIERZCHNIE DROGOWE | BOISKA
3.1 Przepusty rurowe
24|ST-2 KNR 2-01 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 mi m3
d.3.1 0310-02 |gtebok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.IIl)
1,0*0,5%(5,0+10,0) m3 7,5
RAZEM 7,5
25|ST-3/3 |KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3
d.3.1 0605-01
0,6*0,3*(5,0+10,0) m3 2,7
RAZEM 2,7
26|ST-3/3 |KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 50 cm m
d.3.1 0605-07
10,0+5,0 m 15,0
RAZEM 15,0
27|ST-3/3 |KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $ér. 50 cm ( prefa- |m
d.3.1 0605-07 |brykowane wloty przepustéw )
4*1,0 m 4,0
RAZEM 4,0
28|ST-2 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach |m3
d.3.1 0320-0201 |kat.llI-1V; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m
, m3 7,5
RAZEM 7,5
29|ST-2 KNR 2-31 |Oczyszczenie rowéw z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem m
d.3.1 1403-06 |skarp rowu ( regulacja rowu odwadniajacego )
10,0+20,0 m 30,0
RAZEM 30,0
3.2 Nawierzchnia z kostek betonowych brukowych gr. 8 cm ( dojazdy )
30|ST-3/1 |KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons-|m?2
d.3.2 0103-04 |trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
630,0+0,3*189+0,3 m?2 687.,0
RAZEM 687,0
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31|ST-3/1 |KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zagesz- m?2
d.3.2 0109-03 |czeniu 12 cm ( stabilizacja Rm = 2,5 MPa gr. 15 cm)
687.,0 m?2 687,0
RAZEM 687,0
32|ST-3/1 |KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ |m2
d.3.2 0109-04 |warstwy po zageszczeniu ( dodatek 3 cm)
Krotnos¢ = 3
687,0 m?2 687,0
RAZEM 687,0
33|ST-3/1 |KNR 2-31 |Pielegnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z mieszanki  |m2
d.3.2 0118-01 |betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem
687,0 m?2 687,0
RAZEM 687,0
34|ST-3/1 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - gru- |m2
d.3.2 0204-03 |bos¢ po zageszczeniu 10 cm ( podbudowa gr. 20 cm z mieszanki
kruszywa tam. 0/63,0)
630,0 m?2 630,0
RAZEM 630,0
35|ST-3/1 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - m?2
d.3.2 0204-04 |kazdy dalszy 1 cm grubosé¢ po zageszczeniu ( dodatek za 10 cm )
Krotnos¢ = 10
630,0 m?2 630,0
RAZEM 630,0
36|ST-3/1 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsyp- |m2
d.3.2 0511-03 |ce cementowo-piaskowej ( kostka szara )
630,0 m?2 630,0
RAZEM 630,0
37|ST-3/1 |KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem B-10 z oporem m3
d.3.2 0402-04
0,06*189,0 m3 11,3
RAZEM 11,3
38|ST-3/1 |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m
d.3.2 0403-03 |cementowo-piaskowej
189,0 m 189,0
RAZEM 189,0
3.3 Nawierzchnia z ptyt a zurowych ( parkingi )
39|ST-3/1 |KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy kons-|m?2
d.3.3 0103-04 |trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
276,0+0,3*77,0-0,1 m?2 299,0
RAZEM 299,0
40(ST-3/1 |KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zagesz- m?2
d.3.3 0109-03 |czeniu 12 cm ( stabilizacja Rm =2,5 MPa gr. 15cm)
299 m?2 299,0
RAZEM 299,0
41|ST-3/1 |KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ |m?2
d.3.3 0109-04 |warstwy po zageszczeniu ( dodatek 3 cm )
Krotnos¢ = 3
299 m?2 299,0
RAZEM 299,0
42|ST-3/1 |KNR 2-31 |Pielegnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z mieszanki  |m?2
d.3.3 0118-01 |betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem
299 m?2 299,0
RAZEM 299,0
43|ST-3/1 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - gru- |m2
d.3.3 0204-03 |bos¢ po zageszczeniu 10 cm ( podbudowa gr. 18 cm z mieszanki
kruszywa tam. 0/63,0)
276,0 m?2 276,0
RAZEM 276,0
44|ST-3/1 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - m2
d.3.3 0204-04 |kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszczeniu ( dodatek za 8 cm )
Krotnos¢ = 8
276,0 m?2 276,0
RAZEM 276,0
45|ST-3/1 |KNR 2-21 |Uktadanie nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych 50x50x7 cm |m?2
d.3.3 0501-08 |z pozostawieniem przerw trawnikowych w odstepach 15 cm (analo-
gia: ukladanie ptyt bet. azurowych 40x60x%10 cm)
2*137,98 m?2 276,0
RAZEM 276,0
46|ST-3/1 |KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem B-10 z oporem m3
d.3.3 0402-04
0,06*77 m3 4,6
RAZEM 4,6
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47|ST-3/1 |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m
d.3.3 0403-03 |cementowo-piaskowej
2*(67,36-29,0)+0,3 m 77,0
RAZEM 77,0
34 Nawierzchnia z kostek betonowych brukowych gr. 6 cm ( chodniki )
48|ST-3/1 |KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.3.4 0103-02 |cyjne nawierzchni w gruncie kat. lll-1V
48,81+74,32-0,1 m?2 123,0
RAZEM 123,0
49|ST-3/1 |KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 6 cm grubosé po za- m2
d.3.4 0106-01 |geszczeniu
123 m?2 123,0
RAZEM 123,0
50|{ST-3/1 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsyp- |m2
d.3.4 0511-02 |ce cementowo-piaskowej ( chodniki kostka czerwona )
123 m?2 123,0
RAZEM 123,0
51|ST-3/1 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowejz |m
d.34 0407-02 |wypetnieniem spoin piaskiem ( obrzeze kolorowe )
103,74-18,95-1,5+2*16,28+0,1 m 116,0
RAZEM 116,0
3.5 Nawierzchnia ze sztucznej trawy ( boisko wielofunkc  yjne)
52|ST-3/1 |KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons-|m2
d.3.5 0103-04 |trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
968,0+44*0,18+0,1 m?2 976,0
RAZEM 976,0
53|ST-3/1 |KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w ko- |m2
d.3.5 0104-07 |rycie boiska - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
968,0 m?2 968,0
RAZEM 968,0
54|ST-3/1 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - m2
d.3.5 0204-03 |grub.po zageszcz.10 cm (podbudowa gr. 25 cm z ttucznia kamienne-
go 8/63,0)
968,0 m?2 968,0
RAZEM 968,0
55|ST-3/1 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - m2
d.3.5 0204-04 |kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszczeniu (dodatek za 15 cm)
Krotnos¢ = 15
968,0 m?2 968,0
RAZEM 968,0
56|ST-3/1 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - gru-|m2
d.3.5 0204-05 |bos¢ po zageszczeniu 7 cm (podbudowa gr. 5 cm z klinca 4/8 i kru-
szywa 0/4)
968,0 m?2 968,0
RAZEM 968,0
57|ST-3/1 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - m2
d.3.5 0204-06 |kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszczeniu (potracenie za 2 cm)
Krotnos¢ = -2
968,0 m?2 968,0
RAZEM 968,0
58 Kalkul. in- |Nawierzchnia ze sztucznej trawy ( wysokos$¢ wiosa 17+23 mm, ges- |m2
d.3.5 dyw. tos¢ 42 000 + 27 700 widkien/m2 ) z zasypaniem piaskiem kwarco-
wym
968,0 m?2 968,0
RAZEM 968,0
59|ST-3/1 |KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem B-10 z oporem m3
d.3.5 0402-04
0,04*132,0 m3 53
RAZEM 5,3
60|ST-3/1 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- |m
d.3.5 0407-05 |piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg,
132,0 m 132,0
RAZEM 132,0
3.6 Nawierzchnia z asfaltu zwirowo - piaskowego ( boisko do siatkdwki
61|ST-3/1 |KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons-|m?2
d.3.6 0103-04 |trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
264,0+0,34*68-0,1 m?2 287,0
RAZEM 287,0
62|ST-3/1 |KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w ko- |m2
d.3.6 0104-07 |rycie boiska - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
264,0 m?2 264,0
RAZEM 264,0
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63|ST-3/1 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - gru- |m2
d.3.6 0204-03 |bos¢ po zageszczeniu 10 cm ( podbudowa gr. 15 cm z mieszanki
kruszywa tam. 0/31,5)
264,0 m?2 264,0
RAZEM 264,0
64|ST-3/1 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - m?2
d.3.6 0204-04 |kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po zageszczeniu ( dodatek za 5 cm )
Krotnos¢ = 5
276,0 m?2 276,0
RAZEM 276,0
65|ST-3/2 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piasko- |m2
d.3.6 0312-05 |wych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm (
grubos¢ warstwy 4 cm )
276,0 m?2 276,0
RAZEM 276,0
66|ST-3/2 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piasko- |m2
d.3.6 0312-06 |wych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po
zageszcz. ( dodatek za 1cm)
276,0 m?2 276,0
RAZEM 276,0
67|ST-3/1 |KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem B-10 z oporem m3
d.3.6 0402-04
0,04*68,0 m3 2,7
RAZEM 2,7
68|ST-3/1 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowejz |m
d.3.6 0407-02  |wypetnieniem spoin piaskiem
68,0 m 68,0
RAZEM 68,0
4 ZIELEN
69|ST-3/4 |KNR 2-21 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebra- |m3
d.4 0101-01 |nie i zlozenie zanieczyszczen w pryzmy
2130,0*0,01 m3 21,3
RAZEM 21,3
70|ST-3/4 |KNR 2-21 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywie- |m3
d.4 0101-04 |zienie zanieczyszczen samochodami na odlegtosé do 1.0 km
21,3 m3 21,3
RAZEM 21,3
71|ST-3/4 |KNR 2-21 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywie- |m3
d.4 0101-05 |zienie zanieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
(dodatek za 9 km)
Krotnos¢ = 18
21,3 m3 21,3
RAZEM 21,3
72|ST-2 KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi m3
d.4 0211-01 |kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km (dow6z ziemi uro-
dzajnej ze sktadowiska)
213,0 m3 213,0
RAZEM 213,0
73|ST-3/5 |KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptas- |m3
d.4 0218-01 |kim
213,0 m3 213,0
RAZEM 213,0
74|ST-3/5 |KNR 2-21 |Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i nawozéw mineralnych na te- |ha
d.4 0210-01 |renie ptaskim grubos¢ warstwy 2 cm
2130,0/10000 ha 0,213
RAZEM 0,213
75|ST-3/5 |KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. 11l bez m2
d.4 0401-02 |nawozenia
213,0/0,1 m?2 2130,0
RAZEM 2130,0
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