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I odwodnienie boisk Górno pro .PRD PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Odwodnienie boisk
1.1 Roboty ziemne
1

d.1.1
KNR 2-01
0215-07

Wykopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na odkład
w gruncie kat. III - IV

m3

285.13 m3 285.130
RAZEM 285.130

2
d.1.1

KNR 2-01
0205-02

Odwóz nadmiaru ziemi samochod.samowyładowczymi koparka 0,25
m3 grunt kat. III

m3

285.13 m3 285.130
RAZEM 285.130

1.2 Roboty montaŜowe
3

d.1.2
KNR 2-18
0501-02

PodłoŜe z piasku o grub.15 cm pod przewody PCV śr. 160 m2

132.30 m2 132.300
RAZEM 132.300

4
d.1.2

KNR 2-01
0610-09

Podsypka z kruszywa kamiennego o granulacji 5 - 15 mm pod rury
drenarskie

m3

16.65 m3 16.650
RAZEM 16.650

5
d.1.2

KNR 2-01
0610-09

Obsypka drenaŜu 30 cm ponad wierzch rury kruszywem 5 - 15 mm m3

76.46 m3 76.460
RAZEM 76.460

6
d.1.2

KNR 2-01
0610-05

Zasypka przewodów i drenaŜu piaskiem gruboziarnistym m3

126.89 m3 126.890
RAZEM 126.890

7
d.1.2

KNR 2-01
0610-05

Obsypka piaskiem skrzynek retencyjnych do wysokości 50 cm ponad
wierzch

m3

45.36 m3 45.360
RAZEM 45.360

8
d.1.2

KNR 2-16
0618-03 ana-
logia

UłoŜenie geowłókniny PP wokół skrzynek rozsączających i odwod-
nień sączkami

m2

670.0 m2 670.000
RAZEM 670.000

9
d.1.2

KNR 2-01
0611-04

Rura drenaŜowa PVC w oplocie kokosowym  DN 113 Wavin m

216.0 m 216.000
RAZEM 216.000

10
d.1.2

KNNR 4
0124-04 ana-
logia

Skrzynki rozsączajace Wavin Q - Bic o wym. 600 x 1200 x 600 - sys-
tem Wavin  skład: przyłącze rurowe, klips łączacy

kpl.

60 kpl. 60.000
RAZEM 60.000

11
d.1.2

KNR-W 2-18
0408-02

Kanał z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 160 mm m

67.5 m 67.500
RAZEM 67.500

12
d.1.2

KNR-W 2-18
0421-02

Kształtki - Trójniki PVC kanalizacjne łączone na wcisk o śr. 160 mm szt

14 szt 14.000
RAZEM 14.000

13
d.1.2

KNR-W 2-18
0517-01

Studnia systemowa "WAVIN" drenarska - rura karbowana o śr 315
mm - Nr 0564442

szt

11 szt 11.000
RAZEM 11.000

14
d.1.2

KNR-W 2-18
0513-01 ana-
logia

Studnia inspekcyjna Terga 600 Wavin z włazem Ŝeliwnym i pirście-
niem odciąŜajacym o głębok. do 2,0 m

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

15
d.1.2

KNR-W 2-18
0513-01

Studnie kanalizacyjne włazowe Terga o śr. 1000 mm, głębok. do 2,0
m - porod. Wavin - Trzon z PP, właz Ŝeliwny

stud.

2 stud. 2.000
RAZEM 2.000

16
d.1.2

KNR-W 2-18
0408-01

Przewód z rur PVC  o śr. 110 mm m

4.80 m 4.800
RAZEM 4.800

17
d.1.2

KNR 2-15
0209-03

MontaŜ rur wywiewnych PCV o śr. 150 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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