
 

Projekt zagospodarowania terenu działek nr 1189 i 1190 na których 

zlokalizowane są budynki Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Górnie oraz 

projekt małej architektury w zwi ązku z projektowanym zakresem,  

tj.: /boisko wielofunkcyjne, boisko do piłki siatkowej, parking, zjazd, 

dojście/. 

 

 

Inwestor: Gimnazjum w Górnie. 

 

 

Opracowanie zawiera: 

1. Projekt zagospodarowania: 

- opis techniczny, 

- projekt zagospodarowania terenu 1: 500 – rys. nr 1. 

2. Projekt budowlany małej architektury: 

- opis techniczny, 

- rysunki nr 1 i 2, 

- rysunki katalogowe 5 szt. 

 

 

 

 

 

Sierpień 2008r. 

                                                                          Opracowali: 

                                                                                         1.inŜ. W. Grychowski 

2.mgr inŜ. St. Grudzień 

 



1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu działek  

Nr ewidencyjne 1189 i 1190, zlokalizowanych w Górnie Gmina Górno /teren istniejącej 

Szkoły Podstawowej i Gimnazjum/. 

 

Inwestor: Gimnazjum w Górnie. 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA  

Podstawę wykonania niniejszego opracowania stanowią: 

a) zlecenie inwestora, 

b) umowa na wykonanie powyŜszego zakresu prac, 

c) mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500, 

d) Decyzja Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach z dnia 2008-08-13 dotycząca 

wykonania zjazdu indywidualnego oraz dojścia z drogi powiatowej, 

e) opinia geotechniczna terenu pod budowę boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej  

i Gimnazjum w Górnie z czerwca 2008r., 

f)    inwentaryzacja stanu istniejącego, 

g) opracowania branŜowe /oświetlenie terenu, małej architektury, dróg boisk  

i ukształtowania terenu, drenaŜu/. 

 

3. ZAKRES OPRACOWANIA  

Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania działek oznaczonych Nr 1189, 

1190, na których usytuowane są aktualne budynki Szkoły Podstawowej, Domu  

dla nauczycieli i Gimnazjum. 

 

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Teren opracowania oznaczony literami ABCD znajduje się w miejscowości Górno Gmina 

Górno na działkach nr 1189, 1190. aktualnie na przedmiotowym terenie usytuowane są: 

- budynek gimnazjum, 

- budynek szkoły, 

- budynek mieszkalny dla nauczycieli, 

- zbiornik bezodpływowy na ścieki sanitarne, 

- drzewa owocowe i ozdobne, 

- dojście z drogi Nr 1295, 



- dojazd z drogi Nr 1107, 

- parking na samochody osobowe, 

- krzewy ozdobne, 

- sieć wodociągowa, 

- sieć kanalizacji sanitarnej, 

- sieć elektryczna nn, 

- sieć telefoniczna. 

Teren ogrodzony ogrodzeniem stałym, dojazd i dojścia do budynku utwardzone. 

 

5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO: 

Zgodnie z budową i potrzebami Inwestora tj. Gimnazjum w Górnie na w.w. działkach 

przewiduje się zrealizować: 

- boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni, 

- boisko do piłki siatkowej o nawierzchni asfaltowej, 

- parking przy budynku gimnazjum, 

- zjazd z drogi Nr 1295, 

- dojście do budynku Gimnazjum od strony drogi 1295, 

- wymianę ogrodzenia od strony zachodniej / przy granicy z działką nr 1183/, 

- drenaŜ boiska wielofunkcyjnego, 

- oświetlenie terenu. 

 

A/ Boisko wielofunkcyjne – o sztucznej nawierzchni 

Z realizacją w.w. boiska wiąŜe się konieczność wykonania robót przygotowawczych 

związanych z: 

- usunięciem istniejącej hałdy ziemi, 

- wycięcie istniejących drzew owocowych, 

- wycięcie istniejących krzewów, 

- demontaŜ istniejącego ogrodzenia . 

Boisko o wymiarach 22x44m projektuje się o nawierzchni ze sztucznej trawy o wysokości 

włosa 17÷23mm układanej na warstwach podbudowy z klińca 4/8 i kruszywa 0/4 o grubości 

5cm, tłucznia 8/63 o grubości 25cm i warstwy odsączającej z piasku o grubości 10cm. 

Dla projektowanego boiska wykonano drenaŜ odwadniający, stanowiący odrębne 

opracowanie. W związku z budową w.w. boiska przewidziano równieŜ realizację widowni  

dla 96 osób oraz ogrodzenie /szczegóły rozwiązań w projekcie małej architektury/. 



B/ Boisko do siatkówki – o nawierzchni asfaltowej o wymiarach 9,0x18,0m wykonać  

wg następujących rozwiązań. 

„Od góry”: 

- warstwa ścieralna z mieszanki min. asfalt.                –   4cm, 

- podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 – 15cm, 

- warstwa odsączająca z piasku                                    – 10cm. 

Odwodnienie powierzchniowe. 

 

Dojazd – z kostki betonowej brukowej o grubości 8cm układanej na podsypce cementowo – 

piaskowej 1:4 o grubości 3cm oraz na warstwach podbudowy, które stanowią: 

- mieszanka z kruszywa kamiennego 0/63 – 20cm, 

- pasek stabilizowany cementem                – 15cm. 

 

Parking – z płyt betonowych aŜurowych o wymiarach 40x60x10cmukładanych na podsypce 

piaskowej 3cm oraz warstwach podbudowy z mieszanki kruszywa kamiennego – 18cm  

i piasku stabilizowanego cementem – 15cm. 

 

Dojścia /chodniki/ - z kostki betonowej o grubości 6cm układanej na podsypce cementowo – 

piaskowej 1:4 o grubości 5cm i warstwie odcinającej z piasku – 5cm. 

 

Warunki gruntowo – wodne - przedmiotowej inwestycji określono w oparciu  

o „Opinię geotechniczną terenu pod budowę boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej  

i Gimnazjum w Górnie” opracowaną przez Usługi Geologiczne inŜ. Janusz Sowiński Kielce 

ul. Wiosenna 5/71 w czerwcu 2008r. 

 
Charakterystyka geotechniczna podłoŜa  

Dla potrzeb projektowanego zakresu robót wykonano 6 otworów badawczych  

o zróŜnicowanej głębokości od 0,5 ÷ 2,0m, w których stwierdzono: 

- podłoŜe terenu badań jest znacznie zróŜnicowane pod względem genezy.  

PodłoŜe północnej części działki reprezentowane jest przez grunty czwartorzędowe /piaski 

drobne i średnie, piaski gliniaste oraz gliny piaszczyste/, które zalegają do głębokości 2,0m. 

PodłoŜe południowej strony drogi reprezentowane jest przez utwory starszego podłoŜa 

/wietrzeliny gliniaste i wapienne skaliste/. Grunty te występują od strony drogi nr 1107  

i są one przykryte warstwą piasków. 



Występujące piaski drobne i średnie są w stanie luźnym /JD = 0,30/ i średniozagęszczonym  

/JD = 0,40/, natomiast gliny występują w stanie półzwartym JL = 0,00. 

W rejonie otworów nr 1 i 2 pod warstwą piasku występuje strop starszego podłoŜa jako 

wietrzelina wapienna. 

Wody gruntowej w wykonanych otworach nie stwierdzono. 

 

5. BILANS POWIERZCHNI TERENU DZIAŁEK NR 1189,1190:  

- powierzchnia terenu w granicach opracowania ABCDA – 10.200m2. 

 

Powierzchnia zabudowy: 

- budynek Szkoły Podstawowej           – 864,0m2 

- budynek Gimnazjum                         – 433,0m2 

- budynek mieszkalny dla nauczycieli – 119,0m2 

                                                 Razem:     1416,0 m2 

 

Powierzchnie utwardzone - istniejące: 
- dojazd i parking – 416,0m2 

- chodniki             – 288,0m2 

                          Razem:    704,0m2 

 

Powierzchnie utwardzone – projektowane: 

- boisko wielofunkcyjne /nawierzchnia sztuczna/ - 969,0m2 

- boisko do piłki siatkowej /asfalt/                         - 264,0m2 

- odjazd /kostka betonowa/                                    - 405,0m2 

- dojście /kostka betonowa/                                    -  45,0m2 

- parking /kostka betonowa/                                   – 420,0m2 

                                                                         Razem:     2102,0m2 

 

Ogółem powierzchnie utwardzone: 

704 + 2102 = 2806m2 

 

Powierzchnia zieleni - 5978m2 

 

 



Wskaźnik intensywności zabudowy: 

pow. zabudowy / pow. działki = 1416m2 / 10.200m2 = 0,14 

 

Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 

pow. zieleni / pow. działki = 5978m2 / 10.200m2 = 0,59 

 

 

UWAGI OGÓLNE : 

 

Dane z zakresu ochrony zabytków: 

Przedmiotowa działka nie leŜy w strefie zainteresowań Woj. Konserwatora zabytków. 

Dane z zakresu ochrony środowiska: 

Projektowana inwestycja nie stanowi zagroŜenia środowiska w zakresie ochrony wód, ziemi 

oraz powietrza jak równieŜ dla higieny i zdrowia uŜytkowników i sąsiadów. 

 

UWAGI KO ŃCOWE: 

- wszelkie roboty budowlane wykonywać zgodnie z opracowanym projektem pod 

nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia, 

- roboty prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP, 

- materiały uŜyte do budowy powinny posiadać niezbędne atesty i aprobaty techniczne. 

 

 

 

SIERPIEŃ 2008r. 

 


