PROJEKT BUDOWLANY

Drenazu odwadniajacego boiska wielofunkcyjnego
i do pilki siatkowej zlokalizowane przy
Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Gornie
Gmina Gorno Dz.Nr 1189i 1190

Inwestor: Gimnazjum w Gornie

Opracowanie zawiera:

1. Opis techniczny

2. Plan sytuacyjny drenazu - Rys. Nr 1
3. Profil drenazu - Rys. Nr 2
4. Profil drenazu - Rys. Nr 3
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego odwodnienia terenu boisk przy Szkole Podstawowej
i Gimnazjum w Gminie Gorno; dziatki Nr ew. 1189, 1190.

Podstawa opracowania:

1. Zlecenie Inwestora

2. Plan zagospodarowania dziatki Nr ew. 11891 1190

3. Opinia geotechniczna terenu pod budowe boisk szkolnych przy Szkole
Podstawowej 1 Gimnazjum w GOrnie

4. Projekt budowlany konstrukeji boisk

5. Informacja techniczna o systemach zagospodarowania wody deszczowe;j
Wavin Q — Bic i Azura oraz systemy drenarskie

6. Uzgodnienia branzowe i normy

Zakres opracowania:

Niniejszym opracowaniem obj¢to zagospodarowanie wody opadowe]
przesiakajacej ( infiltrujacej) w glab ziemi na terenach boisk oraz jej
magazynowanie.

Opis robot:

Z badan geotechnicznych wynika ze w miejscu usytuowania boisk wystgpuja
grunty przepuszczalne jak: piasek drobny, grunt w stanie luZnym 1 pélzwartym,
piasek gliniasty, ktory utozony jest na wietrzylinie wapniowej oraz wapieniu.
Wody gruntowej nie stwierdzono.

Zastosowano dwa systemy odwodnienia:

I — odwodnienie plyty boiska trawiastego drenazem ktory zbiera wody
infiltracyjne i odprowadza je kanalem @ 160 mm do zbiornika wykonanego
z typowych skrzynek produkeji Wavin Q — Bic — skrzynki azurowe.

II — odwodnienie boiska do siatkowki o nawierzchni bitumicznej przez
wykonanie drenazu opaskowego wlaczonego do przewodu odprowadzajacego
w studni S do 2



Woda infiltrujaca z obu systemdéw bedzie magazynowana w podziemnym
zbiorniku wykonanym ze skrzyne kprod. Wavin typ Q — Bic.

Liczbeg skrzynek dobrano na podstawie informacji technicznej Wavin

p-t. Systemy zagospodarowania wody deszczowej Wavin Q — Bic i Azura.
Przyjeto natgzenie deszczu 1501/s ha w czasie 30 min. w piaskach Srednich.

Powierzchnia boiska trawiastego - 800,00 m?
Powierzchnia boiska do siatkowki - 350,00 m?

Lacznie : 1150,00 m?

Wgrozdz.3 =~ powyzszych, informacji technicznej pkt. B przy
zalozeniu ze wystepujacy grunt to piaski $rednie, natgzeniu deszczu 150 1/s ha
czas trwania deszczu 30 min. wynika,

ze dla pow. 200,00 m? potrzeba 9 skrzynek.

Ilos¢ skrzynek dla projektowego roniqzania:
n=1150: 200 = 5,75 przyjeto 6
n =6 x 9 = 54 sztuk przyjeto 60 sztuk

pojemnos$¢ 1-nej skrzynki wynosi 432,0 1.
Pojemnos¢ catkowita:

V =432 x 60 = 25 920 litrow

Gromadzona woda w skrzynkach bedzie systematycznie odprowadzona do
gruntu w drodze infiltracji.

Wykonanie robot:

System I - wykona¢ z rur drenarskich @ 113 z filtrem z wiékna kokosowego
ukfadanych w wykopie w otulinie zwiru o granulacji 5— 15 mm patrz. Rys.
Nad zwirem piasek gruboziarnisty, catos¢ obsypki uktada¢ w geowlokninie.
Rurociagi drenarskie wiaczy¢ do kanatu z rur PCV @ 160 za pomocg trojnikéw
© 160/110 na koncach drenazu poprzecznego wykona¢ studnie inspekcyjne

0 315 mm.

Przewdd pomigdzy bokicm skrzynck rozsaczajacych a studnia S do 1 — S do 3
wykona¢ z rur PCV O 160 uktadanych w wykopie na podsypce z plasku gr. 15
cm i zasypa¢ piaskiem do wysokosci 30 cm ponad rury.

Studnie S do 1 i S do 2 Wavin Terga @ 1000 wlazowe.

Na stydni zamontowa¢ wlaz Zeliwny A 15 na pierscieniu odcigzajacym.



Skrzynki rozsaczajace — retencyjne Wavin Q — Bic ukiada¢ na podsypce
piaskowej min. 10 cm.
Elementy uklada¢ na geowldkninie PP — o wytrzymatosci 15,6 kN/m,
wodoszczelnos¢ — 90,27 1/m?/s, masa powierzchniowa 250 g/m?,
grubos¢ 2,9 mm.

Boki skrzynek i gore zakry¢ geowldknina.
- Caly blok skrzynki zasypa¢ piaskiem.

System 11

Drenaz opaskowy boiska do siatkéwki wykona¢ z rur drenarskich ¢ 113 mm
z filtrem z widkna kokosowego.

Przewody uktada¢ w wykopie na 10 cm podsypce ze zwiru granulacji

5 + 15 mm, ktérym zasypa¢ przewod do wysokosci 30 cm ponad rury.
Pozostalg czes$é az do wierzchu terenu zasypac piaskiem gruboziarnistym.
Na zalamaniach wykona¢ studnie inspekcyjne @ 315 z rury karbowane;j.
Studnie przykry¢ pokrywami betonowymi.

Szczegbty patrz cze$¢ rysunkowa.

Drenaz wlaczy¢ do studni S do 3.
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Rysunkl w zatgczniku



