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1. WSTEP.

Niniejsza ,,Opinig¢ geotechniczng...” wykonano na zlecenia Przedsiebiorstwa
Projektowania i Realizacji Budownictwa Ogélnego ,,BUDEM” mieszczacego sie w Kielcach
ul. Ciepta 2/29.

Opinia ta ma na celu rozpoznanie warunkéw gruntowo - wodnych terenu
przewidzianego pod projektowane boiska szkolne przy Szkole podstawowej i Gimnazjum

w miejscowosci Gérno pow. Kielce.

Przy opracowywaniu niniejszej opinii wykorzystano nastepujace materiaty archiwalne
i literature:
1. W. Karaszewski - ,,Region Swigtokrzyski” Materialy do Przegladowej Mapy Geologicznej

Polski ark. Bodzentyn pas 45 stup 32 wyd. A i B zaktualizowane w skali
1:100 000 - W.G. W-wa 1961 r

2. P. Filonowicz - Mapa Geologiczna Polski w skali 1 : 50 000 W.G. W-wa 1980 r.

3. A. Kleczkowski - Mapa GZWP w Polsce, wymagajacych szczegélnej ochrony — AGH
Krakow 1990 r. ‘

4. J. Sowinski - Opinia geotechniczna pod budowg kosciota parafialnego w Gérnie pow.
Kielce — Ustugi Geologiczne 1984 r.

5. J. Sowinski — Opinia geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo — wodne w rejonie
projektowane;j linii oswietleniowej drogi nr 74 w Gérnie pow. Kielce woj..
Swietokrzyskie — Ustugi Geologiczne 2001 r.

6. J. Sowinski — Opinia geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo — wodne pod budowe
domu jednorodzinnego na dziatce nr. 1149 w Gérnie pow. Kielce — Ustugi

Geologiczne 2008 r.

7. Polska Norma PN — 81 /B - 03020



2. POLOZENIE GEOGRAFICZNE I MORFOLOGIA.

Teren badan znajduje si¢ w pélnocnej czgsci wsi Gérno pow. Kielce.
Teren ten zlokalizowany jest w potudniowej czgsci wsi Gorno na dziatkach nr. 292/2, 1189

oraz 1190 lezacych na terenie istniejacej Szkoty podstawowej i Gimnazjum w Gornie.

W odleglosci ca 50 m na péinoc od terenu badan przebiega droga panstwowa Kielce - Opatow.
Teren badan od strony potudniowej przylega do drogi gminne, ktéra laczy si¢ w Woﬁ |
Jachowe;j z droga Kielce — Opatéw, a od strony wschodniej teren badan przylega do drogi z
Daleszyce przez Gorno do drogi Kielce — Opatow.

Pod wzgledem morfologicznym teren badan stanowi plaszczyzng opadajaca w
kierunku potudniowym.

Roéznica wysokosci migdzy najwyzszym, a najnizszym punktem (wykonanymi otworami
badawczymi) terenu badan wynosi 0,5 m.

3. OPIS PRZEPROWADZONYCH PRAC.

W ramach terenowych prac badawczych nalezatlo wykona¢ zgodnie z Zyczeniem

Projektanta 4 otwory badawcze do glgbokosci:2,0 m ppt.

W trakcie prac terenowych wyznaczono w dowiazaniu do statych punktéw terenowych
i wykonano:

3 otwory badawcze do gl¢bokosei 1.4, 0,5 i 0,8 m ppt. (otw. Nr. 1,21 2a)

3 otwory badawcze do gicbokosei 2,0 m ppt. . (otw. Nr. 3,41 5)

Z uwagi na plytko wystepujace utwory starszego podloza otw. nr 1, 2 i 2a zakorniczono po dojsciu

do stropu utworéw dewonskich.

Lacznie wykonano 8,70 mb odwiertu.



Wiercenia wykonywano pod statym nadzorem geologicznym, ktéry pelnit autor

niniejszego opracowania.

W ramach nadzoru geologicznego wykonywano badania makroskopowe przewiércanych
warstw gruntow, oraz dokonano obserwacji wystgpowania poziomu wody gruntowej lub jego

wysickow.

Na podstawie wynikéw otrzymanych w trakcie wykonywania badan terenowych sporzadzono
profile litologiczne otwordw badawczych ( zal. nr 3 ) oraz opracowano przekroje ‘

geotechniczne podloza gruntowego ( zal. nr 4 ).

Rzgdne otworéw podano na podstawie interpolacji punktéw wysokosciowych z planu

sytuacyjno — wysokosciowego dostarczonego przez Zleceniodawce.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA.

Teren badan lezy w obrebie mezozoicznego obrzezenia Gér Swigtokrzyskich.
Starsze podloze w tym rejonie reprezentowane jest przez utwory dewonskie wyksztattowane
jako wapienie skaliste i ptytowe

Bezposrednio na starszym podlozu zalegaja utwory czwartorzgdowe reprezentowane
przez gliny i piaski akumulacji wodnolodowcowe;.

Utwory dewonskie maja zabarwienie szaro-oliwkowe.

Stropowe partie utwordéw starszego podloza sa zwietrzate i silnie spekane.

Wykonanymi otworami stwierdzono w badanym podtozu wystgpowanie pod warstwa
gleby piaskow drobnych, srednich i gliniastych, oraz glin piaszczystych i pylastych pod

ktorymi wystgpuja wietrzeliny wapienia i wapienie.



5. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE.

W czasie wykonywania wiercefi poziomu wody gruntowej nie napotkano w zadnym
otworze.

W rejonie terenu badaf po okresie nasilenia opadéw atmosferycznych lub topnieniu
$niegdw moga okresowo tworzy¢ si¢ na stropie utwordw nieprzepuszczalnych (glin)
zawieszone poziomy wodonosne pochodzenia opadowego, ktdre z czasem beda catkowicie
zanika¢ po okresie dtugotrwalej suszy

W okresach roztopéw wiosennych lub dtugotrwatych opadéw atmosferycznych

poziom wod gruntowych moze ulega¢ wahaniu.

6. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA.

Podtloze terenu badan jest znacznie zréznicowane pod wzgledem genezy.

Podloze pélmocnej czgsci dziatki reprezentowana jest przez grunty czwartorzedowe (piaski
drobne i $rednie, piaski gliniaste oraz gliny piaszczyste i pylaste) ktore zalegaja w podiozu do
glebokosci 2,0 m ppt.

Podloze poludniowej strony drogi reprezentowane jest przez utwory starszego podtoza
(wietrzeliny gliniaste i wapienie skaliste). Grunty te wystepuja od strony drogi nr. 1107 ktére
czgsciowo przykryte sq warstwa piaskow.

Utwory piaszczysto — gliniaste tj. piaski drobne i $rednie ktore wystepuja
przypowierzchniowo pod warstwa gleby w formie cienkiej warstwy o migzszosci 0,7 — 1,0 m.
w stanie luznym (Ip = 0,30) i $redniozageszczomym (Ip = 0,40) oraz glin pylastych i
piaszczystych wystepujacych na glebokosei 1,2 — 1,7 m ppt. a ktérych do glebokosci 2,0 m
ppt. nie przewiercono. Gliny te wystepuja w stanie potzwartym (I, = 0,00).

W rejonie otworéw nr 1, 2 pod warstwa piasku wystepuje strop starszego podtoza
wyksztaltowany jako wietrzelina gliniasta wapienia, a w rejonie otw. nr 2a wietrzelina

wapienia wystepuje bezposrednio od powierzchni terenu.



Szczegolowy uktad gruntéw w podlozu przedstawiaja profile wykonanych otworow

badawczych - zal. nr. 3 oraz przekroje geotechniczne podloza - zal. nr. 4.

Kategorie urabialnosci wg. KNR dla gruntow wystepujacych w podiozu terenu badan

nalezy przyjac:
gleba, piasek $redni i drobny - I
piasek gliniasty pzW. - IO
glina pylasta i piaszczysta pzw. -1V
wietrzelina wapienia -V

Uogolnione wartosci parametréw geotechnicznych dla gruntow wystepujacych

w podiozu badanego terenu sa nastepujace:

piasek Sredni

L, = 030 0,40
9 = 1,80 1,85 (t=m?>)
® = 32° 33°
M, = 69 000 82 000 (kPa)
M = 86200 91 100 (kPa)
piasek drobny
I, = 030
gi = 1,70 (t+m?)

® = 29°30°



M, = 45000 (kPa)

M = 56200 (kPa)

glina pylasta glina piaszczysta
IL = 0,00
Q = 215 2,25 (t+m>)
D = 22°
c = 40 (kPa)
M, = 65 000 (kPa)
M =

86 600 (kPa)

Grunty gliniaste wystepujace w podiozu zaliczono do grupy B skonsolidowania.

Dla gruntow zwietrzelinowych warto$¢ Re nalezy przyjaé réwna 2 500 kPa, natomiast dla
wapieni skalistych warto$¢ Re nalezy przyjac¢ rowng 3 500 - kPa,

7. WNIOSKI 1 ZALECENIA.

1. Podloze stwarza warunki do lokalizacji projektowanych obiektéw sportowych.

2. Prace ziemne nalezy wykonywac¢ w okresie dlugotrwatej suszy, z uwagi na mozliwos¢



wystapienia w podtozu (dno wykopu) poziomu wod gruntowych pochodzenia

opadowego.
3. Strefa przemarzania dla terenu badan wynosi 1,2 m.

4. Grunty nasypowe i zwietrzelinowe nalezy wybra¢ na glgbokos¢ min. 0,8 - 1,0m, a
powstalg przestrzef wypelni¢ piaskiem lub zwirem z jednoczesnym jego zaggszczaniem
przy uzyciu wibratorow, ktory bedzie jednoczesnie stanowit podbudowe pod projektowane

boisko.

5. Szczegoblng uwage nalezy zwrdci¢ na wlasciwe odprowadzenie wod opadowych, by nie
infiltrowaly one w glab podioza powodujac uplastycznianie si¢ gruntow spoistych ktore
zalegaja w podiozu. Uplastycznianie si¢ gruntow spoistych wystepujacych w podiozu moze

spowodowaé zmniejszenie no$nosci podioza, a co za tym idzie pgkanie nawierzchni boiska.

6. Wskazane jest wykonania odwodnienia opaskowego, ktore bedzie odprowadzalo wody

pochodzenia opadowego w nizsze partie terenu.

7. Wody opadowe beda gtdéwnie sptywaly po powierzchni terenu w kierunku poludniowym.
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