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Projekt  zawiera :

1.   Niezbędne zgody właścicieli terenów
4.   Warunki  techniczne  przyłączenia   wydane  przez  RZE  Kielce

        5.   Protokół uzgodnienia RZE  Kielce
6.   Opis  techniczny  linii  zasilającej
7.   Obliczenia  techniczne
8.   Zestawie materiałów
9.   Schematy i rysunki
10  Uprawnienia projektanta

PRZEPISY  I  NORMY   ZWIĄZANE

-Polska Norma  PN-84/E-02032 Oświetlenie dróg  publicznych
-Polska Norma PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne
-Polska Norma PN -75/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
-Polska Norma PN-91/E-05009 ark. nr 41 Ochrona przeciwporaŜeniowa
-PBUE Zeszyt 10 Dobór przewodów i  kabli elektroenergetycznych do obciąŜeń
 prądem elektrycznym .
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OPIS   TECHNICZNY

Tematem opracowania jest   wykonanie  :
-Podwieszenie na istniejącej linii napowietrznej przewodu oświetlenia drogowego
-Budowa odcinków linii napowietrznej  oświetlenia  drogowego

PODSTAWA  OPRACOWANIA
- Zlecenie   inwestora
- Warunki przyłączenia wydane  przez  RZE Kielce
- Podkład   geodezyjny
- Odpowiednie normy  i  przepisy

STAN  ISTNIEJĄCY
Istniejący odcinek linii napowietrznej od stacji trafo  1175 Wola Jachowa do słupa
nr 3  wykonany jest przewodem ASXSn 4x50mm2 .

ZAKRES   OPRACOWANIA
- Zabudowa skrzynki oświetlenia na istniejącej stacji .
- Podwieszenie przewodu oświetlenia na istniejących słupach linii n/n

LINIA  NAPOWIETRZNA

Podwieszenie przewodu oświetlenia
Na istniejących słupach linii od stacji   do słupa nr 3  podwiesić przewód oświetlenia
ASXSn 2x25mm2 .  Wykonać naciąg na słupach krańcowych .

STEROWANIE OŚWIETLENIEM
Na istniejącej  stacji  projektuje się zabudowę skrzynki oświetlenia drogowego.
Zastosować skrzynkę z tworzywa termoutwardzalnego  mocowaną do Ŝerdzi słupa
stacyjnego  za pomocą uchwytów stalowych ocynkowanych .
Zasilanie skrzynki wykonać przewodem ASXSn 2x25mm2 w rurze ochronnej RVS-
37 od rozłącznika bezpiecznikowego zamontowanego obok istniejącego RSA-00  n/n
do listwy zaciskowej w skrzynce oświetlenia .
Wyprowadzenie ze skrzynki wykonać równieŜ przewodem  ASXSn 2x25mm2  w
kierunku słupa nr 3 .

OCHRONA ODGROMOWA
Na  istniejącym słupie nr 3 zabudowywać ogranicznik przepięć typu SE 0,66/5 .
Projektowany  ogranicznik naleŜy  podłączyć do  istniejącego  uziemienie
którego   wartości  nie moŜe przekroczyć  10 Ω  po uwzględnieniu
współczynnika  korekcyjnego 1,2  .

OPRAWY  OŚWIETLENIA
Na istniejących słupach w wysięgnikach ocynkowanych zabudować oprawy   sodowe
o mocy 100W  w II klasie ochronności  zabezpieczone bezpiecznikami SV 19.3 4A .
Proponuje się zastosowanie opraw typu LUNA  OUSb-100
Wysięgniki opraw montować w uchwytach dystansowych ocynkowanych .
Widok wysięgnika pokazano na rysunku  nr 3.
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OCHRONA  PRZED  PORAśENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

Istniejący system linii n /n „TN-C”
Zastosować oprawy w drugiej klasie ochrony .

OCHRONA  ŚRODOWISKA
Inwestycja nie stwarza zagroŜeń zakresie ochrony środowiska . Nie występuje
konieczność  wycinki drzew .Inwestycja nie stwarza równieŜ wymogów w zakresie
obsługi komunikacyjnej (istniejące drogi), zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia
ścieków.

STEROWANIE  OŚWIETLENIEM
Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie z projektowanego  układu sterującego w
skrzynce oświetlenia  wyposaŜonej  z zegar sterujący typu PZS-03.
Pomiar oświetlenia odbywać się będzie z jednofazowego układu pomiarowego
zabezpieczonego bezpiecznikiem S-301C 16A.

UWAGI  KOŃCOWE
Niniejsza dokumentacja zawiera komplet wymaganych dokumentów .
Wszystkie prace wykonywać zgodnie z aktualnymi przepisami i normami
Wszystkie zastosowane materiały do wykonania w/w prac muszą posiadać
odpowiednie zezwolenia do uŜytkowania oraz atesty wydane przez powołane do tego
celu słuŜby .

PODKŁADY  MAPOWE
Dokumentacja została opracowane na mapie zasadniczej  w skali 1:1000 .
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1.  OPIS DO INFORMACJI BEZPIECZE ŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.1.  Zakres robót
Podwieszenie przewodu oświetlenia na istniejących słupach linii n/n zasilanej ze stacji
trafo 1175 Wola Jachowa gm. Górno .

1.1.1. Podwieszenie przewodu oświetlenia na linii napowietrznej
Na istniejącej  linii n/n podwiesić przewód oświetlenia ASXSn 2x25mm2 do słupa
nr 3  . Zamontować oprawy sodowe w drugim stopniu ochrony 100W   na
wysięgnikach stalowych ocynkowanych .

2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
Na trasie projektowanej linii istnieje uzbrojenie podziemne terenu    naniesione na
mapie do celów projektowych.

3.  Wskazanie elementów zagospodarowania terenu które mogą stwarzać
zagroŜenie  bezpieczeństwa  i  zdrowia ludzi.

1.Istniejaca czynna linia niskiego napięcia
2.Zabudowa urządzeń na czynnej stacji trafo
3.SkrzyŜowanie z drogą wojewódzką
4.Ruch pieszy i kołowy

4.  Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŜeń.

-Nawiązanie  do istniejącej  linii niskiego napięcia wg ustalonych z RZE Kielce
 wyłączeń sieci .
 Podczas podwieszania przewodu wstrzymać ruch kołowy

3)  Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktaŜu
Przed rozpoczęciem prowadzenia robot naleŜy przeprowadzić instruktaŜ.
Roboty budowlane prowadzić winna osoba z uprawnieniami do wykonawstwa bez

  ograniczeń jak równieŜ posiadać aktualną właściwą grupę BHP równieŜ bez
  ograniczeń.
Wykonujący roboty równieŜ powinni posiadać aktualne grupy BHP.

4)Wskazanie środków technicznych zapobiegających zagroŜeniom.
-Dobra organizacja robót
-Fachowa firma wykonująca roboty montaŜowe

      -Sprawdzenie przed rozpoczęciem robót przez RZE waŜności grup BHP.


