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Projekt zawiera :

Niezlkedne zgody wiscicieli terendw

Warunki techniczne przgzenia wydane przez RZE Kielce
Protokot uzgodnienia RZE Kielce

Opis techniczny linii zasikgge]

Obliczenia techniczne

Zestawie materiatow

Schematy i rysunki

Uprawnienia projektanta
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PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

-Polska Norma PN-84/E-0203ZWietlenie drog publicznych

-Polska Norma PN-75/E-05100 Elektroenergetyczrie hiapowietrzne

-Polska Norma PN -75/E-05125 Elektroenergetycaygnalizacyjne linie kablowe
-Polska Norma PN-91/E-05009 ark. nr 41 Ochronagwg@orazeniowa

-PBUE Zeszyt 10 Dobér przewodow i kabli elektrageeycznych do obaren
pradem elektrycznym .



OPIS TECHNICZNY

Tematem opracowania jest wykonanie :
-Podwieszenie na istnigej linii napowietrznej przewoduwietlenia drogowego
-Budowa odcinkow linii napowietrznejswietlenia drogowego

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora

- Warunki przyhczenia wydane przez RZE Kielce
- Podktad geodezyjny

- Odpowiednie normy i przepisy

STAN ISTNIEJACY
Istniejacy odcinek linii napowietrznej od stacji trafo BlWola Jachowa do stupa
nr 3 wykonany jest przewodem ASXSn 4x50mm

ZAKRES OPRACOWANIA
- Zabudowa skrzynkidwvietlenia na istniejcej stacji .
- Podwieszenie przewodygwietlenia na istniejcych stupach linii n/n

LINIA NAPOWIETRZNA

Podwieszenie przewodu awvietlenia
Na istniepcych stupach linii od stacji do stupa nr 3 poesié przewod éwietlenia
ASXSn 2x25mr. Wykona nackg na stupach kegowych .

STEROWANIE OSWIETLENIEM

Na istniepce] stacji projektuje sizabudow skrzynki gwietlenia drogowego.
Zastosowa skrzynlke z tworzywa termoutwardzalnego mocowadto zerdzi stupa
stacyjnego za pomaaichwytow stalowych ocynkowanych .

Zasilanie skrzynki wykonaprzewodem ASXSn 2x25nfnw rurze ochronnej RVS-
37 od rozicznika bezpiecznikowego zamontowanego obok isioegjo RSA-00 n/n
do listwy zaciskowej w skrzyncewietlenia .

Wyprowadzenie ze skrzynki wykofi@éwniez przewodem ASXSn 2x25nfm w
kierunku stupa nr 3.

OCHRONA ODGROMOWA

Na istniegcym stupie nr 3 zabudowywagranicznik przegt typu SE 0,66/5 .
Projektowany ogranicznik nalg podhczy¢ do istniejcego uziemienie
ktérego wartéci nie mae przekrocz§ 10Q po uwzgédnieniu
wspotczynnika korekcyjnego 1,2 .

OPRAWY OSWIETLENIA

Na istniepcych stupach w wysgnikach ocynkowanych zabudotvaprawy sodowe
0 mocy 100W w Il klasie ochronia zabezpieczone bezpiecznikami SV 19.3 4A .
Proponuje s zastosowanie opraw typu LUNA OUSb-100

Wysiegniki opraw montowaw uchwytach dystansowych ocynkowanych .

Widok wyskgnika pokazano na rysunku nr 3.



OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Istniefacy system linii n /n , TN-C”
Zastosowa oprawy w drugiej klasie ochrony .

OCHRONA SRODOWISKA

Inwestycja nie stwarza zagmn zakresie ochrongrodowiska . Nie wysipuje
konieczné¢ wycinki drzew .Inwestycja nie stwarza rowhi@ymogow w zakresie
obstugi komunikacyjnej (istniege drogi), zaopatrzenia w w@dodprowadzenia
sciekow.

STEROWANIE OSWIETLENIEM

Sterowanie @wietleniem odbywaé si¢ bedzie z projektowanego ukfadu steixggo w
skrzynce éwietlenia wyposzonej z zegar steragy typu PZS-03.

Pomiar dwietlenia odbywa si¢ bedzie z jednofazowego uktadu pomiarowego
zabezpieczonego bezpiecznikiem S-301C 16A.

UWAGI KONCOWE

Niniejsza dokumentacja zawiera komplet wymaganyatuchentéw .

Wszystkie prace wykonywagodnie z aktualnymi przepisami i normami

Wszystkie zastosowane materiaty do wykonania wac pnusz posiada

odpowiednie zezwolenia daytkowania oraz atesty wydane przez powotane do tego
celu stiby .

PODKLADY MAPOWE
Dokumentacja zostata opracowane na mapie zasaginicgkali 1:1000 .



1. OPIS DO INFORMACJI BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.1. Zakres robot
Podwieszenie przewodgwietlenia na istnieicych stupach linii n/n zasilanej ze stacji
trafo 1175 Wola Jachowa gm. Gérno .

1.1.1. Podwieszenie przewodwwietlenia na linii napowietrznej

Na istniejcej linii n/n podwiesi przewdd éwietlenia ASXSn 2x25mfdo stupa
nr 3 . Zamontowaoprawy sodowe w drugim stopniu ochrony 100W na
wysiggnikach stalowych ocynkowanych .

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na trasie projektowanej linii istnieje uzbrojeniedziemne terenu naniesione na
mapie do celow projektowych.

3. Wskazanie elementdow zagospodarowania terenu k&dmooa stwarzaé
zagrozenie bezpieczistwa i zdrowia ludzi.

1.Istniejaca czynna linia niskiego negia
2.Zabudowa urgdzer na czynnej stacji trafo
3.Skrzyowanie z drog wojewodzk

4.Ruch pieszy i kotowy

4. Wskazanie dotycgce przewidywanych zagraen.

-Nawiazanie do istniecej linii niskiego nagicia wg ustalonych z RZE Kielce
wytaczen sieci .
Podczas podwieszania przewodu wstrzy/meh kotowy

3) Wskazanie sposobu przeprowadzenia instrukiai
Przed rozpocziem prowadzenia robot naleprzeprowadzi instruktat.
Roboty budowlane prowadzwinna osoba z uprawnieniami do wykonawstwa bez
ograniczé jak rowniez posiada aktualr wtasciwa grupe BHP réwnie bez
ogranicze.
Wykonujacy roboty rownieé powinni posiadaaktualne grupy BHP.

4)Wskazaniesrodkéw technicznych zapobiegajcych zagraeniom.
-Dobra organizacja robot
-Fachowa firma wykongga roboty montzowe
-Sprawdzenie przed rozpeciem roboét przez RZE waosci grup BHP.




