UKLAD STEROWANIA OSWIETLENIEM ZABUDOWAC
W ISTN. SKRZYNI WG TYPOWEGO ROZWIAZANIA ZPUE S.A.
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OCHRONA PRZED PORAZENIEM
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
W UKLADZIE SIECI TN—-C

‘©P — proj. oprawa oswietleniowa typu OUSb 150W

—— —— — proj. przewdd AsXSn 2x25 podwieszony
w przestqch istniejqcej linii napowietrznej
——— — istn. przewody typu AL

llos¢ opraw istniejgcych na obwodzie — 0 szt.
llos¢ opraw projektowanych na obwodzie — 8 szt.

Bront MPR Piotr Kuchniok
25—-95953 Kielce ul.

Klonowa 26/17

temat: Budowa linii oswietleniowej na |S'tn|echeJ SIeCI
energetycznej, podwieszenie przewodu, w miejsc,
Gérno Parcele gm. Gérno, noa dz. nr ewid: 144/3 144/1
156,291/4,294/3, 296/3,297/7,297/9,297/13,297/14,

STADIUM:
Dokumentac jo techniczna
zgtoszenia rokdt

pro jektowoanego zakresu

301/3,301/5,301/7,302/3,303/4 budowlanych
branza: ELEKTRYKA podpis: | nr upr.: | data:
projektowati| mgr inz. Piotr Kuchniak SOI457 1 11,2008,
opracowatt [mgr inz. Kamil Noga j 11.2008.
rysuneki Schemat jednhokreskowy skala:
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