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1. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna zgtoszenia
rob6t budowlanych budowy napowietrznej linii oswietleniowej drogi gminnej w
miejscowosci Radlin gm. Gorno.

2. Podstawa opracowania.

e umowa z Inwestorem na opracowanie projektu budowlanego,
» techniczne warunki przytgczenia wydane przez RZE Kielce,

* mapy zasadnicze w skali 1:1000.

* inwentaryzacja w terenie,

» obowigzujace normy, przepisy oraz zarzadzenia.

3. Zakres opracowania.

Niniejsza dokumentacja techniczna obejmuje wykonanie :

* budowe napowietrznej linii oswietleniowej poprzez podwieszeni przewodu na istn. Lnn,
e nawigzanie do istniejgcego obwodu oswietleniowego Lnn.

4. Ogo6lne dane elektroenergetyczne :

* moc przylaczeniowa Pp = 6,0 kW

» wspobiczynnik jednoczesnosci kj=1

» wspotczynnik mocy cos ¢ = 0,90

* napiecie zasilania Un = 3 x 400/230V

5. Stan istniej acy

Obecnie droga publiczna w miejscowosci Radlin pomiedzy posesjami prywatnymi
nie jest o$wietlona. Droga prowadzi do przepompowni $ciekéw i lokalnego boiska. Przy
drodze nie ma chodnika ani wydzielonego ciggu pieszego.
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lll. Czes¢ architektoniczno — budowlana

1. Opis szczegodtowy wykonania.

Zgodnie z wydanymi przez ZEORK Dystrybucja Sp. z 0.0. RZE Kielce warunkami
technicznymi znak R2/TU/2113/08 projektowana linia oswietleniowa bedzie zasilana ze
stacji transformatorowej 192 Radlin pracujgcej w ukitadzie sieci TN-C. Uktad sterowniczo -
pomiarowy w istniejgcej skrzyni rozdzielczej pozostawia sie bez zmian. Projektuje sie
zabudowanie 4-rech opraw typu OUSb ze zrodiami Swiatta o mocy 150W. llos¢ opraw
istniejacych na obwodzie 8 szt. Istniejgce zabezpieczenie przed licznikowe wymieni¢ na
S 303 C16A. Projektowane zabezpieczenie za licznikowe typu S303 C10A. W przypadku
istnienia wkiadek topikowych lub wylgcznikbéw nadpradowych o wyzszych wartosciach
uklad pozostawi€. Istniejacy punkt sterowania zapalaniem oswietleniem ulicznym
pozostawia sie bez zmian.

Projektowany przewod oswietleniowy typu AsXSn 2x25 mm? nalezy podwiesi¢ w
przestach pomiedzy stupami od nr 31 do nr 35. Na stupie nr 31 projektowany przewod
nalezy nawigzac¢, za pomocq zaciskébw odgateznych typu SL 21.12, do istniejgcego
obwodu oswietleniowego z przewodami AL. Projektowany przewdéd zakonczy¢ na
istniejacym stupie nr 35.

Projektowana trasa linii oswietleniowej pokazana zostata na zalgczonych
rysunkach. Linie nalezy wykona¢ wg rozwigzan typowych - albumu linii napowietrznych nN
z przewodami izolowanymi.

Oswietlane drogi znajduje sie w miejscowosci Radlin. Jest to droga gminna
asfaltowa, dojazdowa do posesji mieszkalnych, na ktorych odbywa sie ruch mieszany o
matym natezeniu. Przy drodze nie ma chodnikéw.

Maksymalna wysoko$¢ zawieszenia opraw nad drogg 10 m minimalna 6 m.
Projektuje sie oprawy typu OUSb-150 Il klasy ochronnosci lub tozsame z bezpiecznikami
napowietrznymi SV 19.25 z wkladkg 6A. Oprawy z linig zasilajgcq nalezy potaczyc
przewodami kabelkowymi 2 x DYd 1x2,5 mm?. Oprawy mocowac na istniejgcych stupach
wg typowych rozwigzan na wysiegnikach typu W0-1/ZN 1,5m lub WO-1/E 1,5m.

Ze wzgledu na duzg skutecznosc¢ swietlng, duzg trwatos¢, matg wrazliwos¢ na
wahania temperatury otoczenia oraz dobre oddawanie barw projektuje sie zrédta swiatta
sodowe lub metalohalogenkowe o mocy 150W.

Oprawy powinny posiadac¢ stopien ochrony IP54 (komora lampy) i IP23( komora
osprzetu). Oprawy i klosze powinny by¢ jak najbardziej odporne na zewnetrzne dziatania
destrukcyjne. W przypadku stosowania kloszy przezroczystych nalezy pamieta¢ aby
strumien byt zawsze skierowany prostopadle do ptaszczyzny jezdni. W innym przypadku
zrodta swiatta bedg powodowaty ol$nienie.

Do projektu zalgczono przyktadowe rozwigzania zamocowan — opraw
o$wietleniowych na stupach. Mozna stosowacC rozwigzania i elementy zamienne do
proponowanych w przypadku spetnienia tych samych parametrow.

Nalezy wykonaé uziemienie istniejgcego stupa nr 31 i zamontowa¢ na nim
ograniczniki przepie¢ typu SE 30.166. Uziemienie nalezy wykona¢ jako uziom
powierzchniowo-pionowy z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4mm oraz pretéw stalowych
min. ® 12mm. Wartos¢ rezystancji uziemienia nie powinna by¢ wieksza niz 10 oméw.
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2. System ochrony od pora zen pradem elektrycznym.

Sie¢ pracuje w ukiladzie TN-C. Jako system ochrony zastosowano samoczynne
wytgczenie w uktadzie sieci TN-C, zgodnie z wydanymi warunkami przytagczeniowymi.
Zgodnie z typowym rozwigzaniem projektowane wysiegniki nalezy podtaczy¢
do przewodu ,zerowego” - PEN.

3. Dob6r przewodoéw i zabezpiecze A.

Przewody i zabezpieczenia dobrano zgodnie z Polskimi Normami i obowigzujgcymi
przepisami. Przedstawiono w obliczeniach technicznych.

4. Sprawdzenie skuteczno $ci ochrony przed pora zeniem.

Obliczenia skutecznos¢ ochrony przed porazeniem sprawdzono i przedstawiono
w obliczeniach technicznych.

5. Warunki bezpiecze nstwa.

Wszystkie prace wykonywacé przestrzegajgc $cisle przepisow BHP Szczegding
ostroznos$¢ zachowac przy pracach na czynnych urzadzeniach oraz w poblizu czynnych
instalacji elektrycznych, gazowych, teletechnicznych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
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7. Uwagi ko ncowe.

1. Calc¢ instalacji wykona zgodnie z normami, przepisami bhp oraz w
koordynacji z pozostatymi braami procesu budowlanego obiektu.

2. Przed przyspieniem do robot zapozéaic doktadnie z niniejszym projektem
technicznym. Roboty elektryczne wykonywsukcesywnie, po uzyskaniu
uzgodni@ od Inwestora oraz po uzyskaniu #hwosci prowadzenia robot po
zgtoszeniu robot budowlanych. Prace mglprowadzé zgodnie z  niniejszym
projektem technicznym oraz aktualnie obgemjacymi przepisami i normami.
Wszelkie zmiany w trakcie realizacji rob6t awénych z wykonawstwem
objetych niniejszym projektem instalacji, winnydbyzgodnione  z  autorem
opracowania i inspektorem nadzoru budowlanego po&wierdzone wpisem do
dziennika budowlanego.

3. Materialy wynikie z demonta linii lub urzadzea nalezy przekazéd do ZEORK
Dystrybucja Sp. z 0.0. RZE Kielce.

Do opracowania niniejszego projektu wykorzystanniggze opracowania:
1. Norma N SEP-E-0001 — Sieci elektroenergetychheQthrona przeciwpoganiowa.

2. PN-76/E-02032 — @vietlenie drég publicznych.
3. Oprogramowanie i dane techniczne producentédavepr
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V. OBLICZENIA TECHNICZNE

Samoczynne wyt gczenie zasilania:

Jednostkowa reaktancja dla proj. linii NN napowietrznej przyjeto  x’ = 0,25 mQ/m,
Jednostkowa rezystancja dla proj. linii nN napowietrznej przyjeto R =1,2 mQ/m

Zp= ‘/xlpz + sz - impedancja linii projektowanej,

Obwdd os$w od istn. stacji do stupa nr 35:

ASXSn 2x25 191 m

Xip =0,00025*191 = 0,05 Q
Rp =0,0012*191 = 0,23 Q

Po podstawieniu do wzoru obliczamy petle zwarcia:
Zo=2*7),=2%0,24=0,48 Q
Zaprojektowane zabezpieczenie: S303 C10A dla t=5s, I,y = 100A

Warunek szybkiego wytaczenia: Iy 2 lwy

zatem Z<0,8*U/lyy, Zc = 0,8*230/50 = 1,84 Q
Aby warunek samoczynnego wytgczenia zostat zachowany dla projektowanej wkiadki C

10A, impedancja petli zwarcia od stacji do stupa nr 35 nie moze by¢ wieksza od 1,84 Q,
czyli od stupa nr 31 do stacji nie moze by¢ wieksza od 1,36 Q.

Dobor przewodow i zabezpiecze n:

Proj. zabezpieczenie przed licznikowe - S303 C16A
Proj. zabezpieczenie za licznikowe - S303 C10A
llos¢ opraw istniejacych — 8 szt.
llos¢ opraw projektowanych — 4 szt.

Caitkowita moc zainstalowana na obwodzie P,=1,8 kW
Moc przytagczeniowa Pp =12 kW,

Warunek P; < P, - spetniony
I, — prad obcigzenia obwodu,

Is — prad zabezpieczenia zalicznikowego,
I, — obcigzalno$¢ diugotrwata przewodu
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Przyjete typ opraw do obliczen OUSb 150W:
- rzeczywisty pobor mocy P=169W,

- wspotczynnik mocy cos ¢ = 0,85, przyjeto do obliczen cos ¢ = 0,9
- pobierany prad oprawy I, = 0,81A

Prad opraw istniejgcych 8 szt - lnistn = 6,48 A

Prad opraw projektowanych 4 szt. - Inproj = 3,24 A

Prad catkowity obwodu - In = lnistn + lnproj = 9,72 A
Prad zabezpieczenia - I = 10A (S303 C10A),

Ih<lg <lz 9,72A < 10A < 100A,
1,45*, > 1,6*lg; 1,45*100 > 1,6*10

Warunki spetnione.

Spadki napi ecia

Catkowity spadek napiecia ha obwodzie oswietleniowym dU% = 1,56%

Szczegotowo spadki napiecia rozpisano na schemacie jednokreskowym

Projektowat:

Mgr inz. Piotr Kuchniak
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V. Zakres rzeczowy

zestawienie podstawowych materiatéw

1. przewdd AsXSn 2x25 -191 m,
2. uchwyty odciggowe SO 117.225 - 4 szt,
3. uchwyty przelotowo-narozne SO 130.02 - 2 szt,
4. Sruby hakowe SO 21.16 - 3 szt,
5. hak typu SOT 29 - 2 szt,
6. tadma COT 37 -6m
7. klamerki COT 36 - 4 szt,
8. zaciski odgatezne SL 11.118 - 4 szt,
9. zaciski SL 21.12 - 2 szt,
10.oprawy oswietleniowe OUSb 150 Il K. - 4 szt
11.zrédta Swiatta sodowego 150W -4 szt
12.zacisk o oprawg bezp. SV 19.25 - 4 szt,
13.bezpiecznik top. BiWts 6A - 4 szt,
14.przewody kabelkowe DYd 2,5 mm? -20m
15.wysiegniki rurowe WO-1/ZN 1,5m -2 szt
16.wysiegniki rurowe WO-1/E 1,5m - 2 szt,
17.uchwyty mocujgce do wysiegnikéw na ZN - 2 szt,
18.uchwyty mocujace do wysiegnikéw na E - 2 szt,
19.bednarka FezZn 30x4 -20 m,
20. prety stalowe ocynkowane fi 18mm L=6m - 2 szt,
21.ograniczniki przepie¢ SE 30.166 - 1 szt,
22.zabezpieczenie S303 C16A - 1 szt.
23.zabezpieczenie S303 C10A - 1 szt.
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VI. SPIS RYSUNKOW

1. Zagospodarowanie terenu z tras g projektowanej linii o Swietleniowej 1/E

2. Schemat jdnokreskowy projektowanego zakresu 2/E
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