cd.rysnr1E

Istn-stup_35/N-10,5/6 p.b.z|
proj. oprawa typu-©QUSb.150W!
Il klasy gchronnosci

Istn. stup 36/P-10/ZN p.b.z.
proj-oprawa typu OUSh 150W
Il klasy ochronnosci

Istn.”stup 37/K-10,5/10 p.b.z.
proj. éprawa typu OUSbH 150W
Il klasy ochfonnosci

Brant MPR Piotr Kuchniok
20—2023 Kielce ul. Klonowa 26/17

tematt Budowa linll oswietleniowej na Istnle Jace STADIUM:
sieci energetycznej, podwieszenie przewodu, Dokumentacja techniczna
w mie jscowosci Krajno II gm. Gérno, na dziatkach >
o gtoszenia robbdt
nr ewid: 153,208,102,106,108,110,112,113 budowlanych
bronzar ELEKTRYKA podpist | hr upras | datar
\ v , \ SWK/0145/
projektowat: | mgr inz, Piotr Kuchniak POOE /04 11.2008.
oproacowat: mgr inz, Kamil ZO@QL_ 11.2008.
rysuneki 7Zggospodarowahnie terenu skalai nr _><m__mm
z traso projektowanej linii oswietleniowe j 1:1000
P R A W A A U T OR S K I E Z A S TR Z E Z ONE

OCHRONA PRZED PORAZENIEM
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
W UKLADZIE SIECI TN—C

“©OP — proj. oprawa oswietleniowa typu OUSb 150W

— — — — proj. przewdéd AsXSn 2x25 podwieszony
w przestqch istniejqcej linii napowietrznej




