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II. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1. Przedmiot opracowania . 
 
 Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna zgłoszenia 
robót budowlanych budowy napowietrznej linii oświetleniowej drogi gminnej w 
miejscowości Krajnie II gm. Górno. 
 
2. Podstawa opracowania.  
 
• umowa z Inwestorem na opracowanie projektu budowlanego, 
• techniczne warunki przyłączenia wydane przez RZE Kielce,  
• mapy zasadnicze w skali 1:1000. 
• inwentaryzacja w terenie, 
• obowiązujące normy, przepisy oraz zarządzenia. 
 
3. Zakres opracowania.  
 
Niniejsza dokumentacja techniczna obejmuje wykonanie : 
 
• budowę napowietrznej linii oświetleniowej poprzez podwieszeni przewodu na istn. Lnn, 
• nawiązanie do istniejącego obwodu oświetleniowego Lnn. 
 
4. Ogólne dane elektroenergetyczne :  
 
• moc przyłączeniowa  Pp = 15,0 kW  
• współczynnik jednoczesności  kj = 1 
• współczynnik mocy  cos ϕ = 0,90 
• napięcie zasilania  Un = 3 x 400/230V 
 
5. Stan istniej ący 
 
 Obecnie droga publiczna w miejscowości Krajno II pomiędzy posesjami prywatnymi 
nie jest oświetlona. Droga prowadzi do posesji mieszkalnych pod lasem. Przy drodze nie 
ma chodnika ani wydzielonego ciągu pieszego.   
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III. Część architektoniczno – budowlana 
 

1. Opis szczegółowy wykonania.  
 

 Zgodnie z wydanymi przez ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. RZE Kielce warunkami 
technicznymi znak R2/TU/244/09 projektowana linia oświetleniowa będzie zasilana ze 
stacji transformatorowej 111 Krajno Leki pracującej w układzie sieci TN-C. Układ 
sterowniczo - pomiarowy w istniejącej skrzyni rozdzielczej pozostawia się bez zmian. 
Projektuje się zabudowanie 3-ech opraw typu OUSb ze źródłami światła o mocy 150W. 
Ilość istniejacych opraw na obwodzie 19 szt. Istniejącą zabezpieczenie przed licznikowe 
wymienić na S303 C32A. Projektuje się zabezpieczenie za licznikowe S 303 C20A. W 
przypadku istnienia wkładek topikowych lub wyłączników nadprądowych o wyŜszych 
wartościach układ pozostawić. Istniejący punkt sterowania zapalaniem oświetleniem 
ulicznym pozostawia się bez zmian. 

Projektowany przewód oświetleniowy typu AsXSn 2x25 mm2 naleŜy podwiesić w 
przęsłach pomiędzy słupami od nr 31 do nr 37. Na słupie nr 31 projektowany przewód 
naleŜy nawiązać, za pomocą zacisków odgałęźnych typu SL 21.12, do istniejącego 
obwodu oświetleniowego z przewodami AL. Projektowany przewód zakończyć na 
istniejącym słupie nr 37.   

Projektowana trasa linii oświetleniowej pokazana została na załączonych 
rysunkach. Linię naleŜy wykonać wg rozwiązań typowych - albumu linii napowietrznych nN 
z przewodami izolowanymi. 

 
Oświetlane drogi znajduje się w miejscowości Radlin. Jest to droga gminna 

asfaltowa, dojazdowa do posesji mieszkalnych, na których odbywa się ruch mieszany o 
małym natęŜeniu. Przy drodze nie ma chodników. 

Maksymalna wysokość zawieszenia opraw nad drogą 10 m minimalna 6 m. 
Projektuje się oprawy typu OUSb-150 II klasy ochronności lub toŜsame z bezpiecznikami 
napowietrznymi SV 19.25 z wkładką 6A. Oprawy z linią zasilającą naleŜy połączyć 
przewodami kabelkowymi  2 x DYd 1x2,5 mm2. Oprawy mocować na istniejących słupach 
wg typowych rozwiązań na wysięgnikach typu W0-1/śN 1,5m lub WO-1/E 1,5m.  

Ze względu na duŜą skuteczność świetlną, duŜą trwałość, małą wraŜliwość na 
wahania temperatury otoczenia  oraz dobre oddawanie barw projektuje się źródła światła 
sodowe lub metalohalogenkowe o mocy 150W.  

 Oprawy powinny posiadać stopień ochrony IP54 (komora lampy) i IP23( komora 
osprzętu). Oprawy i klosze powinny być jak najbardziej odporne na zewnętrzne działania 
destrukcyjne. W przypadku stosowania kloszy przeźroczystych naleŜy pamiętać aby 
strumień był zawsze skierowany prostopadle do płaszczyzny jezdni. W innym przypadku 
źródła światła będą powodowały olśnienie.  

Do projektu załączono przykładowe rozwiązania zamocowań opraw 
oświetleniowych na słupach. MoŜna stosować rozwiązania i elementy zamienne do 
proponowanych w przypadku spełnienia tych samych parametrów. 

NaleŜy wykonać uziemienie istniejącego słupa nr 31 i zamontować na nim 
ograniczniki przepięć typu SE 30.166. Uziemienie naleŜy wykonać jako uziom 
powierzchniowo-pionowy z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4mm oraz prętów stalowych 
min. Φ 12mm. Wartość rezystancji uziemienia nie powinna być większa niŜ 10 omów.  
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2. System ochrony od pora Ŝeń prądem elektrycznym.  
 

Sieć pracuje w układzie TN-C. Jako system ochrony zastosowano samoczynne 
wyłączenie w układzie sieci TN-C, zgodnie z wydanymi warunkami przyłączeniowymi.  

Zgodnie z typowym rozwiązaniem projektowane wysięgniki naleŜy podłączyć  
do przewodu „zerowego” - PEN. 
 
3. Dobór przewodów i zabezpiecze ń. 
 

 Przewody i zabezpieczenia dobrano zgodnie z Polskimi Normami i obowiązującymi 
przepisami. Przedstawiono w obliczeniach technicznych. 
 
4. Sprawdzenie skuteczno ści ochrony przed pora Ŝeniem.  
 
 Obliczenia skuteczność ochrony przed poraŜeniem sprawdzono i przedstawiono  
w obliczeniach technicznych. 
  
5. Warunki bezpiecze ństwa.  
 
 Wszystkie prace wykonywać przestrzegając ściśle przepisów BHP Szczególną 
ostroŜność zachować przy pracach na czynnych urządzeniach oraz w pobliŜu czynnych 
instalacji elektrycznych, gazowych, teletechnicznych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 
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7. Uwagi ko ńcowe.  
 
 

1. Całość instalacji wykonać zgodnie z normami, przepisami bhp oraz w 

koordynacji z pozostałymi branŜami procesu budowlanego obiektu. 

2. Przed przystąpieniem do robót zapoznać się dokładnie z niniejszym projektem 

technicznym. Roboty elektryczne wykonywać sukcesywnie, po uzyskaniu 

uzgodnień od Inwestora oraz po uzyskaniu moŜliwości prowadzenia robót po 

zgłoszeniu robót budowlanych. Prace naleŜy prowadzić zgodnie z niniejszym 

projektem technicznym oraz aktualnie obowiązującymi przepisami i normami. 

Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robót związanych z wykonawstwem 

objętych niniejszym projektem instalacji, winny być uzgodnione z autorem 

opracowania i inspektorem nadzoru budowlanego oraz potwierdzone wpisem do 

dziennika budowlanego. 

3. Materiały wynikłe z demontaŜu linii lub urządzeń naleŜy przekazać do ZEORK 

Dystrybucja Sp. z o.o. RZE Kielce.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Do opracowania niniejszego projektu wykorzystano poniŜsze opracowania: 
 

1. Norma N SEP-E-0001 – Sieci elektroenergetyczne nN. Ochrona przeciwporaŜeniowa. 
2. PN-76/E-02032 – Oświetlenie dróg publicznych. 
3. Oprogramowanie i dane techniczne producentów opraw. 
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IV. OBLICZENIA   TECHNICZNE 

 
Jednostkowa reaktancja dla proj. linii nN napowietrznej przyjęto  x’ = 0,25 mΩ/m, 
Jednostkowa rezystancja dla proj. linii nN napowietrznej przyjęto   R = 1,2 mΩ/m 
 

Zlp = 22
lplp RX +   - impedancja linii projektowanej, 

 
Obwód ośw od istn. stacji do słupa nr 35:  
 
AsXSn 2x25    151 m 
 
Xlp = 0,00025*151 = 0,04 Ω 
Rlp  = 0,0012*191 =  0,18 Ω 
 
Po podstawieniu do wzoru obliczamy pętlę zwarcia: 
 
Zc = 2*Zlp = 2*0,18 = 0,36 Ω 
 
Zaprojektowane zabezpieczenie: S303 C20A dla t=5s, Iwył = 200A 
 
Warunek szybkiego wyłączenia:     Izw  ≥≥≥≥  Iwył  
 
                          zatem Zc≤0,8*Uf/Iwył, Zc = 0,8*230/200 = 0,92 Ω 
 
Aby warunek samoczynnego wyłączenia został zachowany dla projektowanej wkładki 
C20, impedancja pętli zwarcia od stacji do słupa nr 37 nie moŜe być większa od 0,92 Ω, 
czyli od słupa nr 31 do stacji nie moŜe być większa od 0,56 Ω. 
 
Dobór przewodów i zabezpiecze ń: 
 
Proj. zabezpieczenie przed licznikowe  - S303 C32A 
Proj. zabezpieczenie za licznikowe  - S303 C20A 
 
Ilość opraw istniejących   – 19 szt. 
Ilość opraw projektowanych  – 3 szt. 
 
Całkowita moc zainstalowana na obwodzie  Pi = 3,3 kW 
Moc przyłączeniowa     Pp = 15 kW,  
 
Warunek Pi < Pp - spełniony 

 
In – prąd obciąŜenia obwodu, 
IB – prąd zabezpieczenia zalicznikowego, 
Iz – obciąŜalność długotrwała przewodu  
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Przyjęte typ opraw do obliczeń OUSb 150W: 
 

- rzeczywisty pobór mocy P=169W,  
- współczynnik mocy cos ϕ ≥ 0,85, przyjęto do obliczeń cos ϕ = 0,9 
- pobierany prąd oprawy In = 0,81A 

 
Prąd opraw istniejących 19 szt   - Inistn = 15,39 A 
Prąd opraw projektowanych 3 szt. - Inproj = 2,43 A 
Prąd całkowity obwodu   - In = Inistn + Inproj = 17,82A 
Prąd zabezpieczenia    - IB = 20A (S303 C20A),  

 
In < IB < IZ; 17,82A < 20A < 100A, 
1,45*Iz > 1,6*IB; 1,45*100 > 1,6*20 
 
Warunki spełnione. 

 
Spadki napi ęcia  
 
Całkowity spadek napięcia na obwodzie oświetleniowym dU% = 3,003% 
 
Szczegółowo spadki napięcia rozpisano na schemacie jednokreskowym 

 
 
Projektował: 
 
 
Mgr inŜ. Piotr Kuchniak       
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V. Zakres rzeczowy 
zestawienie podstawowych materiałów 

              
 

1. przewód AsXSn 2x25        - 151 m, 
2. uchwyty odciągowe SO 117.225       - 2 szt, 
3. uchwyty przelotowo-naroŜne SO 130.02     - 2 szt, 
4. śruby hakowe SO 21.16         - 1 szt, 
5. hak typu SOT 29         - 3 szt, 
6. taśma COT 37         - 9 m  
7. klamerki COT 36         - 6 szt, 
8. zaciski odgałęźne SL 11.118       - 3 szt, 
9. zaciski SL 21.12         - 2 szt, 
10. oprawy oświetleniowe OUSb 150 II kl.      - 3 szt 
11. źródła światła sodowego 150W       - 3 szt 
12. zacisk o oprawą bezp. SV 19.25       - 3 szt,  
13. bezpiecznik top. BiWts 6A        - 3 szt, 
14. przewody kabelkowe DYd 2,5 mm2      - 15 m 
15. wysięgniki rurowe WO-1/śN 1,5m      - 1 szt 
16. wysięgniki rurowe WO-1/E 1,5m       - 2 szt, 
17. uchwyty mocujące do wysięgników na śN     - 1 szt, 
18. uchwyty mocujące do wysięgników na E     - 2 szt, 
19. bednarka FeZn 30x4        - 20 m, 
20. pręty stalowe ocynkowane fi 18mm L=6m     - 2 szt, 
21. ograniczniki przepięć SE 30.166       - 1 szt, 
22. zabezpieczenie typu S303 C32A       - 1 szt, 
23. zabezpieczenie typu S303 C20A       - 1 szt, 
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VI. SPIS RYSUNKÓW 
              
 
                                        

1. Zagospodarowanie terenu z tras ą projektowanej linii o świetleniowej   1E 

2. Zagospodarowanie terenu z tras ą projektowanej linii o świetleniowej   2E 

3. Schemat jednokreskowy projektowanego zakresu     3E 

 

 

 

 

 
 
 


