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kostka betonowa BEHATON gr.8cm B B
podsypka cem—piaskowa 1:4 gr.3cm kostka betonowa BEHATON gr.8cm ——
podb. zasadnicza z kruszywa fam. stab. mech. 0/31,5mm gr.15cm podsypka cem-—piaskowa 1:4 gr.5cm
podb. pomocnicza z kruszywa niesortowanego 0/63mm gr.15cm podb. zasadnicza z kruszywa fam. stab. mech. 0/31,5mm gr.15¢m
wymiana gruntu na zuzel wielkopiecowy gr. 25¢cm podb. pomocnicza z kruszywa niesortowanego 0/63mm gr.15cm
geotekstyl separacyjno—filtracyjny FIBERTEX typu F-320 wymiana gruntu na zuzel wielkopiecowy gr. 25cm
zawinigty pod podbudowe na szerokos¢ 0,5m geotekstyl separacyjno—filtracyjny FIBERTEX typu F-320

Rozem g B6em zawiniety pod podbudowe na szerokos¢ 0,5m

Razem gr. 66cm
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PRZEKROJ C-C
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= L] podb. zasadnicza z kruszywa fam. stab. mech. 0/31,5mm gr.13cm
o b = podb. pomocnicza z kruszywa niesortowanego 0/63mm gr.15cm
N N 18 wymiana gruntu na zuzel wielkopiecowy gr. 25¢m
25 ~ geotekstyl separacyjno—filtracyjny FIBERTEX typu F-320
zawiniety pod podbudowe na szerokos¢ 0,5m
w ey podp ¢ Razem gr. 66cm
> obrzeze betonowe wibroprasowane 8/30cm
ufozonene na podsypce piaskowej grub. 10cm - A
kraweznik betonowy 15/30 na fawie w__UEO_\AO_/\_ _AE>_\AO<< m>
betonowej B15 o obj. 0,061m?/mb . BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI,
.2n~§ i adres BUDOWA POMPOWNI SIECIOWYCH WRAZ Z ZASILANIEM ENERGETYCZNYM, OGRODZENIEM TERENU | DOJAZDAMI,
obiektu budowlanego: BUDOWA RUROCIAGOW TEOCZNYCH W M. KRAINO ZAGORZE,
. KRAINO PIERWSZE W GM. GORNO

kostka betonowa BEHATON gr.8cm kostka betonowa BEHATON gr.8cm (ptyty wielootworowe) Pracownia Nr rys.
podsypka cem—piaskowa 1:4 gr.3cm podsypka cem—piaskowa 1:4 gr.3cm DPP Obiekt: DROGI DOJAZDOWE DO POMPOWN/ D/6
podb. zasadnicza z kruszywa fam. stab. mech. 0/31,5mm gr.15¢m podb. zasadnicza z kruszywa fam. stab. mech. 0/31,5mm gr.15(13)cm oo Tose 175
podb. pomocnicza z kruszywa niesortowanego 0/63mm gr.15cm podb. pomocnicza z kruszywa niesortowanego 0/63mm gr.15cm Komunikacja Tresé: PRZEKROJE KONSTRUKCYJINE — POMPOWNIA P2 15
wymiana gruntu na Zzuzel wielkopiecowy gr. 25cm wymiana gruntu na Zzuzel wielkopiecowy gr. 25cm

Dat Stadi
geotekstyl separacyjno—filtracyjny FIBERTEX typu F-320 geotekstyl separacyjno—filtracyjny FIBERTEX typu F-320 mw 2009 Imig i nazwisko: Nr uprawniefi Specijalnos¢ Podpis oum PW
zawiniety pod podbudowe na szerokos¢ 0,5m zawiniety pod podbudowe na szerokos¢ 0,5m
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