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WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrgjvyymagania dotyexe wykonania i odbioru robét zyganych z
wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowére zostamwykonane w ramach projekBUDOWA
KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYtL ACZAMI, BUDOW A POMPOWNI SIECIOWYCH WRZA Z
ZASILANIEM ENERGETYCZNYM, OGRODZENIEM TERENU, DOJAZ DAMI, BUDOW ARUROCIAGOW
TLOCZNYCH W M KRAIJNO ZAGORZE, KRAJNO PIERWSZE GMINA  GORNO
Drogi dojazdowe do pompowni

Zakres rob6t podstawowych obejmuje:
- wykonanie warstwy z nawierzchni z kostki betonpgreib. 8cm na podsypce cementowo —piaskowej nezdip
do pompowni

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatii robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikaci Techniczm
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dafyzasad prowadzenia robét awéanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej i obejmuije:
- wykonanie nawierzchni dojazdéw do pompowni

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowanynelet budowlany, przeznaczony do budowy warstigralnej
nawierzchni, wykonany metadwvibroprasowania z betonu niezbrojnego niebarwioniey barwionego, jedno- lub
dwuwarstwowego, charakteryzaay sk ksztattem, ktéry umdiwia wzajemne przystawanie elementéw.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzigtsj jezdne od chodnika, charakteryagy sk
statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diegpnie wigksz niz 1,0 m.

1.4.3.Sciek - umocnione zagpienie, poniej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzage wod.

1.4.4. Obrzee - element budowlany, oddzigley nawierzchnie chodnikéw i ggéw pieszych od terendéw nie
przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Spoina - odgb pomedzy przylegaicymi elementami (kostkami) wypetniony okienymi materiatami
wypetniapcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - ogistdziehcy dwy fragment nawierzchni na sekcje w celu ativaenia odksztaicg
temperaturowych, wypetiony oktenymi materiatami wypetniagymi.

1.4.7. Pozostale oldlenia podstawowe aszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania logd pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot
Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pude ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogélne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa powinna tigas¢pujace cechy charakterystyczne, come w katalogu producenta:

1. odmiana:

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej kaksyjnej i warstwy fakturowej (gornej) zwykle
barwionej grubéci min. 4mm,

2. gatunek, w zalnosci od wyghdu zewrtrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielko wad powierzchni, kragdzi i
narazy: a) gatunek 1, b) gatunek 2,-zasrosowano gatlinek

3. klasa:

a) klasa 50", o wytrzymatéci nasciskanie nie mniejszej hb0 MPa,

b) klasa ,35", o wytrzymaléci nasciskanie nie mniejszejnB5 MPa,

Zastosowano kostklasy ,50”

4. barwa:

a) kostka szara, z betonu niebarwionego,

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigtaem nieorganicznymi),

5. wzér (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami ollomymi przez producenta (przyktady podano vaezhiku 1),

Zastosowano dwa rodzaje kostki: koloru szaregribpmiejsce wbudowania w/g planu sytuacyjnego

6. wymiary, zgodne z wymiarami olkilenymi przez producenta, w zasadzie:

a) dhugas¢: od 140 mm do 280 mm,

b) szeroké¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtuga, lecz nie mniej i 100 mm,

¢) gruba¢: od 55 mm do 140 mm, przy czym zastosowano kagthbdci 80 mm.

Pazadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane plosabu ukladania i siatki spoin oraz uthgiaty
wykonanie warstwy o szerokm 1,0 m lub 1,5 m bez konieczimb przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchgi

2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkohoym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadgrobat techniczin, wydara przez uprawnion jednostk (Instytut
Badawczy Drég i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadgmaganiom okrdonym w aprobacie technicznej, a w przypadku
braku wystarczagych ustalé, powinna mié charakterystyki okidone przez odpowiednie procedury badawcze
IBDiM, zgodne z poriszymi wskazaniami:

1) ksztatt i wymiary powinny b§ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dogabagmi odchytkami od
wymiarow:

— dhugas¢ i szerokac +3,0 mm,

- grubcé¢ +5,0 mm,

2) wytrzymatai¢ nasciskanie powinna kiynie mniejsza i

- 50 MPa, dla klasy ,50",

- 35 MPa, dla klasy ,35",

3) mrozoodporné&: po 30 cyklach zamgania i rozmraania probek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach
zamraania i rozmraania metod zwykla, powinny by spetnione jednoczeie nastpujace warunki:

— prébki nie powinny wykazywapeknigé i zarysowa powierzchni licowych,
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- laczna masa ubytkdw betonu w postaci zniszczonycbznigdw i kravedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie
powinna przekracza5% masy probek nie zamenych,

— obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do prébek nie zamarg/ch nie powinno iywieksze nk 20%,

4) nasikliwo$¢, nie powinna przekracz®%,

5) Scieralna¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, élkre strag wysokdaci, nie powinna przekraczavartcci:

- 3,5 mm, dla klasy ,50",

- 4,5mm, dla klasy ,35",

6) szorstk@¢, okreslona wskanikiem szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licogéjnej,
sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wyhoi& mniej nk 50 jednostek SRT,

7) wyglad zewrtrzny: powierzchnie elementéw nie powinny tigys, peknie¢ i ubytkdw betonu, kraedzie
elementéw powinny kiyréwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej pany by jednorodne. Dopuszczalne wady
wyglady zewrtrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny praeka wartasci podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci bidlyplam - powstaj w wyniku naturalnych proceséw
fizykochemicznych wysgpujacych w betonie podczas jegoagania i twardnienia; naloty te powoli znikay okresie
do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygl zewrtrznego betonowej kostki brukowej

Lp. Wiasciwosci Wymagania
gatunek 1 gatunek 2
1 Stan powierzchni licowej:
- tekstura jednorodna w dangj jednorodna w dangj
partii partii
- rysy i sgkania niedopuszczalne niedopuszczalne
- kolor wedlug katalog jednolity dla danej dopuszczalne tdice
producenta partii w odcieniu tego samego
koloru
— przebarwienia dopuszczalne dopuszczalne
niekontras-towe kontrasto-we
przebarwienia na przebarwienia tegp
pojedynczej kostce samego koloru na poje-
dynczej kostce
- plamy, zabrudzenig niedopuszczalne niedopuszczalne
niezmy-walne wosl
- naloty wapienne dopuszczalne dopuszczalne
2 Uszkodzenia  powierzchni
bocznych:
- dopuszczalna liczha 2 2
w 1 kostce
- dopuszczalna wielkd 30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm
(diugcé¢ i szerokdég)
3 Szczerby i uszkodzenia niedopuszczalne niedopuszczalne
krawedzi i naray
przylicowych
4 Uszkodzenia krawdzi
pionowych
- dopuszczalna liczha 2 2
w 1 kostce
- dopuszczalna wielkd 20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm
(dhugas¢ i giebokaic)

2.2.3. Sktadowanie kostek
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Kostlke zaleca s pakowd na paletach. Palety z kogtinog by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym
poditaze powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Nalezy stosowd nastpujace materialy:

- na podsypk cementowo-piaskoyvpod nawierzchri — mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku
naturalnego spelnigego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996ementu powszechnegozytiku
spetiajcego wymagania PN-B-19701:1997 i wody odmiany losdadajcej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-
88/B-32250),

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezpaiego wbudowania po dostarczeniu na bugd@owinno
odbywa sig na podigu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przypezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materigkamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnalagodne z BN-88/6731-08.

2.4. Krawezniki, obrzeza i scieki
Do obramowania nawierzchni z kostek zastosowano:
- krawezniki i obrzeza betonowe z betonu wibroprasowanego posiadgp aprobattechniczag,
Krawegzniki, obrzeza musz spetnig wymagania zawarte w ST D-08.01.01 i D-08.03.01
Krawezniki i obrzeza mog by¢ przechowywane na skltadowiskach otwartych, posegrage wedtug typow,
rodzajow, odmian i wielkézi. Nalezy uktada je z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewatan
Kruszywo i cement powinny Bysktadowane i przechowywane wg 2.3.

2.5. Materiaty do podbudowy ut@onej pod nawierzchng z betonowej kostki brukowej
Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentaojijgktowej, powinny odpowiadavymaganiom wigciwej ST
lub innym dokumentom zaakceptowanym przegtiera.

3. SPRAT
3.1. Ogdllne wymagania dotycgce spra:tu
Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-0.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni
Uktadanie betonowej kostki brukowej seoodbywa sic:

a) recznie, zwkaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu agtzen ukladajcych (uktadarek), sktadgjych se z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, gficego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngeeiéch utgenia; uradzenie to,
po skaiczonym uktadaniu kostek, raga wykorzystd do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi lloytaka
szczotkami.

Do przycinania kostek nina stosowaspecjalne natzlzia trace (np. przycinarki, szlifierki z targy

Do zagszczania nawierzchni z kostki nafe stosowd zagsszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzin
elastomerow, chronice kostki przedcieraniem i wykruszaniem nanp

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powmi@dpowiadd wymaganiom wisciwych ST,
wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normPB i BN, wytycznym IBDiM) wzgidnie opracowanym
ST zaakceptowanym przezzimiera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i ampnaley stosowa betoniarki.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogolne wymagania dotyecgce transportu
Ogolne wymagania dotygze transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidnagjopkt 4.

4.2. Transport materiatow do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mpdpy¢ przewaone na paletach - dowolnymérodkami transportowymi po
osignieciu przez beton wytrzymadoi na sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tiao$u powinny by
zabezpieczone przed przemieszczaniemuszkodzeniem.

Palety transportowe powinnyc¢bgpinane tamami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecgajmi kostki
przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jedaleicie zaleca siukltad& do 10 warstw kostek (zadeie od
grubdici i ksztaltu), tak aby masa palety z kostkami vgfaood 1200 kg do 1700 kg. Rolane jest, aby palety z
kostkami byly wysytane do odbioréyodkiem transportu samochodowego wyposgm w dwig do za- i roztadunku.

Kravezniki i obrzeza mog, by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi. Kragniki betonowe naley
uktada w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawezniki i obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniemuszkodzeniem w czasie transportu.
Kruszywa mena przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiat®odczas transportu kruszywa powinny laabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed ronpste.
Cement powinien kyprzewaony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
Materialy do podbudowy powinny bprzewaone w sposdb odpowiadaly wymaganiom wikciwej ST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00MQNymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Podtae i koryto

Grunty podiga powinny by niewysadzinowe, jednorodne i éme@ oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania,drge z dokumentagjprojektova.

Koryto pod podbudowlub nawierzchri powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkanazor
przygotowane zgodnie z wymaganiami ST D-04.01.0dryko wraz z profilowaniem i zagzczaniem podi@”.

Koryto musi mié skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumeniagjjektova

5.3. Konstrukcija nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinnadygodna z dokumentagprojektova lub ST .

Konstrukcja nawierzchni obejmuje atnie warstwycieralnej z betonowej kostki brukowej na:

- podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie,

Podstawowe czynic przy wykonywaniu nawierzchni, z wygibwaniem podbudowy, podsypki cementowo-

piaskowej i wypetnieniem spoin piaskiem, obejmuj

1. wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z keamikbw, obrzey i ew. sciekow),
przygotowanie i roielenie podsypki cementowo-piaskowej,
utozenie kostek z ubiciem,
wypeltnienie szczelin,
pielegnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

o g~ wDN

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podstwa betonowej kostki brukowej powinien bygodny z
dokumentagj projektova.
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Wykonanie podbudowy powinno odpowigdawymaganiom wiciwej ST ,Podbudowy 2z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie”,

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powiniert kgodny z dokumentacprojektov i ST.

Materialy do wykonania obramowaowinny by zgodne z dokumentacprojektows i odpowiadé wymaganiom
okreslonym w pkcie 2.4.

Ustawianie krawznikéw, obrzey i wykonaniesciekéw przykrawznikowych powinno b§ zgodne z wymaganiami
zawartymi w ST D-08.01.01 ,Krawiniki” , D-08.03.01 ,Betonowe obrzea chodnikowe” i D-08.05.008cieki”.

Krawezniki i obrzeza zaleca si ustawi@ przed przysipieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przeld ic
ustawieniem, pmdane jest utzenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szerégianawierzchni i prawidtowej
lokalizacji kraveznikow i obrzey.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej gruBé powinny by zgodne z dokumentagcprojektowve i ST.

Grubg¢ podsypki powinna wynosipo zagszczeniu 3cm, a wymagania dla materiatéw na podsgplvinny by
zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyiki od zaftojvanej grubgei podsypki nie powinny przekragzal cm.

Podsypk cementowo-piaskoyvstosuje & z zasady przy wygbowaniu podbudowy pod nawierzchri kostki.
Podsypk cementowo-piaskaavprzygotowuje & w betoniarkach, a nagmnie roZciela s¢ na uprzednio zwibnej
podbudowie, przy zachowaniu:

— wspoitczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymaldci nasciskanie nie mniejszej hiR; = 10 MPa, R = 14 MPa.

W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna oyaka, aby pdcisnigciu podsypki w dioni podsypka nie
rozsypywala s i nie bylo na dioniladéw wody, a po nagiieciu palcami podsypka rozsypywatg.sRoZcielenie
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzededgtadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rietona
podsypka powinna gy wyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (ngcanymi) lub
zagzszczarkami wibracyjnymi.

J&li podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemesmaskowej to po zawatowaniu nawierzchni pglg
polat wody w takiej ilosci, aby woda zwilyta cab grubd¢ podsypki. Rogeielenie podsypki z suchej zaprawy zao
wyprzedza uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Calkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoiaprava musi by zakaczone przed rozpoeziem whzania
cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brubwych

5.7.1.Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek orazetda ich ukladania

Ksztalt, wymiary, barw i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktul2dtaz deseich uktadania (przyktady
podano w zat. 3) powinny Bygodne z dokumentacprojektows i ST, a w przypadku braku wystarcaajch ustalé
Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do agatbwania Isynierowi. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadamigworni kostek, laynier maze polect Wykonawcy utgenie
po 1 nf wskpnie wybranych kostek, wadznie na podsypce piaskowe;.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpisej zaleca si wykonywa przy temperaturze
otoczenia nie kszej nk +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni §& w ciagu dnia temperatura utrzymuje sv
granicach od I do +5C, przy czym jéli w nocy spodziewaneaprzymrozki kostlk nalery zabezpieczymateriatami
0 zlym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stopa itp.).

Nawierzchni na podsypce piaskowej zalecawikonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3. Ul@enie nawierzchni z kostek
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Warstwa nawierzchni z kostki powinnachyykonana z elementéw o jednakowej gridiloNa wickszym fragmencie
robot zaleca sistosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiatiktérej niedopuszczalne s6zne odcienie
wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mma wykonywa recznie lub mechanicznie.

Uktadanie ¢czne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skompldaweh pod wzgidem
ksztattu lub wymagagych kompozycji kolorystycznej ukladanych desemizar&nych wymiaréw i ksztattéw kostek.
Uktadanie kostek powinni wykonywaorzyuczeni brukarze.

Kostke ukltada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewao procesie ubijania podsypka
zagszcza si.

Powierzchnia kostek patonych obok uradzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazibgvy) powinna
trwale wystawa od 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych uegdzer oraz od 3 mm do 10 mm poxej korytek
sciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krganikach, obrzeach i studzienkach nina wywaé elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziatek, majcych wszystkie kragdzie rowne i odpowiednio fazowane.

W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymidr, wolra przestrzé uzupetia s kostl cieta, przycinana
na budowie specjalnymi nadziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami z targatp.).

Dzienmy dziatke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaie@@kaczy¢ prowizorycznie okoto
pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskeweglu wytworzenia oporu dla ubicia kostki tdmej na
state. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizam&zutazoma nawierzchng na podsypce piaskowej nae
rozebrd i usura¢ wraz z podsypk

5.7.4.Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni naly przeprowad@ za pomog zag:szczarki wibracyjnej (ptytowej) z osterz tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolrgwa¢ walca.

Ubijanie nawierzchni naty prowadzt od kravedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednoczanie w kierunku
poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nierésangowierzchniowe magby¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdhuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzfme peknicte) naley wymienic na kostki cate.

5.7.5.Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Szeroké¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wyriosd 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadiennych kostek brukowych zaleca siby osie spoin porilzy diuzszymi
bokami tych kostek tworzyly z estlrogi kat 45°, a wierzchotek utworzonegata prostego poretizy spoinami miat
kierunek odwrotny do kierunku spadku paattago nawierzchni.

Po ut@eniu kostek, spoiny nalg wypetnic wymagania z pktu 2.3

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypanitstmg piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho pdpbfitym
polaniu wod - wmieceniu papki piaskowej szczotkami verlylie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

5.8. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchng na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigpstmi piaskiem ména oddé do wytku
bezpdrednio po jej wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdine zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jaka robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélimpkt 6.

6.2. Badania przed przysapieniem do robét
Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien uzyska
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a) w zakresie betonowej kostki brukowej

— aprobat technicza,

— certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci dostawcy oraz wyniki badacech charakterystycznych kostek,
w przypadkaadania ich przez tyniera,

— wyniki sprawdzenia przez Wykonagcech zewetrznych kostek ,

b) w zakresie innych materiatow

— sprawdzenie przez Wykonagvicech zewetrznych materiatéw prefabrykowanych (krgmikéw, obrzey),

- ew. badania wigiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. aitome w normach, ktére buglz
watpliwosci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#@/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiar6w w czasie robét nawierzchniowych z kogtidaje tablica 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardéw w czasie robot

Lp. Wyszczegdlnienie Czstotliwosé bada Wartdici
badah i pomiarow dopuszczalne
1 Sprawdzenie podia i koryta Wg OST D-04.01.01
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycanyc
wymienionych w pkcie 5.4
3 Sprawdzenie obramowarjia wg OST D-08.01.0402 ;
nawierzchni D-08.03.01 ]; D-08.05.00
4 Sprawdzenie podsypki (przymiargm Biezaca kontrola w 10 punktagh Wg pktu 5.6;
liniowym lub metod niwelacji) dziennej dziatki robocze|: odchytki od
grubcci, spadkéw i cech projektowanej
konstrukcyjnych w poréwnaniu |z grubdci +1 cm
dokumentag  pro-jektowg i
specyfikaci
5 Badania wykonywania nawierzchni z
kostki

a) zgodnd¢ z dokumentagj Sukcesywnie na kdej dziatce -
projektowg roboczej

b) potozenie osi w plani¢ Co 100 m i we wszystkich Przesunicie
(sprawdzone geodezyjnie) punktach charakterystycznych od osi

projektowanej
do2cm

) rzedne wysokeéciowe Co 25 m w osi i przy Odchylenia:
(pomierzone instrumentem krawgdziach oraz we wszystkigh +1cm; -2 cm
pomiarowym) punktach cha-rakterystycznych

d) réwnas¢ w profilu podhznym Jw. Nieréwndci
(wg  BN-68/8931-04 [9] fat do 8 mm
czterometrow)

e) rownasé w przekroju Jw. Przéwity
poprzecznym (sprawdzona  dat miedzy fah a
profilowa z poziomnig i pomiarze powierzchri,
przewitu klinem cechowanym orgz do 8 mm
przymiarem  liniowym  wzgidnie
metod, niwelacji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzdne Jw. Odchytki od
me-tody niwelacji) do-kumentac;ji

pro-jektowej dg
0,3%

0) szerokéc¢ nawierzchn Jw. Odchytki od

(sprawdzona przymiarem liniowym) sze-rokdci
projekto-wanej
do +5 cm
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h) szeroké¢ i glebokasé wW 20 punktach Wg pktu
wypetnienia spoin i szczelin (aglziny| charakterystycznych dziennej 5.7.5
i pomiar przymiarem liniowym pp dziatki roboczej
wykruszeniu dtug. 10 cm)

i)  sprawdzenie koloru kostek|i Kontrola bigaca Wg
desenia ich utzenia dokumenta-cji
proj. lub decyzji
Inzyniera

6.4. Badania wykonanych robot
Zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowe] kbbtkikowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po uiazeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarow Spos6b sprawdzenia

1 Sprawdzenie wygtlu zewrtrznego| Wizualne sprawdzenie jednorodiod|
nawierzchni, krawznikbw, obrzey,| wygladu, prawidtowdci desenia
sciekéw kolorbw  kostek,  sgkan, plam,

deformaciji, wy-krusz& spoin i szczelin

2 Badanie pofzenia osi nawierzchni v  Geodezyjne sprawdzenie poémia 0s
planie co 25 m i w  punktach

charakterystycznych (dopuszczalne
przesurgcia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 Rzdne  wysokéciowe,  rowndé Co 25 m i we wszystkich punktach
podizna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod
poprzeczne i szeroké i dopuszczalnych warfoi podanych W

tab. 2, Ip. od 5c do 5g)

4 Rozmieszczenie i szeradko spoin i Wg pktu5.5i5.7.5
szczelin  w nawierzchni, pogudzy
kraweznikami, obrzeami, sciekami oraz
wypelnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00B@nagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betondwstki brukowej.

Jednostki obmiarowe robét towarzysgch budowie nawierzchni z betonowej kostki brukpwymodbudowa,
obramowanie itp.)asustalone w odpowiednich ST.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00/0@magania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniagjojektova, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedkim 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podie i wykonanie koryta,

— ewentualnie wykonanie podbudowy,
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- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod kgaviki, obrzeza, scieki,

— wykonanie podsypki pod nawierzchni

- ewentualnie wypenienie dolnejgzi szczelin dylatacyjnych.

Odbidr tych rob6t powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,Wymagargéine” oraz
niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy pfatréoi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

— przygotowanie podia i wykonanie koryta,

- dostarczenie materiatow i spta,

— wykonanie podsypki,

— ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,

- ulozenie i ubicie kostek,

- wypelnienie szczelin w nawierzchni,

— pielegnacg nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu.

Cena wykonania 1 mnawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obepnuobét towarzysgych (jak:
podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinmyugte w innych pozycjach kosztorysowych, a ktérychreakest
okreslony przez ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tan@meawierzchni drogowych

2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa rat@ do nawierzchni drog -piasek

3. PN-B-11213:1997 Materialy kamienne. Elementy kaméeikravezniki uliczne i drogowe

4 PN-EN-197-1:2002 Cement.. Sktad, wymagania i kryteria zgoghiodotyczace cementév
powszechnegozytku

5. PN-B-32250:1988 Materialy budowlane. Woda do betwoindapraw

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonlenmiénty nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krasniki i obrzeza

8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego
9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwiconawierzchni planografem i tat
PN-EN 1338 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody hada
10. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody bada
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11. ZALACZNIK
Przyktady ksztaltéw betonowej kostki brukowej
a) Najczsciej spotykane ksztalty kostek i sposoby ich ukhgaa (wg W. Brylicki: Kostka brukowa z betonu
wibroprasowanego, 1998)

a b C d e
(R 22 2 QA

Holland Unidecor Behaton Unistone 0ld Town

L2 8 1K
W

b) Podstawowe ksztalty kostek (wg W. Grzybowska, Rlii&ki: Nawierzchnie kostek betonowych swietle
doswiadcze zagranicznych, Drogownictwo 5/1999)
Oznaczenia: (1) - typ kostki charakterystycznywdligzan w jodetke,
(2) - typ kostki odpowiedni tylko dla wian w rzedy proste.
Ksztaltki zacienione - typ kostki zapewaigj dobry rozklad obarenia.

Kategoria A
Kategoria B J @ ESZ)
P (2 Q4 (2
Kategoria C D
V(2
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Kategoria A: kostki zagbiajace sé wzajemnie na wszystkich czterech bocznych
$ciankach - spoiny nie rozszerzaje pod ruchem

Kategoria B: kostki zabiajace st wzajemnie na dwdch bocznydtiankach -
utrudnione rozszerzanie spoin rownolegle do osiyioéj elementow

Kategoria C: kostki nie zahkiaja sie wzajemnie - wymagana jest zdudokladnét

uktadania kostek o jednakowych wymiarach
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