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1. WSTĘP 

 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)      
             Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z rozbiórką elementów dróg które zostaną wykonane w ramach projektu .  

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ  WRAZ Z PRZYŁ ĄCZAMI, BUDOW Ą POMPOWNI SIECIOWYCH 

WRZA Z ZASILANIEM ENERGETYCZNYM, OGRODZENIEM TERENU , DOJAZDAMI, 

BUDOWĄRUROCIĄGÓW TŁOCZNYCH W M KRAJNO ZAGÓRZE, KRAJNO PIERWSZE G MINA GÓRNO  

Drogi dojazdowe do pompowni 

 
 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
              Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z rozbiórką elementów dróg i obejmują: 
       A    rozbiórkę nawierzchni bitumicznych 
       B    rozbiórkę nawierzchni Ŝwirowej 
       C     rozbiórkę krawęŜników betonowych, 

D     rozbiórkę ławy betonowej, 
E    rozbiórkę chodników z płyt betonowych 
F    rozbiórkę przepustów z rur betonowych 40 cm 

 Materiały z rozbiórki wymienione wyŜej w pt. a - m stanowią własność Zamawiającego. Materiały z rozbiórki 
naleŜące do Zamawiającego mają być posortowane, rozkruszone i odwiezione na miejsce wskazane przez 
Zamawiającego). 
 
1.4. Określenia podstawowe 
     Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY  
Nie występują 
 
3. SPRZĘT 
3.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2 Sprzęt do rozbiórki  
 Do wykonania robót związanych z rozbiórką naleŜy stosować 
-piły, 
-kilofy, 
-młoty, 
-samochody cięŜarowe, 
bądź  inny sprzęt zaakceptowany przez InŜyniera. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
         Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 4. 
 
4.2. Transport materiału z rozbiórki 
 Materiały pochodzące z rozbiórki powinny być usunięte z placu budowy zaraz po zakończeniu robót 
rozbiórkowych i odwiezione w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 
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UŜywając dróg publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. 
 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5. 

  
   6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 
6.2. Kontrola prawidłowości wykonania rozbiórki  
Sprawdzenie jakości robót rozbiórkowych polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 
Rysunkami w zakresie kompletności wykonywanych robót, 
wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej Specyfikacji. 
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów z rozbiórki 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest: 
- dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy), 
- dla krawęŜnika, obrzeŜa, ścieków - m (metr), 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.8. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Nie występują. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.9.  
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania robót obejmuje: 
a)            dla rozbiórki krawęŜników, obrzeŜy: 
     -   odkopanie krawęŜników, obrzeŜy i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, 
      -  zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław, 
      -  załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 
      -  wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
c) dla rozbiórki chodników: 
 -   ręczne wyjęcie płyt chodnikowych lub kostki 
      -  zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 
      -  załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
      -  wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

        uporządkowanie terenu rozbiórki; 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 Nie występują. 
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