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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejgwymagania dotycace wykonania i odbioru robo6t
zwigzanych z wykonaniem wykopdw w gruntach nieskalistyt, ktére zostara wykonane w ramachprojektu
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYL ACZAMI, BUDOW A POMPOWNI SIECIOWYCH WRZA
Z ZASILANIEM ENERGETYCZNYM, OGRODZENIEM TERENU, DOJ AZDAMI, BUDOW ARUROCIAGOW
TEOCZNYCH W M KRAINO ZAGORZE, KRAINO PIERWSZE GMINA GORNO

Drogi dojazdowe do pompowni

Roboty zwizane z budowdrogi
Zakres robot podstawowych obejmuje:
- wykop mechaniczny na odktad w gruncie nieskatisty
- wykop mechaniczny, spychariw gruncie nieskalistym z przemieszczeniem na ¢éoiégOm;
- wykop mechaniczny, kopagkv gruncie nieskalistym z odwozem;
- wykop rczny w gruncie nieskalistym z przemieszczeniem kuato 30m.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reati robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych Specyfikacp Techniczrm
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia robo6t zmanych z wykonaniem wykopéw w
gruntach nieskalistych kategorii i obejngu;j
wykonanie wykopOw z przemieszczeniem gruntu napasy
wykonanie wykopOw z przemieszczeniem gruntu naamtlkt rozplantowaniem po terenie

1.4. Okreslenia podstawowe

Wykop - usungcie gruntu w olgbie wyznaczonym projektowanym profilem drogi

Odkiad - miejsce poza placem budowy do skladowaraterialu z wykopow zakwalifikowanego jako niezgatio
uzycia w dalszych robotach.

Dokop — miejsce pozyskiwania gruntu do budowy nasymiazone poza strefrobdt ziemnych lub poza pasem
drogowym.

Podtaze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy znajduisie bezpdrednio pod warstwami nawierzchni.

Odkilad tymczasowy — miejsce skltadowania materiatykopow do aytku w dalszych robotach.

Wskaznik zag:szczenia — wielkid okreslajaca stan zagszczenia gruntu wygana wzorem:

| =P
° pds
gdzie:
Py - gestaié objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 , (Mp/m
Pdis - maksymalna gptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotiodoptymalnej,

zgodnie z PN-B-04481:1988, &loa do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (MY/m

Pozostale okiéenia podane w niniejszej Specyfikacjizgodne z obowkzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Specyfikacji D-00.00.00 ,Wggeania ogélne” pkt. 1.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopi’l

2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystpujacy w podizu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéryedzie stanowit podize
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstjuknawierzchni podatnych i péisztywnych powinien
charakteryzow@sie grum nasnosci G;. Gdy podtae nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupymsci, nalezy
podiaze doprowadzi do grupy nénosci G, zgodnie z dokumentacja projektowST.

Charakterystyka gruntéw wemtjacych w wykopach zostata oktena w Rysunkach na podstawie
przeprowadzonych baslgeotechnicznych.

Przed przygpieniem do robét ziemnych w wykopach, Wykonawcaamewiazek wykona analiz jakosci gruntu
w wykopach z cgstotliwoscia co ok. 500 m, 4z przy zmianie rodzaju gruntu.
Badania nalg wykona& w zakresie:
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- wilgotnasci naturalnej (Wn),

- Cigzaru obgtosciowedo,

- sktadu granulometrycznego,

- zawartdci czsci organicznych,

- wskanika plastycznéci (Ip),

- wsk&nika zagszczenia (Is) przy wilgotroi optymalnej (Wopt),
- wskanika piaskowego (WP).

Na podstawie tych baflai ocenie przydatrigi gruntu w wykopie do wbudowania w nasypy, Wykonawpracuje
bilans mas ziemnych i przedstawi do akceptagjiera.
Wykonawca ma oboszek bieacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakeigkonywania wykopow,
celem potwierdzenia ich przydatieodo budowy nasyp6w zgodnie z PN-S-02205:1998.
Jezeli badania laboratoryjne w trakcie budowy nie petdz zalazen przyjetych w Specyfikacjach, to grunt
nieprzydatny do budowy nasypow powiniert lmglwieziony na odktad po uzgodnieniu zynierem. Wykonawca jest
zobowhzany do wbudowywania w nasypy tylko gruntéw przpgteh do ich budowy.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotyce sprztu podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 3

3.2. Sprzt stosowany do wykonania wykopdw
Do wykonania wykopow i przemieszczania gruntuzeloyt stosowany Spet:
- koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe hsiemicowe,
- koparko-spycharki,
- koparko-tadowarki,
- spycharki gsienicowe,
- fadowarki,
- rowniarki samojezdne
Do zagszczania
- walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.
lub inny sprzt akceptowany przez tgniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogo6lne wymagania dotygze transportu podano w D-00.00.00 ,Wymagania o¢gike4

4.2. Transport gruntu
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na tresliem wbudowania w nasyp mply¢ stosowane nagiujace
srodki transportu: samochody samowytadowcze, spyehama odlegh® do 50m) lub innesrodki transportu
zaakceptowane przezzimiera.
Wydajnéc¢ srodkéw transportu powinna bydostosowana do wydajém sprzitu stosowanego do wykonywania
wykopow. Przy ruchu po drogach publicznyehdki transportu powinny spetdiavymagania podane w Specyfikacji
D-00.00.00 ,Wymagania ogoéine”, pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podar®niD-00.00.00 ,Wymagania ogoine”, pkt. 5.

5.2 Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze - odtworzenietiasy i punktow wysok&iowych i zdgcie humusu naky wykona
zgodnie z Rysunkami, Specyfikacp.01.01.01 i Specyfikagj D.01.02.01 oraz poleceniami zimiera. Przed
rozpoczciem robét, wyznaczona zostanie trasa i punkty kgi&mowe wraz ze wszystkimi zmianami, zatwierdzonymi
przez Ireyniera, Przed rozpoeziem rob6t Wykonawca dokona obmiaru terenu pecadjwarstwy humusu.

5.3. Odwodnienie pasa robét ziemnych

Niezalenie od budowy urmzeir, stanowicych elementy systeméw odwada@jch ugtych w Rysunkach,
Wykonawca powinien wykorta urzadzenia, ktére zapewniodprowadzenie wod opadowych poza obszar robot
ziemnych tak, aby zabezpieéayrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Jeeli w opinii Inzyniera, grunt przeznaczony do odspojenia ulegtreégiu zawilgoceniu, co unierdovia jego
uzycie w odpowiednim terminie, grunt taki powiniersta odspojony i przewieziony na odktad.

Jereli w trakcie wykonywania robét ziemnych zostastwierdzone urglzenia podziemne nie wykazane w
Rysunkach (kable, ugdzenia odwadniage, przewody itp.), wowczas roboty naleprzerwa i powiadomé o tym
fakcie Inzyniera, ktéry podejmie decyzpdndnie kontynuowania robot.
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5.4. Wykonywanie wykopow
5.4.1. Wykonywanie wykopdw z przewiezieniem grutdubudowy nasypow

Wykopy powinny by wykonane w takim okresie, aby po ich zagzeniu mana byto przysipi¢c natychmiast do
wykonania warstwy mrozoochronne;j.

Odspojony grunt nie moa przewozi na nasyp, jeli nie jest dospny odpowiedni spet do ukladania i
zag:szczania warstw nasypu.

W przypadku zamarziégo gruntu mena go odspagatylko do gebokasci 0,5 m powyej podiaza gruntowego.

5.4.2.  Skarpy wykopéw

Sposob wykonania skarp wykopow powinien gwaranéolefa stateczni@ w catym okresie prowadzenia robét, a
naprawa uszkodaewnynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykaphi,podcécia lub innych odgpstw
od Rysunkdéw obgza Wykonawe.

5.5 Zagszczenie gruntu w wykopach

Zagzszczenie gruntu w wykopach - w poglionawierzchni, okrgane jest na podstawie:
wskaznika zagszczeniad,
modutu odksztatcaniaE

albo innej metody zaakceptowanej przeziiera, np. metoda belki Benkelmana.

Wskanik zag:szczenia 4, wyznaczony na podstawie badgestaici objetosciowej szkieletu gruntut; ) wg BN-
77/8931-12 na probkach pobranych z padtarykopu oraz maksymalneggicici objetosciowej (039 suchego gruntu
okreslanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-88/4381.

Badania phyd o srednicy D= 300 mm, na podstawie ktérego afleesic wartasci wtérnego modutu odksztatcenia E
wg BN-64/8931-02 i stosunku lo do modutéw odksaala wtérnego Edo pierwotnego E

Wymagane wartei wskanika zagszczenia 4 w podiau wykopdéw, zgodnie z nomn,Drogi samochodowe.
Roboty ziemne PN-S-02205.1998" podano w tablicyL Nr

Tablica 1 Wymagane wasti wskanika zagszczeniad w wykopach (podize)

Minimalna wartdc¢ I dla:

Innych drog
Autostrady |Ruch cizki i | Ruch mniejszy o
bardzo aizki cigzkiego

Strefa korpusu (podia)

Gorna warstwa podia w wykopie o grubgei 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od powierzchni rofydt00 1,00 0,97
ziemnych

Dla kontroli zagszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inegs modutu odksztatcenia, wymagaria s
nastpujace:
dla gruntéw sypkich l& 2,2,
dla gruntéw spoistych Ig 2,0,
modut wtérny & = 60 MPa.

Liczba bada wskanika zagszczenia 4 lub wtérnego modutu odksztatcenia gowinna by zgodna z norm
,Drogi samochodowe. Roboty ziemne PN-S-02205.19@8winna wynosi dla podtaa w wykopach - nie mniej a2
do 3 pomiaréw w przekroju poprzecznym (w zalsci od szerokéci korony robét ziemnych) co 20 m.

Jezeli grunty rodzime w podtar wykonanego wykopu nie naajvymaganych wartei wskanika zagszczenia
lub wtérnego modutu odksztatcenia, Eo przed uléeniem warstwy mrozoochronnej lub konstrukcji namgéni,
poditaze naley dogsscic.

Zageszczenie powierzchniowe wykopu nglewykona przy wyciu walcéw cgzkich statycznych ze wzglu na
zurbanizowanie terenu przylegtego.

5.5. Ruch budowlany

Nie naley dopuszcza ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grébavarstwy gruntu (naktadu) povs;
rzednych robét ziemnych jest mniejsza 6i3 metra.

Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania padiculepszonego dopuszczag sio nim jedynie ruch
maszyn wykonujcych £ czynné¢ budowlan. Moze odbywé si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie
spowodug uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robot ziemnych, wynikgyych z niedotrzymania podanych paey warunkéw
obcihza Wykonawe robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogdlne zasady kontroli jaka robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoiplet! 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow
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Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrofowagodnéci z wymaganiami ok&onymi w niniejszej
specyfikacji oraz w Rysunkach. W czasie kontralzeg6la uwag; nalezy zwrdck na:
a) odspajanie i transport gruntéw w sposob nie Eagacy ich wiaciwosci,

b) zapewnienie stateczim skarp,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robo iich zakéczeniu pkt 5.3,
d) doktadné¢ wykonania wykopow pkt 5.6.
e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug age okreslonych w punkcie 5.5.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano wbSI0.00.00 ,Wymagania ogoéine”, pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkobmiarow jest ni (metr szécienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w D-00.00.00m\Myania ogoéine”, pkt.8.
Roboty ziemne uznaje¢ska wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleravgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotyre podstawy ptatréoi podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”, pkt.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 favykop6w obejmuije:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyptiidad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
profilowanie dna wykopu, skarp,
Zag:szczenie powierzchni wykopu,
przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj,
rozplantowanie urobku na odktadzie,
rekultywacg terenu.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Gleeia. Symbole. Podziat i opis gruntow
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prdaktéw

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczaniddaposci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhenagania i badania

5. PN-IS010318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie mika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie tmodwdksztatcenia

nawierzchni podatnych i podia przez obaizenie piyt,

10.2. Inne dokumenty

Rozp. MSWIA z dnia 24.09.1998 ,W sprawie ustaleméaunkoéw posadowienia obiektéw budowlanych”
Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drog szybkiegchu, IBDIM, Warszawa 1978.

Instrukcja bad&podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPr¥¥awa 1998.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Waraza2002.
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