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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji teclznej 5 wymagania dotyere wykonania i odbioru
rob6t zwhzanych z wykonaniem wzmocnienia geosyntetykiem @@dha gruncie stabodoeym.realizowanych w
ramach projektu:
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYL ACZAMI, BUDOW A POMPOWNI SIECIOWYCH WRZA
Z ZASILANIEM ENERGETYCZNYM, OGRODZENIEM TERENU, DOJ AZDAMI, BUDOW ARUROCIAGOW
TEOCZNYCH W M KRAJNO ZAGORZE, KRAJNO PIERWSZE GMINA  GORNO

Drogi dojazdowe do pompowni

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygokontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6an
drogach, ulicach i placach.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t asanych z wykonaniem i
odbiorem wzmocnienia podita na gruncie stabodoym za pomog geosyntetyku zastosowanego przy budowie drog
dojazdowych do pompowni

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Geosyntetyk - materiat 0 postacagiej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych wiok@mtetycznych jak
polietylen, polipropylen, poliester, charakterymyj sk m.in. duza wytrzymatdcia oraz wodoprzepuszczakita.
Geosyntetyki obejmuj geosiatki, geowtdkniny, geotkaniny, geodzianiggoruszty, geokompozyty, geomembrany.
1.4.2.Geowldknina - materiat nietkany wykonany z widkemtetycznych, ktérych spoéjbbjest zapewniona przez
iglowanie lub inne procesydzenia (np. dodatki chemiczne, gpatenie termiczne) i ktdry zostaje maszynowo
uformowany w postaci maty.

1.4.3.Geotkanina - materiat tkany wytwarzany z wibkiemtsyycznych przez przeplatanie dwoch lubeosj
uktadow przdz, witdkien, filamentéw, tan lub innych elementéw.

1.4.4.Geokompozyt - materiat ztony z co najmniej dwdch rodzajéw pokonych geosyntetykdw, np. geowtdkniny
i geosiatki, uformowanych w postaci maty.

1.4.5.Geosiatka - ptaska struktura w postaci siatki, wooami znacznie wkszymi niz elementy skladowe, z
oczkami padczonymi (przeplatanymi) w gztach lub cagnionymi

1.4.6.Georuszt - siatka wewitrznie pohkczonych elementow wytrzymalych na rag@nie, wykonanych jako
ciagnione na geaico, ukladane i sklejane lub zgrzewane.

1.4.7.Wzmocnienie geosyntetykiem pod# nasypu - wykorzystanie vifawosci geosyntetyku przy rozgganiu
(wytrzymatdici, sztywndci) do poprawienia wkxiwosci mechanicznych gruntu nasypu.

1.4.8.Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana pmjyypowierzchni terenu w oldnie pasa drogowego.
1.4.9.Stabe podiee (pod nasypem) - warstwy gruntu nie spejgajwymaga, wynikajacych z warunkéw ninosci
lub statecznéxi albo warunkéw przydatdoi do wytkowania nasypu.

1.4.10. Pozostale okigenia podstawowe aszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagangotne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysze robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpét 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, paav ST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania rob6t
2.2.1.Zgodnd¢ materiatow z dokumentagcprojektows i aprobad techniczia
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Materiaty do wykonania wzmocnienia pog#oza pomog geosyntetyku powinny kdyzgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej lub ST oraz z aprab@chniczia IBDIM.
2.2.2.Geosyntetyk

Rodzaj geosyntetyku i jego vilgwosci powinny odpowiada wymaganiom okrdonym w dokumentacji
projektowej (np. geowtdknina, geotkanina, geokonypogeoruszt itp.).

Przy zastosowaniu geosyntetyku do oddzielenia lsarmasypu od stabego pothozaleca si materialy o
wytrzymataici co najmniej 8 kN/m oraz dej odksztalcalnéci (np. widkniny o wydlaeniu przy zerwaniu co
najmniej 40%); materialy te powinny zapewsivobodny przeptyw wody.

Geosyntetyki powinny hy dostarczane w rolkach nawihych na tuleje lub rury. Wymiary (szerako
dlugasé) mogs by¢ standardowe lub dostosowane do indywidualnych zaefd (niektére wyroby mog by¢
dostarczane w panelach). Rolki powinny¢ lgpakowane w wodoszczalrolie, stabilizowan przeciw dziataniu
promieniowania UV i zabezpieczone przed rozggi@m.

Warunki sktadowania nie powinny wplywana wigciwosci geosyntetykow. Podczas przechowywania
naley chront materialy, zwlaszcza geowtokniny przed zawilgoeeni zabrudzeniem, jak réwaieprzed
diugotrwatym (np. parotygodniowym) dziataniem premiistonecznych. Materiaty nale przechowywa wytacznie
w rolkach opakowanych fabrycznie, amych poziomo na wyréwnanym podto Nie naley uktad& na nich
zadnych obcizen. Opakowania nie naty zdejmowé& az do momentu wbudowania.

Podczas fadowania, roztadowywania i skladowanisezgalzabezpieczy rolki przed uszkodzeniami
mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed dziatanigrsokich temperatur.
2.2.3.Grunty na nasypy

Grunty na nasypy powinny odpowiadaymaganiom ST D-02.03.01 .

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Rkt
3.2. Sprat stosowany do wykonania wzmocnienia geosyntetykiepodioza
W zalenosci od potrzeb Wykonawca powinien wykézaie mazliwoscia korzystania z nagbujacego
sprz:tu:
a) do uktadania geosyntetykow
uktadarki o prostej konstrukcji, urdiwiajace rozwijanie geosyntetyku ze szpuli, np. preedwieszenie
rolki do wyskgnika koparki, cignika, tadowarki itp.
b) do wykonania rob6t ziemnych
réwniarki, walce, ptyty wibracyjne, ubijaki mecheme itp. odpowiadage wymaganiom ST D-02.03.01

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrejdkt 4.

4.2. Transport materiatow
Geosyntetyki mogyby¢ transportowane dowolnyrdfodkami transportu, pod warunkiem:
— opakowania bel (rolek) falj brezentem lub tkanirtechniczg,
— zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszsnasi w czasie przewozu,
— ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,
— niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliamgzgzami oraz przedmiotami mgymi przebé lub rozcié
geowtdkniny.
Materiat ziemny na nasypy powiniendprzewaony zgodnie z wymaganiami ST D-02.03.01

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogollne zasady wykonania robét podano w ST D-00@QNymagania ogolne” pkt 5.
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5.2. Zasady wykonywania robét

Konstrukcja i sposob wykonania wzmocnienia geasyktem podiga nasypu powinny Iy zgodne z
dokumentagj techniczi i ST. W przypadku braku wystarcgeych danych mana korzysta z ustalé podanych w
niniejszej specyfikacji, pod warunkiem uzyskaniaegkacji Irzyniera.

5.3. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze dotygzistalenia lokalizacji nasypu, odtworzenia trasy, esungcia przeszkod,
przygotowania podiea i ew. usunicia gérnej warstwy podi@ stabonénego.
Odtworzenie trasy i punktéw wysad@owych, usunjcie drzew, krzakéw, humusu, darniny i roboty
rozbiérkowe powinny odpowiadavymaganiom ST D-01.00.00 .
Przygotowanie podi@ wymaga:
— usunkcia drzew, krzewow, korzeni, eiszych kamieni, ktére mogtyby uszkodzanateriat geotekstylny, a tak
ziemi raslinnej, o ile jest to maiwe (np. na torfach nie jest wskazane usuwanie kosucha),
— wyréwnania powierzchni, najlepiej przdeigcie tyzka w ruchu do tylu, aby ukladany material geotekstyln
przylegat na calej powierzchni do pogio

5.4. Ukladanie i zasypywanie geosyntetykow

Geosyntetyki naley uktad& na podstawie planu, okfajacego wymiary pasm, kierunek pesti robot,
kolejnas¢ uktadania pasm, szeraokozakladow, sposOba¢zenia, mocowania tymczasowego itp. Wskazany jest
kierunek uktadania ,pod gér.

Geosyntetyki naley tak uktadé, by pasma lealy poprzecznie do kierunku zasypywania. Zakilady
sasiednich pasm powinny wyn@sB0-50 cm, na podim bardzo stabym (CBR 2%) i nieréwnym lub w bigcej
wodzie - nawet 100 cm. deli pokrywana powierzchnia jestewsza ni dwie szerokéci pasma, to mma je uklada
wzdtuz osi. Naley wéwczas szczegélnie przestrzégachowania zaktadu pasm. Aby zapobiec przemiesacnp.
przez wiatr, pasma naig przymocowd (np. wbitymi w grunt pgtami w ksztalcie U) lub chwilowo obgiy¢ (np.
pryzmami gruntu, workami z gruntem itp.). W uzasadych przypadkach wymagane jesicaenie pasm,
najczsciej na budowie za pomaaszycia, paiczer specjalnych itp.

Wskazane jest stosowanie pasm jak najszerszyadto(dk m), gdy mniej jest zakladow i petzer. W
przypadku dysponowania agkimi pasmami (1,5-3 m) korzystny jest uklad kmawy z przeplecionych
prostopadtych pasm, rozwijanych poprzecznie i podln Uklad taki zapewnia skuteczrdwukierunkove
wspOtprag materiatu.

Jezeli szeroké¢ wyrobu nie jest dostosowana do wymiarOw konstiiykojrolki materialu ména cia¢ na
potrzebny wymiar za pomaadpowiednich urgdzei, np. pity mechanicznej. Nie nale przy tym dopuszczado
miejscowego topienia materiatu, aby nie spowodoskdejania warstw rolki.

Zasypywanie powinno nagtowa od czota pasma na wony materiat, po czym zasypka jest rozktadana na
calej powierzchni odpowiednim wdzeniem, najoegciej spychark, a tylko wyptkowo recznie. Due kamienie nie
powinny by zrzucane z wkszej wysokéci, by nie niszcz§ geosyntetykdw. W takim przypadku celowe jest
uktadanie najpierw bezpmednio na materiale warstwy bez kamieni. Pasmazypal&tada ,dachéwkowo”, aby
przesuwanie zasypki nie powodowato podrywania rter

Niedopuszczalny jest ruch pojazdéwsignicowych, walcéw okotkowanych i innychezkich maszyn
bezpdrednio po utaonym materiale geotekstylnym. Wymagana jest warstagypki co najmniej 25-30 cm. Za
zgodh Inzyniera mana dopuci¢ ruch cezkich pojazdéw kotowych po materiale sfiepowstanie kolein powoduje
wybranie luzéw i nagicie materiatu, dzki czemu lepiej przeciwdziata on odksztatceniomnguu Koleiny nasgpnie
wypetnia s¢ zasyph.

Sposéb wykonania nasypu, warstw konstrukcyjnyctvigrachni  powinien by zgodny z ustaleniami
dokumentacji projektowej i odpowiaélayymaganiom ST D-02.03.01

5.5. Inne roboty

Do innych robét, nie natgcych bezpérednio do zakresu robd6t przy wzmocnieniu geosyhteiy podicza
nasypu mog naleze¢: nawierzchnia, urglzenia bezpiecistwa ruchu, elementy odwodnienia, umocnienie skarp
itp., ktére powinny by ujete w osobnych pozycjach kosztorysowych.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogbjuid 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@awv
(certyfikaty na znak bezpieazstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgoghio deklaracje zgodrici, ew.
badania materialtéw wykonane przez dostawcow itp.),

— sprawdzt cechy zewetrzne gotowych materiatéw z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptacji

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktére naley wykona w czasie rob6t podaje tablica 1.
Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegblnienie bada pomiaréw Czstotliwosé Wartcici
bada dopuszczalne
1 | Oczyszczenie i wyrGwnanie terenu Cate poelto Wg pktu 5.3
2 | Zgodnd¢ z dokumentagj projektova Kontrola bigaca| Wg dokumentacji
projektowej
3 | Prawidtowd¢ utozenia geosyntetyku, Wg dokumentacji
przyleganie do gruntu, wymiary, wiel® Jw. projektowej, aprobaty
zaktadu itp. technicznej i pktu 5.4
4 | Zabezpieczenie geosyntetyku przed
przemieszczeniem, prawidtodépoly- Jw. Jw.
czen, zakotwidi, balastu itp.
5 | Wykonanie nasypu Jw. Wg OST D-02.00.p0
6 | Przestrzeganie ogranigzaeichu Jw. Wg pktu 5.4
roboczego pojazdéw

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-00MQ/Mymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy), przy uktadaniu geosyntetyku,
- m® (metr szécienny), przy wykonywaniu nasypow.
Jednostki obmiarowe innych robatestalone w osobnych pozycjach kosztorysowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00@(@ymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektova, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramegitug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podima,
— ufozenie geosyntetyku.
Odbiér tych robot powinien dyzgodny z wymaganiami pktu 8.2. ST D-00.00.00 ,Wygamzsia ogdlne
oraz niniejszej ST.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania kalej jednostki obmiarowej obejmuje:
— prace pomiarowe,
- oznakowanie robot,
— przygotowanie podi,
- dostarczenie materiatow i spta,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprau.
Dodatkowo cena wykonania 7 mktadania geosyntetyku obejmuije:
— wykonanie rob6t przygotowawczych,
— ulozenie geosyntetyku.
Dodatkowo cena wykonania I masypki nasypem ziemnym obejmuije:
— zasypanie geosyntetyku nasypem ziemnym zgodnie maggniami pktu 5.4 niniejszej specyfikacji i ST D-
02.00.00 .
Cena wykonania nie obejmuje robdt innych, ktérewipay by ujete w osobnych pozycjach
kosztorysowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogolne specyfikacje techniczne
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D.02.01.01 Wykonanie wykopow
3. Wykonanie nasyp

10.2. Inne dokumenty
4. Wytyczne wzmacniania pocia gruntowego w budownictwie drogowym.
GDDP - IBDiM, Warszawa, 2002
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