Opracowanie zawiera:

. Czes¢ opisowa
Opis techniczny

Obliczenia rob6t ziemnych ,powierzchnia plavdnia

. Czes¢ rysunkowa

1. Plan sytuacyjny — dojazd do pompowni P1 skes80

2. Plan sytuacyjny — dojazd do pompowni P2 skeB@0

3. Plan sytuacyjny — dojazd do pompowni P3 skeB@0

4. Plan sytuacyjny — dojazd do pompowni P4 skeB@0

5. Przekroje konstrukcyjne pompowni P1 skala 1:50, 25
6. Przekroje konstrukcyjne pompowni P2 skala 1:50, 25
7. Przekroje konstrukcyjne pompowni P3 skala 1:50, 25
8. Przekroje konstrukcyjne pompowni P4 skala 1:50, 25
9. Profil podiiny —pompownia P1 skala 1:500/50
10. Profil podhiny —pompownia P2 skala 1:500/50
11. Profil podtiny —pompownia P3 skala 1:500/50
12. Profil podtiny —pompownia P4 skala 1:500/50
13. Przekroje poprzeczne — pompownia P1 skala 1:100
14. Przekroje poprzeczne — pompownia P2 skala 1:100
15. Przekroje poprzeczne — pompownia P3 skala 1:100
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Opis techniczny

do projektu wykonawczeqo zjazdow i placéw manewroych dla
pompowni P1, P2, P3, P4 dla tematianalizacja sanitarna
wraz z przvhczami, budowa pompowni wraz z zasilaniem

energetycznym i ogrodzeniem terenu i dggdami, budowa ruroci agow
ttocznych w m. Krajno Zagoérze, Krajno Perwsze w gminie Gorno

1. ZAMAWIAJ ACY
Gmina Goérno
26-008 Gorno 169 wogwigtokrzyskie

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Umowa zawarta z Inwestorem begpdniim

2.2. Podkfady sytuacyjno — wysakiowe w skali 1:500

2.3. Architektoniczne plany zagospodarowania terepémpowni

2.4. Projekt budowlany opracowany przez BIPROKOMAKROW SA w 2008r

2.5. Rozporzdzenie M.T. i G.M. z dn. 02.03.1999r. w sprawie wvakow technicznych, jakim powinny
odpowiad& drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43zpd30 z 1999r.).

2.6. Uzgodnienia midzybrarzowe.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotowe opracowanie obejmuje projekt dojazdéypompowni P1, P2, P3, P4 wraz z placami

manewrowymi majcycmi na celu umdiwienie dojazdu samochoddw w celu mantgpomp, konserwacji
lub ich naprawy / wymiany w przypadku np. awarii.

4. SYTUACJA
4.1. Pompownia P1
Projektowana pompowniziekow P1 zlokalizowana na dziatce nr 8-234 prainpcnej krawdzi
drogi gminnej.
Jako dojazd do w/w pompowni wykorzystano istgggjnieuradzony wjazd na teren zabudowanej
dziatki nr 8-234, zjazd o nawierzchni gruntowejpadku podiznym ~14%
Szerokd¢ zjazdu 3,0 m, brak wyfaie zaznaczonego pasa jezdni.
Stan projektowany
Projektowany zjazd o dtugoi 78,40 m posiada
- jednk o szerokéci 3,50 m
- pobocza ziemne szercgkn 0,75 m,
- plac manewrowy o wymiarach 10,0 x 10,0 m
Wiaczenie osi projektowanego zjazdu do kgdw drogi gruntowej nagpi pod ktem 85,5
Whaczenie zjazdu nagti przez wykonanie wytukowapromieniami R=5,0 m
Niweleta projektowanego zjazdu i placu manewrowggebiega po terenie.-
Nawierzchnia zjazdu na diugm 6,00 m z kostki betonowej wibroprasowanej,daszym odcinku oraz na
placu manewrowo postojowym nawierzchnia z pigirawychzelbetowych 90x60x10 cm.
Nawierzchnia ograniczona obustronnie kgamikiem betonowym 15/30cm utonym na tawie betonowej z

BIPROKOM KRAKOW S.A. Kanalizacja sanitarna v@m. Krajno Zagoérze, Krajno Pierwsze w gminie Gérno
2



oporem z betonu B-15 o aipsci 0,061ni/1mb .

W celu mechanicznego wzmocnienia keagi drogi na dtugéci wiaczenia zjazdu L=13,0m

nalezy ,zatopic” kraweznik 15/30 na tawie j/w (z zerowym odkryciem).

Na szerokéci pobocza obrze i nawierzchnia zjazdu wtopione w powierzehpbboczy drogi - nie
dopuszcza sirdznicy wysokaci pomiedzy krawedzia drogi, a projektowannawierzchrg zjazdu.

4.2. Pompownia P2
Projektowana pompownigiekow P2 zlokalizowana zostata na dzialce nr 8{2datej po
pétnocnej stronie istniggej drogi gminnej przed wylotem przepustu rurowagmonego pod droga gmian

Dojazd do pompowni odbywalesbedzie pomedzy istniepca zabudowe dziatki w rejonie budynku
mieszkalnego nr 25 i zabudowa gospodarcz
Szerokeéc¢ ulicy w miejscu projektowanego zjazdu ok.3,0maevierzchnia gruntowej spadek pozy na

wiaczeniu do drogi publicznej 0,05.
Stan projektowany.

Projektowany zjazd o diugoi 109,98 m posiada:
- szerokéc jezdni 3,0 m na odcinku wézenia (na dt.30 m), szerada 3,50 m(na dt.81 m)
- pobocza ziemne szerakb0,5m,
- jezdnia manewrowa o wymiarach 4.0 x 9.0m.

Wtaczenie osi projektowanego zjazdu do ulicy mgispod ktem 90,0. Wiaczenie do krawdzi
nasapi przez wykonanie wytukowao promieniu R=5,0m.
Niweleta projektowanego zjazdu przebiega po tefeadcinkowo w nasypie 0,5m.
Skarpy nasypu natg ksztattowa ze spadkiem maksymalnie 1:1,5m.
Nawierzchnia zjazdu na diugm 6,00 m z kostki betonowej wibroprasowanej,daszym odcinku
nawierzchnia z ptytzairowychzelbetowych 90x60x10 cm, ograniczona obustronnievraikiem
betonowym 15/30cm uimnym na tawie betonowej z oporem z betonu B-15jetodzi 0,061n3/1mb .
W celu mechanicznego wzmocnienia keaei drogi na diugéci wiaczenia zjazdu L= 13,0m nale
.zatopit” kraweznik 15/30 na tawie j/w (z zerowym odkryciem).
Na szerokéci pobocza obrze i nawierzchnia zjazdu wtopione w powierzehpoboczy drogi, nie
dopuszcza siréznicy wysokaci pomidzy krawedzia drogi, a projektowannawierzchni zjazdu.
Na odcinku widczenia ze wzgdu na uksztattowanie terenu zachodzi konieézpozebudowy istniecego
ogrodzenia posesji nr 24 z posadowieniem na cdietienowym .
Wody opadowe z rowu przydioego ztapane zostaty do studzienki warekowej i odprowadzone do
istniejacego cieku w rejonie przepustu.

4.3. Pompownia P3
Projektowana pompownigiekow P3 zlokalizowana zostata na dzialce nr 818ggtej po
pétnocnej stronie istniggej drogi gminnej, biegita w nasypie o wysok@i w miejscu wiczenia sigajacej
2,30 m
Przejazd przez dziafkodbywat s¢ bedzie przez lokalne zagdienie terenu. poradzy istnieaca zabudow
dziatki w rejonie budynku mieszkalnego nr 25huadows gospodarcg zlokalizowar na dzialce
sasiedniej.
Stan projektowany.
Projektowany zjazd o dtugoi 48,55 m posiada:
- szerokéc¢ jezdni 3,50 m
- pobocza ziemne szerdko0,5m,
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- jezdnia manewrowa o wymiarach 3,5 x 9.0m.
Wtaczenie osi projektowanego zjazdu do ulicy mgispod katem 90,0. Wiaczenie do krawdzi

nasgpi przez wykonanie wytukowao promieniu R=5,0m.
Niweleta projektowanego zjazdu przebiega w nasypigysokdci max 2,3 m.
Skarpy nasypu natg ksztattowa ze spadkiem maksymalnie 1:1,5m.
Nawierzchnia zjazdu na diugm 6,00 m z kostki betonowej wibroprasowanej,daszym odcinku
nawierzchnia z ptytaurowychzelbetowych 90x60x10 cm, ograniczona obustronnieviraikiem
betonowym 15/30cm uimnym na tawie betonowej z oporem z betonu B-15jetodzi 0,061n3/1mb .

W celu mechanicznego wzmocnienia kidevdrogi na diugéci wiaczenia zjazdu L=13,0m naile
.zatopit” kraweznik 15/30 na tawie j/w (z zerowym odkryciem).

Na szerokmi pobocza obrzes i nawierzchnia zjazdu wtopione w powierzehpoboczy drogi, nie
dopuszcza siréznicy wysokaci pomidzy krawedzia drogi, a projektowannawierzchry zjazdu

Wody opadowe z rowu przydreego odprowadzone zostaty do przepustu rurowego lzatonowych
o srednicy 60 cm utzonego w rowie otwartym , ztapane do projektowasigidni rewizyjnej i kanalizaciji.
opadowej.

4.4. Pompownia P4
Projektowana pompownigiekow P2 zlokalizowana zostata na dzialce nr 84é@dcej

potudniowej stronie istniggej drogi gminnej
Dziatka niezagosodarowana i nieantizona, teren podmokty.
Istniejaca droga publiczna o nawierzchni gruntowej bezaanie wydzielonego pasa ruchu i poboczy.
spadek podiny na whczeniu do drogi publicznej 0,003.
Stan projektowany.
Projektowany zjazd o dtugoi 13,07 m posiada:
- szerokéc¢ jezdni 3,5 m
- pobocza ziemne szerakd 0,75m,
- jezdnia manewrowa o wymiarach 4.0 x 9.0m.
Wtaczenie osi projektowanego zjazdu do ulicy mgispod katem 90,0. Wiaczenie do krawdzi
nasgpi przez wykonanie wytukowao promieniu R=5,0
Niweleta projektowanego zjazdu przebiega po terenie
Nawierzchnia zjazdu na diugm 6,00 m z kostki betonowej wibroprasowanej,daészym odcinku

nawierzchnia z ptytarowychzelbetowych 90x60x10 cm, ograniczona obustronnievdaikiem
betonowym 15/30cm ut@nym na tawie betonowej z oporem z betonu B-15jetodei 0,061n4/1mb .
W celu mechanicznego wzmocnienia keazi drogi na dtugéci wiaczenia zjazdu L=13,0m naide
.zatopit” kraweznik 15/30 na tawie j/w (z zerowym odkryciem).

Na szerokmi pobocza obrze i nawierzchnia zjazdu wtopione w powierzehpoboczy drogi, nie
dopuszcza siréznicy wysokaci pomidzy krawedzia drogi, a projektowannawierzchry zjazdu

5. NIWELETA
5.1 Pompowania P1

Projektowany dojazd naadano wysokéciowo do istniejcej kravedzi drogi gminnej o nawierzchni
afaltowej oraz do rdnych posadowienia pompowni P1

. Spadek podtny zjazdu i placu przy pompowni P1 o wario0,05 na diugéci 8,0m zgodny ze
spadkiem poprzecznym drogi , na pozostatym odcihk@ i 0,03.

Spadek poprzeczny na agkeniu zjazdu do drogi zgodny ze spadkiem podim drogi, na
pozostalym odcinku wynosi 2% w kierunku wschodnim.

4
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5.2 Pompowania P2
Projektowany dojazd nawiano wysokéciowo do rzdnej istniejcej drogi gminnej oraz do
rzednych posadowienia pompowni P2.
Spadek poditny zjazdu do pompowni P2 na diégi80 m wynosi 0,05 i skierowany jest w
kierunku dziatki na ktorej zlokalizowana jest pompia, na dalszym odcinku spadek wynosi 0,12 i 0,03.
Spadek poprzeczny naaskeniu zjazdu do drogi zgodny z jej spadkiem patjm, na pozostatym
odcinku wynosi 0,02-0,03 w kierunku wschodnim.
Niweleta zjazdu i placu przebiega w po terenie

5.3 Pompowania P3
Projektowany dojazd nawzano wysokéciowo do rzdnej istniejcej drogi gminnej oraz do
rzednych posadowienia pompowni P3.
Spadek podiiny zjazdu do pompowni P3 na diggo 8 m wynosi 0,05 i skierowany jest w
kierunku dziatki na ktorej zlokalizowana jest pompia, na dalszym odcinku spadek wynosi 0,20 i 0,005
Spadek poprzeczny naagkeniu zjazdu do drogi zgodny z jej spadkiem padjn, na pozostatym
odcinku wynosi 0,02-0,03 w kierunku wschodnim.
Przejazd przez istnigja dzialle odbywat s§ bedzie przez lokalne zagdienie terenu. porgdzy istniegca
zabudovg w zwiazku z tym niweleta drogi prowadzona jest w nasypweysokaci max 2,50m.
Skarpy nasypu natg ksztattowa ze spadkiem maksymalnie 1:1,5m.

54 Pompowania P4
Projektowany dojazd nawiano wysokéciowo do rzdnej istniejcej drogi gminnej oraz do
rzednych posadowienia pompowni P4
Spadek poditny zjazdu do pompowni P4 na diégi80 m wynosi 0,01 i skierowany jest w
kierunku dziatki na ktorej zlokalizowana jest pompa, na dalszym odcinku spadek wynosi 0,05.
Spadek poprzeczny naaskeniu zjazdu do drogi zgodny z jej spadkiem patjm, na pozostatym
odcinku wynosi 0,02-0,03 w kierunku wschodnim.
Niweleta zjazdu i placu przebiega w po terenie

6. PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

Przyjeto nastpujace zataenia dla ustalenia konstrukcji nawierzchni:
- kategoria ruchu KR1,
- warunki wodne przeegine,
- grunty poditaga bardzo wysadzinowe.
Istniejace podtae zaklasyfikowano do grupy fraoici podiaza G4. Wymagana grubénawierzchni z uwagi
na przemarzanie wynosi dla przedmiotowego obszacm6Konieczne jest doprowadzenia padtao
grupy nénosci G1 charakteryzdpej sk wskanikiem zagszczenia Is=1,0 i wtérnym modutem
odksztalcenia E2=100Mpa.
Biorac powyzsze uwarunkowania prajyp nasgpujace konstrukcje nawierzchni:

Wijazd
- warstwascieralna z kostki betonowej wibroprasowane;j 8gm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63mm
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stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm
- wymiana gruntu nzuzel wielkopiecowy gr. 25cm
- getekstyl separacyjno - fltracyjny FIBERTEX F-320
zawinicty pod podbudowna szer. 0,50m
dcznie gr. 66cm

Droga dojazdowa

- piyty wielootworowezelbetowe 90 x60 x10 cm gr. 10 cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5mm

stabilizowanego mechanicznie gr. 13cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63mm

stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm
- wymiana gruntu nauzel wielkopiecowy gr. 25cm

- getekstyl separacyjno - fltracyjny FIBERTEX F-320
zawinity pod podbudowna szer. 0,50m
dcznie gr. 66cm

taczna grub&t nawierzchni wynosi 66 cm, co spetnia warunek moopmrndaci

7. ODWODNIENIE

Odwodnienie drog publicznych w rejonie projektowelmy zjazdéw do pompowni zostanie
zapewnione poprzez profilowanie poboczy do spag@8.0
Szerokd¢ poboczy 0,5-1,0m.

Odwaodnienie powierzchni zjazdoéw oraz pltacy manewaw zostanie zapewnione poprzez
wyksztatcone spadki podine oraz poprzez sprowadzenie wody do isinigjh rowéw w tym celu
kraweznik ograniczajcy nawierzchni pompowni od strony sptywu wody najezlicowat z nawierzchn.

Wody powierzchniowe z istrieych ciekdw zostapprzeprowadzone pod zjazdami do pompowni
przepustami rurowymielbetowymisr. 60 cm zlapane do projektowanej studni rewizjyjisniejacych ciekdéw (dla
pompowni P1) i kanalizacji. opadowej.(dla pompoW®r®)

Odwodnienie zjazdow i placéw manewrowych nigltie miato negatywnego wptywu na dziafki
sasiednie.

8. DANE GEODEZYJNE

Punkty pocatkowe oraz zatantaosi trasy w planie nawzano do sieci podstawowej. Wyniesienie w
teren wymaga zaienia osnowy realizacyjnej i spadzenia szkicow dokumentacyjnych w daganiu do
tej osnowy na podstawie wspaidnych opisanych na planach sytuacyjnych.
Przed przysipieniem do realizacji projektu nale sprawdzt zgodndé z planem sytuacyjnym w formie
kontrolnych pomiarow.

9. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne polegabeda na wykonaniu wykopu i koryta pod nawierzchmjazdu i placu
manewrowego pompowani oraz uksztattowaniu teremy Ziezdzie i pompowni.

Przy pompowni P2, P3 droga dojazdowa przebiegasypie, roboty ziemne polegkeda na
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wykonaniu nasypu wysokoi do 2,5m oraz wykonaniu koryta pod konstrgkmjaz uksztattowaniu terenu
wokét pompowni.

W rejonie robot naley wyprofilowat pobocze oraz dno i skarpy istaigych rowow.

Nadmiar ziemi natgy rozplanowa po dziatce lub odwiena odktad w miejsce wskazane przez Inwestora.
Nasypy naley wykon& z gruntéw przepuszczalnych, brak gruntu do wykamaasypu naley uzupené z
dokopu.

Roboty ziemne nals prowadz¢ zgodnie z normPN-S-02205.1998.

Roboty ziemne w rejonie isthigjego uzbrojenia natg wykona: recznie!

Bilans rob6t ziemnych

Pompownia P1

Objetos¢ wykopow 213 m3

Ziemia z wykopdw odwieziona zostanie na odkladzptanowana po terenie

Pompownia P2

Objetos¢ wykopow 302 m3

Objetos¢ nasypow 26 m3

Nadmiar ziemi z wykopéw — 276 m3 odwieziony zostara odktad i rozplanowany po terenie

Pompownia P3

Objetos¢ wykopow 110 m3

Objetos¢ nasypow 239 m3

Brak 129 m3 ziemi uzupetniony zostanie z dokopu.

Opracowata:
mgr inz. Anna Mazur
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