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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrgjvgmagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwiazanych z ustawieniem betonowego obazehodnikowego , ktére zostawykonane w ramach projektu
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYL ACZAMI, BUDOW A POMPOWNI SIECIOWYCH
WRZA Z ZASILANIEM ENERGETYCZNYM, OGRODZENIEM TERENU , DOJAZDAMI,
BUDOWARUROCIAGOW TEOCZNYCH W M KRAINO ZAGORZE, KRAINO PIERWSZE G MINA GORNO
Drogi dojazdowe do pompowni

Zakres rob6t podstawowych obejmuje:
— ustawienie obrza betonowego 8/30cm

1.2 Zakres stosowania Specyfikaciji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doRtipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reati
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycaasad prowadzenia robét zmanych z ustawieniem
betonowego obrza i obejmuje:
-wykonanie fawy piaskowej grub. 10cm
-ustawienie obrza betonowego 8/30

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzea chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe razigzapce jednostronnie lub dwustronniegii
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do kkagji.

1.4.2 Pozostale okiéenia podstawowe aszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania mgd pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robdt
Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopia”1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycyce materiatow

Ogolne wymagania dotygsze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam ST D-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymas
-obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
-piasek do wykonania faw,
-cement wg PN-B-19701,
-piasek do zapraw wg PN-B-06711.

2.3. Betonowe obrz#a chodnikowe - wymagania techniczne
2.3.1.Wymiary betonowych obrzg chodnikowych
Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wynpagano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztait betonowego obtraehodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzsy

Wymiary obrzey, cm

1 b h r
75 8 30 3
100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obige
Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obgzepodano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw olirze

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1

I +8

b, h +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia alyrze

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkébw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;.
Krawedzie elementdéw powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchmawgdzi elementéw nie powinny przekraézavartasci
podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia otyrze

Dopuszczalna wiell
Rodzaj wad i uszkod#e wad i uszkodzé
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypukici¢ powierzchni i krawdzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajcych powierzchnie goérneniedopuszczalne
i uszkodzenia (scieralne)
krawedzi i naray ograniczajcych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dhugas¢, mm, max 20 40
glebokas¢, mm, max 6 10

2.4.4. Skladowanie

Betonowe obrza chodnikowe magby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegrage wedtug
rodzajéw i gatunkow.

Betonowe obrzea chodnikowe naly uklada& z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych
wymiarach co najmniej: gruéé2,5 cm, szeroka 5 cm, dhugé¢ minimum 5 cm wiksza nk szeroké¢ obrzea.
2.4.5. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzey nalezy stosowa beton wedtug PN-B-06250, klasy B 25 i B 30.

2.5. Materiaty na fawe i do zaprawy
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Zwir do wykonania tawy powinien odpowiaglalymaganiom PN-B-11111, a piasek - wymaganiom PNEBL3
.Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powindp@viad& wymaganiom podanym w ST D-08.01.01
~Krawezniki betonowe” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST D--00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 3

3.2. Sprat do ustawiania obrzery
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego sprzppomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidnajdokt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnieciu przez
beton wytrzymatéci minimum 0,7 wytrzymaléci projektowane;.

Obrzera powinny by zabezpieczone przed przemieszczenigmusizkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatdw
Transport pozostatych materiatéw podano w ST D81 ,Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-000QNymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypk (fane) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w szerokgi dna wykopu.

5.3. Podsypka (tawa)
Ustawienie obrza stanowi podsypka (tawa) z piasku, o gddbevarstwy 10cm po zagzczeniu. Podsypk
(tawe) wykonuije s¢ przez zasypanie koryta piaskiem i gagzenie z polewaniem wad

5.4. Ustawienie betonowych obrzg chodnikowych

Betonowe obrze chodnikowe nalgy ustawid na wykonanym podia w miejscu i ze&wiattem (odlegtécia
gornej powierzchni obrza od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokunginpaojektowej.

Zewretrzna $ciana obrzga powinna by obsypana piaskiem lub miejscowym gruntem przepmadagm,
starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Naley wypeini zaprawa cementowo-piaskow w
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem maleczyci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musg by¢ wypetnione catkowicie na
petra glebokasé.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jaka robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoiplet’6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét
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Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdéndadania materialtdbw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obraechodnikowych i przedstadivyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtlzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzewyskpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary diugéci i glebokasci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadndcia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow mal@rzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy gyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego luBrtgy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdedatow prostych
w naraach elementéw wykonujeesprzez przylaenie ktownika do badanego nam i zmierzenia odchytek z
doktadndcia do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmbwazystkie wkéciwosci okrelone w normach podanych dla
odpowiednich materiatdw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
W czasie rob6t naty sprawdza wykonanie:
- koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
- podsypki (fawy) z piasku - zgodnie z wymaganigkti5.3,
- ustawienia betonowego ob#ze chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4,y pdopuszczalnych
odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére me wynost + 2 cm na kade 100 m diugéei obrzeza,
- niwelety gérnej ptaszczyzny obeze, ktére mee wynost +1 cm na kade 100 m diuggei obrzeza,
- wypetlnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, kb@reinno wykazywa catkowite wypetnienie badanej spoiny na
petra glebokas¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.0M@@nagania ogoine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarove jest m (metr) ustawionego betonowego opaszehodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdine zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00/0¢magania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenéagjojektovs i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wgt#aty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

-wykonane koryto,

-wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrei podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m betonowego oliezehodnikowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatow,
wykonanie koryta,
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rozscielenie i ubicie podsypki,

ustawienie obrza,

wypetnienie spoin,

obsypanie zewgtrznejsciany obrzea,

wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betordapraw

4, PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. klietgpomiaru cech
geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa natw@aldo nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natw@aldo nawierzchni
drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegyiku. Sklad, wymagania i

ocena zgodni

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betdtlamenty nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne mggania
i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdtlamenty nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawniki i obrzeza.
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