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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjyymagania ogélne dotygeze wykonania i odbioru

robot zwizanych z wykonywaniem podbudowyzzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie
realizowanej w ramach projektu
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYt ACZAMI, BUDOW A POMPOWNI SIECIOWYCH WRZA Z

ZASILANIEM ENERGETYCZNYM, OGRODZENIEM TERENU, DOJAZ DAMI, BUDOW ARUROCIAGOW

TEOCZNYCH W M KRAINO ZAGORZE, KRAINO PIERWSZE GMINA  GORNO

Drogi dojazdowe do pompowni

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygidwentraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t deogach

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z wykonywaniem
podbudowy zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

Ustalenia zawarteasv ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymaganiéliog’ pkt 1.3.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.7uzel wielkopiecowy - kruszywo otrzymane przez rozarenie wolno ostudzonegaizla wielkopiecowego.
1.4.2.Pozostatekreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-04.04.00 ,Podbudowaradzyw. Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogl6lne wymagania dotysze robo6t podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kmnwszywymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Og6lne wymagania dotycrce materiatow

Ogolne wymagania dotysze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pade ST D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy Zzuzla wielkopiecowego kawalkowego  stabilizowanego
mechanicznie powinna By mieszanka kruszywa sortowanego i/lub kruszywa omtesianego, spetniaga
wymagania niniejszej specyfikacji. Kruszywo powirprchodzt z przerdbki wolno ostudzonegazla hutniczego.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszazebcych i bez domieszek spiekéw metalicznych.
Kruszywo nie mae zawiera sktadnikéw zagraajacychsrodowisku lub zdrowiu.

Do wykonania podbudowy zasadniczejzazla wielkopiecowego mma wy¢ dodatkowo kruszywa
tamanego w celu uzyskania wymaganej krzywej uzéaniai.

Do wykonania podbudowy pomocniczejzuzla wielkopiecowego mma wyé dodatkowo kruszywa
naturalnego (piasku, pospétkiwiru) w celu uzyskania wymaganej krzywej uziarngeni

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno bygodne z wymaganiami podanymi w ST D-04.04.00dfRmlowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 2.3.1.
2.3.2.Wtasciwosci kruszywa

Kruszywo do podbudoéw zuzla wielkopiecowego kawatkowego powinno spetnigymagania okrdone
w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymaganiawgb pkt 2.3.2.

3. SPRZET
Wymagania dotygee sprztu podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. \Wgemia ogolne” pkt 3.

4. TRANSPORT
Wymagania dotygee transportu podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowaigzyw. Wymagania ogoine”
pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wykonania robot

Ogollne zasady wykonania robét podano w ST D-08®#Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne”
pkt 5.

5.2. Przygotowanie podida
Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.2.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszank kruszywa nalgy wytwarza zgodnie z ustaleniami podanymi w OST D-04.04.B6dbudowa
z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.3.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotygze rozkltadania i zagzczania mieszanki podano w ST D-04.04.00 ,Podtvacdz
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek prébny
Wykonawca powinien wykortaodcinki prébne, zgodnie z zasadami dlaeymi w ST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom okrdonym w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z krusA¥ymagania
0golne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien wykérzdania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstagvivyniki tych bada Inzynierowi.

Badania te powinny obejmowavszystkie wiaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano wi304.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.3.

Wiasciwosci zuzla wielkopiecowego naky bad& dla kadej partiizuzla wielkopiecowego wedtug tablicy
1 pkt 2.3.2.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w OST D-04.04.00 ,Bddiva z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 6.4.

6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady pogpowania z wadliwymi odcinkami podbudowy podano Wl%04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Og0llne zasady obmiaru robé6t podano w OST D-040040dbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt
7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudaviyzla
wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogollne zasady odbioru rob6t podano w ST D-04.04@@lbudowa z kruszyw. Wymagania ogdélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— sprawdzenie i ewentualmaprawe podiaza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roziozenie mieszanki,
— zag:szczenie roztgonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszysztuczne. Kruszywo zuzla wielko-
piecowego kawatkowego.

Pozostate normy i przepisy zywane podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyym#gania
ogolne” pkt 10.
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