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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
1.1 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Aircznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru roboét

zwiagzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowanienagzszczaniem podi@ gruntowego nawierzchni drog
ktére zostamodbudowane w ramach projektu
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYL ACZAMI, BUDOW A POMPOWNI SIECIOWYCH WRZA
Z ZASILANIEM ENERGETYCZNYM, OGRODZENIEM TERENU, DOJ AZDAMI, BUDOW ARUROCIAGOW
TEOCZNYCH W M KRAJNO ZAGORZE, KRAJNO PIERWSZE GMINA  GORNO

Drogi dojazdowe do pompowni

Zakres rob6t podstawowych obejmuije:
- mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilovgami zg:szczeniem podia,
- reczne wykonanie koryta wraz z profilowaniem égeczeniem podia,

1.2 Zakres stosowania Specyfikaciji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reati robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obptych Specyfikacia Techniczm
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia robot awanych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do uenia konstrukcji nawierzchni i obejnauj
- mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowemiegszczeniem podi@ — ok. 70% robot,
- reczne wykonanie koryta wraz z profilowaniem g¢ggczeniem podi@ — ok. 30% robot,
- przemieszczenie gruntu i wbudowanie go w nasypy,
- odwoz gruntu na odkiad.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreilenia podstawoweaszgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjambganymi w
ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.i ST D@R.03

1.5 OgoIne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™1.5

2. MATERIALY

Material wystpujacy w podtazu wykopu jest grunten rodzimym. Ktéredrie stanowit podize nawierzchni.
Zgodnie z katalogiem typowych konstrukcji nawiemighodatnych i pétsztywnych powinien charakteryzésia grup
nosnosci G;. Gdy podtae nawierzchni zakwalifikowano do innej grupysnaéci, nalezy podiaze doprowadi do grupy
nosnosci G, zgodnie z dokumentacprojektova i ST.

3. SPRZAT
3.1 Ogdlne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3,

3.2. Sprat stosowany do wykonania wykopow
Do wykonania wykopOw i przemieszczania gruntuenoyt stosowany spet:
- koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe hgiemicowe,
- koparko-spycharki,
- koparko-tadowarki,
- spycharki gsienicowe,
- fadowarki,
- réwniarki samojezdne
Do zagszczania
- walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.
lub inny sprzt akceptowany przez igniera.

Wykonawca przygpujacy do wykonania koryta i profilowania podi powinien wykaza sie mazliwoscia
korzystania z nagbujacego spratu:
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- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ¢rke ustawianym lemieszem;zynier maze dopyci¢ wykonanie koryta i
profilowanie podtaa z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigmgstopadle do kierunku pracy maszyny,
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywamiaskich koryt),
- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibrgmych.
Stosowany spet nie mae spowodowaniekorzystnego wptywu na vdeiwosci gruntu podiaa.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotygze transportu podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogoine

4.2. Transport gruntu
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na treaiem wbudowania w nasyp mplgy¢ stosowane nagiujace
srodki transportu: samochody samowytadowcze, spyehaoa odlegk® do 50m) lub innesrodki transportu
zaakceptowane przezzymiera.
Wydajné¢ srodkéw transportu powinna bydostosowana do wydajé sprztu stosowanego do wykonywania
wykopéw. Przy ruchu po drogach publicznyebdki transportu powinny spehdiavymagania podane w Specyfikaciji
D-00.00.00 ,Wymagania ogdIne”, pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-000QNymagania ogélne” pkt 5,

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przygti¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia bezpérednio przed
rozpoczciem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wceejsze przysipienie do wykonania koryta
oraz profilowania i zagszczania podia, jest maliwe wylacznie za zgogl Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtzu nie mae odbywé sic ruch budowlany,
niezwizany bezpgrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowahkiaryta w planie i profilu powinny kiywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawig w osi drogi i w razdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez dyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinmoazliwia¢ nacihgniecie sznurkéw lub
linek do wytyczenia rob6t w odgtach nie wgkszych ni co 10 metrow.

Rodzaj spretu, a w szczegolrioi jego moc naley dostosowado rodzaju gruntu, w ktérym prowadzomnersboty i
do trudndci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyklad na
poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zaré&gposob wykonania musidgaakceptowany przezayniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poginby wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwaar na odktad w miejsce wskazane przegtiera.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podida

Przed przyapieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczys#acze

Po oczyszczeniu powierzchni pozionaley sprawdz, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podiéa. Zaleca si aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wysze ni projektowane rgne podiaa.

Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystlja zanienia poziomu w podia przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchnpodiaze na gtbokas¢ zaakceptowan przez Irkyniera, dowigcé
dodatkowy grunt spetniagy wymagania obowrujace dla gornej strefy korpusu, w §i koniecznej do uzyskania
wymaganych rgdnych wysokéciowych i zagsci¢ warstw do uzyskania wargoi wskanika zagszczenia, okig&onych
w tablicy 1.

Do profilowania podia naley stosowa rowniarki. Sciety grunt powinien b§ wykorzystany w robotach ziemnych
lub w inny sposéb zaakceptowany przezyinera.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@m naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia naley
kontynuowa do osigniccia wskenika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy kaidg zag;szczenia
nalezy okreila¢ zgodnie z BN-77/8931-12 .

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podia (1)

Minimalna warté¢ | dla:
Strefa KR3
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korpusu

Gorna warstwa o grukoi 20 cm 1,03
Na gkbokadsci od 20 do 50 cm od

powierzchni podiga 1,00

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podiaze uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia,
kontrok zagszczenia nalgy oprz€ na metodzie obgien ptytowych. Naley okreli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztalcenia podim wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pien@gb modutu odksztalcenia nie powinien
przekracza2,2.

Wilgotnas¢ gruntu poditaa podczas zagzczania powinna lkyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20%
do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanedo i zagszczonego podtza

Podiae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno dyutrzymywane w dobrym stanie.

Jereli po wykonaniu robét zwzanych z profilowaniem i zeagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyspi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnipowvinien on zabezpieczypodiaze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez rizehie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przezihiera.

Jereli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadéoiajnej warstwy
maozna przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoeaniezlgdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgavykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jakci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogOlpkt’6, . , ST D-02.00.01 i ST
D-02.01.01.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zagczenia koryta i
wyprofilowanego podiza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego o
Lp. | Wyszczegolnienie bada | Minimalna czstotliwos¢
i pomiarow bada i pomiarow
1 Szerokéc koryta 10razyna lkm
2 Rownd¢ podiwna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 Rownd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km
5 Rzdne wysokéciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krasiziach dla autostraf

i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
6 Uksztaltowanie osi  Wwco 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrg

planie” i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostadydg
7 Zag;szczenie, wilgotn@ [w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz| nie
gruntu podiga rzadziej nk raz na 600 f

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uk$atehnia osi w planie natg wykona
w punktach gtownych tukéw poziomych

6.2.2. Szerok& koryta (profilowanego podia)

Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o vécej niz +10 cm i -5
cm.
6.2.3. Rown& koryta (profilowanego podia)

Nieréwnaci podiwne koryta i profilowanego podia naley mierzy 4-metrove tata zgodnie z norm BN-
68/8931-04 .

Nieréwndaci poprzeczne naty mierzyt 4-metrowy fata.

Nieréwndaci nie mog przekracz&20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padipowinny by zgodne z dokumentacprojektovy z tolerancg =
0,5%.
6.2.5. Redne wysokéciowe

Ra&znice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podta i rzzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+1 cm, -2 cm.
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6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie mge by przesunita w stosunku do osi projektowanej cze@j niz + 3 cm dla autostrad i drog
ekspresowych lub wtej niz £ 5 cm dla pozostatych drég.
6.2.7. Zagszczenie koryta (profilowanego pogi)

Wskanik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéokrélony wg BN-77/8931-12 nie powinien bynniejszy
od podanego w tablicy 1.

Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje esiporéwnanie wart@i modutdw odksztalcenia, to wasto
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odkszta@cakrelonych zgodnie z normBN-64/8931-02 nie powinna
by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnaé¢ w czasie zagszczania nalgy bad@ wedtug PN-B-06714-17 . Wilgoté gruntu podtaa powinna b§
réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podica)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyvigksze odchylenia cech geometrycznych od @érgch w punkcie 6.2
powinny by naprawione przez spulchnienie dehgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne gsagzenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonametwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.08@@nagania ogélne” pkt 7, .

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.000@nagania ogélne” pkt 8, ,Roboty  uznaje ¢ si za
wykonane zgodnie z dokumentacja projekioBT i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki ptyzyne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. OgdIne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrei podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 fikoryta obejmuje:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i roaplzaniem,
-zatadunek nadmiaru odspojonego gruntdrodki transportowe i odwiezienie na odktad lub pasy
-profilowanie dna koryta lub podie,
-zag:szczenie,
-utrzymanie koryta lub podia,
-przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tecnigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Gleeia. Symbole. Podziat i opis gruntow

PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania prd@vaktow

PN-B-04493:1960  Grunty budowlane. Oznaczaniddw@osci biernej

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty zieMfygnagania i badania

PN-1SO10318:1993Geotekstylia — Terminologia

PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie fwika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie todwdksztatcenia
nawierzchni podatnych i podia przez obaizenie piyt

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaika zagszczenia gruntu

10. PN-/B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgétho

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowieo nawierzchni planografem

i tata

NGO A~WNE
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10.2. Inne dokumenty
Wykonanie i odbiér rob6t ziemnych dla drog szybkiegchu, IBDiM, Warszawa 1978.

Instrukcja bada podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPrg¥¥awa 1998.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygdtsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Waraza2002.
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