PRZEKROJ A-—-A

szczeline zalag

ptynnym asfaltem

0,05
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—

kostka betonowa BEHATON gr.8cm
podsypka cem—piaskowa 1:4 gr.3cm

podb. zasadnicza z kruszywa fam. stab. mech. 0/31,5mm gr.15¢m

podb. pomocnicza z kruszywa niesortowanego 0/63mm gr.15cm

wymiana gruntu na zuzel wielkopiecowy gr. 25cm

geotekstyl separacyjno—filtracyjny FIBERTEX typu F-320

zawiniety pod podbudowe na szerokos¢ 0,5m
Razem gr. 66cm

PRZEKROJ B-B

3,5 0,75 ﬁ

jﬁ

kostka betonowa BEHATON gr.8cm

B

podsypka cem—piaskowa 1:4 gr.3cm

podb. zasadnicza z kruszywa fam. stab. mech. 0/31,5mm gr.15cm

podb. pomocnicza z kruszywa niesortowanego 0/63mm gr.15cm

wymiana gruntu na zuzel wielkopiecowy gr. 25¢cm

geotekstyl separacyjno—filtracyjny FIBERTEX typu F-320
zawinigty pod podbudowe na szerokos¢ 0,5m

Razem gr. 66cm

PRZEKROJ C-C

3,5 0,75 7\

ptyty wielootworowe zelbetowe 90x60x10 gr.10cm

podsypka cem—piaskowa 1:4 gr.3cm

podb. zasadnicza z kruszywa fam. stab. mech. 0/31,5mm gr.13cm

podb. pomocnicza z kruszywa niesortowanego 0/63mm gr.15cm

wymiana gruntu na zuzel wielkopiecowy gr. 25cm

geotekstyl separacyjno—filtracyjny FIBERTEX typu F-320

zawiniety pod podbudowe na szerokosé 0,5m
Razem gr. 66cm

kaskada—ptytka chodnikowa betonowa

SZCZEGOL. WZMOCNIENIA KRAWEDZI
ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI DROGI
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szczeline zalac
ptynnym asfaltem

F

kostka betonowa BEHATON gr.8cm

kraweznik betonowy 15/30 na fawie
betonowej B15 o obj. 0,061Tm3/mb
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podsypka cem—piaskowa 1:4 gr.3cm

podb. zasadnicza z kruszywa fam. stab. mech. 0/31,5mm gr.15cm

podb. pomocnicza z kruszywa niesortowanego 0/63mm qr.15cm

wymiana gruntu na zuzel wielkopiecowy gr. 25cm

geotekstyl separacyjno—filtracyjny FIBERTEX typu F-320

zawinigty pod podbudowe na szerokos¢ 0,5m

1,00

Razem gr. 66cm
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obrzeze betonowe wibroprasowane 8/30cm
ufozonene na podsypce piaskowej grub. 10cm

kostka betonowa BEHATON gr.8cm (pfyty wielootworowe)

podsypka cem—piaskowa 1:4 gr.3cm

podb. zasadnicza z kruszywa fam. stab. mech. 0/31,5mm gr.15(13)cm

podb. pomocnicza z kruszywa niesortowanego 0/63mm qr.15cm

wymiana gruntu na zuzel wielkopiecowy gr. 25cm

geotekstyl separacyjno—filtracyjny FIBERTEX typu F-320

zawinigty pod podbudowg na szerokos¢ 0,5m
Razem gr. 66cm
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2,00

. 2,00 | 080 | 0,70 |

1,00 |

istn.

i( 1

B

317,25 317,26

1
317,21
C

(]

L

/

Te)

S
DNSS /./J .
(I

35x35x5¢cm na tawie betonowe]
z betonu B-15 o obj. 0,060m

umocnienie dna_brukiem z kamienia
famanego 16/20mm na podsypce
cem-—piaskowej gr.ocm i fawie

z betonu B-15 gr.10cm

podsypka cem—piaskowa 1:

murek czotowy z bet B20
1.50x0.80x0.30
fawa $cianki czolowej z B-15

kruszywo tam. 0/31,5mm gr.24cm

przepust #50cm

o wym. 1.50x0.4x0.
i rub. 10cm

w—wa_piasku

chudy beton cementowy gr.20cm

umocnienie dna_brukiem z kamienia
famanego 16/20mm na podsypce
cem—piaskowej gr.ocm i lawie

z betonu mu__m gr.10cm

) BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI,
‘Nazwa i adres BUDOWA POMPOWNI SIECIOWYCH WRAZ Z ZASILANIEM ENERGETYCZNYM, OGRODZENIEM TERENU | DOJAZDAMI,
obiektu budowlanego: BUDOWA RUROCIAGOW TEOCZNYCH W M. KRAINO ZAGORZE,
KRAJNO PIERWSZE W GM. GGRNO
Pracownia Nr rys.
DPP Obiekt: DROGI DOJAZDOWE DO POMPOWNI D/5
Branza llos¢ rys.
Komunikacja|  Trese: PRZEKROJE KONSTRUKCYJINE — POMPOWNIA P1 15
Data Stadium
03.2009 Imig i nazwisko: Nr uprawnieri Specjalnose Podpis PW
Projektowat mgr inz. Anna Mazur 249 /74 komunikacia Skda
rofkiows ’ / : 1:50 i 1:25
Opracowat mgr inz. Marek Pyciak KR /o arch.
Sprawdzit mgr inz. Jan Okonski 92/66 komunikacja 4480




