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PRZEDMIAR ROBOT
Kr: 4477

Temat: : Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami,
budowa pompowni sieciowych wraz z zasilaniem
energetycznym, ogrodzeniem terenu i dojazdami,
budowa rurociagow ttocznych w miejscowosciach
Krajno Zagorze 1 Krajno Pierwsze gm. Gorno z
wlaczeniem do istniejacej kanalizacji w rejonie wsi
Wilkow gm. Bodzentyn.

Kod glowny wg CPV : 45232400-6 Prace budowlane
dotyczace budowy kanalizacji
sciekowej

Obiekt: Kanalizacja sanitarna
Roboty: budowlano-montazowe

Zalaczniki:

cz.1l — Kanaly sanitarne

cz.2 — Przylacza domowe

cz.3 - Rurociagi ttoczne do pompowni

cz.4 — Pompownie P1-P4 z zagospodarowaniem terenu

cz.5 — Zasilanie elektryczne pompowni P1-P4

cz.6 — Droga dojazdowa do pompowni P1
cz.7 - Droga dojazdowa do pompowni P2

cz.8 - Droga dojazdowa do pompowni P3

CONOUNAWNKR

cz.9 - Droga dojazdowa do pompowni P4

Data Imi¢ i nazwisko Podpis

Sporzadzit: J. Karaszewska,
03.2009 mgr inz. Zygmunt Cywa
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Ogolna charakterystyka

Opracowanie zawiera :

Kanaly sanitarne z rur z tworzyw sztucznych PVC o Srednicy 200 mm

i dhugosci tacznie 7538,0 m. Na kanatach zaprojektowano studzienki

z elementow prefabrykowanych o srednicy 1200 mm w iloSci lacznie
278 szt. i 1 szt.o srednicy 1500 mm - komora pomiarowa wyposazona w
przeptywomierz elektromagnetyczny o Srednicy 150 mm.

Przewierty na kanatach (pod drogami i ciekami) z rur stalowych

o Srednicy 355,610 mm i tacznej dtugosci 298,0 m.

Przylacza domowe z rur z tworzyw sztucznych PCV o srednicy 160 mm L=3457,60 m
w tym przewierty pod drogami L=27 m.

Studzienki rewizyjne z kregow betonowych Sr. 1000 mm - 123 szt. Przydomowe
pompownie Sciekow z tworzyw sztucznych o srednicy 600 mm 1-pompowe

1-fazowe z wyposazeniem - 2 kpl. Rurociagi tloczne z tych pompowni z rur
PE sr. 63 mm L=110,50 m.

Rurociagi tloczne z rur z tworzyw sztucznych PE 100 SDR 17 PN 10

o Srednicy 90*5,4 mm i dhugosci tacznie 2051,50 m.

Na rurociagu RT 4 zaprojektowano studzienke spustowg z kregow
prefabrykowanych o srednicy 1000 mm — 1 szt. oraz zawor napowietrzajgco-
odpowietrzajacy o Srednicy 80 mm — 1 szt.

Przewiert rura stalowa o srednicy 244,5*10 mm o dtugosci 13,0 m.

Pompownie sieciowe na rurociggach tlocznych o parametrach jak w projekcie
technicznym. Srednica i material zbiornika zalezny od dostawcy. Kpl = 4

Drogi dojazdowe do pompowni z pltyt Zelbetowych wielotworowych 90*60*10
oraz kostki betonowej grub.8 cm.
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