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. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.

- Mapa w skali 1: 50 000

- Mapa w skali 1: 1 000

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi
publiczne iich usytuowanie /Dz. U Nr.43 poz.430/

- Normy i Normatywy zwigzane z projektowang inwestycja.

Stan istniejacy

- droga lokalna o symbolu D - dojazdowa

predko$¢ projektowa - nie okresla si¢

przekrdj poprzeczny - jezdnia o dwéch pasach ruchu:
2x1,75m

nawierzchnia jezdni ttuczniowa

odwodnienie powierzchniowe.

ZAKRES OPRACOWANIA .

Projekt remontu drogi gminnej nr. 000891T Podmachocice -
Radostowa — Beczkéw Komorniki w m. Podmachocice obejmuje:

wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniowej kruszywem
stabilizowanym mechanicznie §r. 7 cm

wykonanie warstwy wyréwnawczej z masy mineralno-
bitumicznej w ilosci 50 kg/m?

wykonanie warstwy $cieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego
dla ruchu KR-1.

utwardzenie poboczy materiatem kamiennym gr. 10 cm
odmulenie rowoéw

- utozenie korytek $ciekowych prefabrykowanych gr. 15 cm

na fawie z betonu B-10 w km. 0+000-0+110 str. lewa




lll. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Odcinek przewidziany do remontu zlokalizowany jest na
dziatce o nr. ewid. 51 potozonejw m. Podmachocice gm. Gdrno
o dtugosci 490 mb , w km. 0+000-0+490.
Istniejgca nawierzchnia ttuczniowa jest zdeformowana zaréwno w
przekroju podtuznym jak i poprzecznym. Ze wzgledu na duzy
spadek podtuzny jezdni, wystepujg koleiny spowodowane

sptywajaca po jezdni woda.

IV.OPIS STANU PROJEKTOWANEGO..

Do zaprojektowania remontu ww. drogi przyjeto
nastepujgce dane:

droga lokalna klasy D - dojazdowa

kategoria ruchu KR-1

jezdnia szerokosci 3,5 m

pobocze o szerokosci 0,5 m

pochylenie poprzeczne jezdni 2% ( spadek daszkowy)

Do zaprojektowania konstrukcji nawierzchni przyjeto
nastepujace dane:

- grupa nosnosci : G-1

- ruch bardzo lekki KR-1

- warunki gruntowo —wodne - nie badano

W oparciu o zat. Nr. 5 do Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r./Dz. U. Nr. 43 /
przyjeto nastepujgcg konstrukcje nawierzchni :
- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego w ilosci 50 kg/m?
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm
- pobocze utwardzone materiatem kamiennym gr. 10 cm na
szerokosci 0,5 m/ obustronnie/ i spadku poprzecznym 4 %.




V. ODWODNIENIE.

Nawierzchnie jezdni i poboczy odwadnia sie¢ powierzchniowo .

PROJEKT zawiera:

|. Opis techniczny

Il . Plan orientacyjny w skali 1 :50 000
. Mapa w skali 1:1000

IV. Przekroje normalne

V. Przedmiar robét

VI. Wypis z rejestru gruntu




